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Краткое	руководство	пользователя	ЖК-монитора	Acer
Важные	инструкции	по	технике	безопасности
Внимательно	прочтите	следующие	инструкции.
1. Чтобы	очистить	ЖК-монитор:	Убедитесь,	что	расчетная	мощность	монитора	подходит	для	работы	от	

электросети	переменного	тока	в	вашем	регионе.	
•	 Выключите	ЖК-монитор	и	отсоедините	шнур	питания	от	сети.
•	 Распылите	на	тряпку	очищающий	раствор,	не	содержащий	растворителя,	и	осторожно	протрите	экран.

2. Не	размещайте	ЖК-монитор	рядом	с	окном.	Дождь,	влажность	и	солнечный	свет	могут	серьезно	повредить	
монитор.	

3. Не	давите	на	ЖК-экран.	Чрезмерное	давление	может	привести	к	неустранимому	повреждению	дисплея.
4. Не	снимайте	крышку	и	не	пытайтесь	ремонтировать	устройство	самостоятельно.	Техобслуживание	любого	

рода	должен	проводить	уполномоченный	технический	специалист.
5. Храните	ЖК-монитор	в	помещении	при	температуре	от	-20°	до	60°	C.	Хранение	ЖК-монитора	при	температуре	

за	пределами	этого	диапазона	может	привести	к	неустранимому	повреждению.
6. 	В	любом	из	следующих	случаев	немедленно	отключите	монитор	от	сети	и	вызовите	уполномоченного	

технического	специалиста:
•	 Сигнальный	кабель	монитор-ПК	изношен	или	поврежден.
•	 На	ЖК-монитор	была	пролита	жидкость,	или	он	попал	под	дождь.
•	 ЖК-монитор	или	корпус	поврежден
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Установка	монитора	на	основание
1. Извлеките	монитор	из	упаковки.
2. Подсоедините	стойку	к	основанию	(не	для	всех	моделей).
3. Поверните	по	часовой	стрелке,	чтобы	зафиксировать.	Убедитесь,	что	основание	зафиксировано	на	стойке	(не	

для	всех	моделей).
4. Закрепите	основание	на	стойке,	повернув	винт	с	помощью	специального	инструмента	или	подходящей	монеты	

(не	для	всех	моделей).

Подключение	монитора	к	компьютеру

1. Выключите	монитор	и	отсоедините	шнур	питания	компьютера	от	
сети.

2. Connect the signal cable to the DVI-D (optional) and /or HDMI 
(optional)and /or DP (optional) input socket of the monitor, and the 
DVI-D (optional) /or HDMI (optional) and /or DP (optional)output 
socket of the graphics card on the computer. Then tighten the 
thumbscrews on the signal cable connector.

3. Подключите	аудиокабель	(только	для	модели	с	аудиовходом)	
(приобретается	отдельно)

4. Подключите	кабель	питания	монитора	к	порту	питания	на	
задней.

5. Подключите	шнуры	питания	компьютера	и	монитора	к	
электрической	розетке.
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Внешние	элементы	управления

1&2 Кнопка/
индикатор	
питания

Включение/выключение	 монитора	 Синий	 цвет	 означает,	 что	
питание	 .включено.	Желтый	цвет	обозначает	режим	ожидания/
энергосбережения.

3&4 </> Минус/Плюс В	открытом	экранном	меню	кнопки	 "Минус"	и	 "Плюс"	служат	для	
выбора	нужных	параметров.	Если	экранное	меню	закрыто,	кнопками	
"Минус"	и	"Плюс"	регулируется	громкость	звука.	(Дополнительно)

5 Menu Функции	
OSD

Нажмите	для	просмотра	OSD.	Нажмите	еще	раз,	чтобы	выбрать	
параметр	в	OSD.

6 PIP горячая	
клавиша	
"Картинка	в	
картинке"

Нажимайте	горячую	клавишу	PIP	для	включения	функции	"Картинка	в	
картинке".

7 /
Exit:

Правила и примечания по технике безопасности

Примечание FCC
Данное	устройство	было	протестировано	и	признано	соответствующим	ограничениям	для	
цифрового	устройства	класса	B,
в	соответствии	с	частью	15	правил	FCC.	Эти	ограничения	разработаны	для	обеспечения	
приемлемой	защиты	от	вредных	помех	при	установке	в	жилых	помещениях.	Данное	устройство	
генерирует,	использует	и	может	излучать	радиочастотную	энергию.	Если	оно	установлено	и	
используется	не	в	соответствии	с	инструкциями,	оно	может	вызывать	вредные	помехи	при	
радиосвязи.	Однако,	нет	никакой	гарантии,	что	помехи	не	будут	возникать	в	каждом	конкретном	
случае.	Если	данное	устройство	вызывает	вредные	помехи	для	приема	радио-	и	телевизионного	
сигнала,	что	можно	определить,	включив	и	выключив	устройство,	пользователю	рекомендуется	
попытаться	устранить	помехи,	выполнив	одно	или	несколько	из	следующих	действий:
•	 Переориентировать	или	переместить	приемную	антенну
•	 Увеличить	расстояние	между	устройством	и	приемником
•	 Подключите	устройство	к	розетке	в	цепи,	отличной	от	той,	к	которой	подключен	приемник
•	 Обратитесь	за	помощью	к	дилеру	или	опытному	специалисту	по	радио-/телевизионному	оборудованию.

Декларация соответствия CE
Настоящим	компания	Acer	Inc.,	заявляет,	что	данный	ЖК-монитор	соответствует	основным	
требованиям	и	другим	соответствующим	положениям	Директивы	по	электромагнитной	
совместимости	2004/108/EC,	Директивы	по	низковольтному	оборудованию	2006/95/	EC,	Директивы	
об	ограничении	использования	некоторых	вредных	веществ	в	электрическом	и	электронном	
оборудовании	2011/65/EU	и	Директивы	2009/125/EC	относительно	создания	основы	для	установки	
требований	к	экодизайну	энергосберегающего	продукта
Примечание:
Чтобы	не	повредить	монитор,	не	поднимайте	его	за	основание.
Примечание: Экранированные кабели
Все	подключения	к	другим	вычислительным	устройствам	должны	производиться	с	помощью	
экранированных	кабелей	в	соответствии	с	правилами	электромагнитной	совместимости.
Примечание: Периферийные устройства
К	данному	оборудованию	можно	подключать	только	периферийные	устройства	(устройства	

 




