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Notas especiales sobre monitores
LCD

Los siguientes sintomas son normales con monitores LCD y no indican un

problema.

® Debido a la naturaleza de la luz fluorescente, la pantalla podria parpadear
durante el uso inicial. Apague el interruptor de encendido y enciéndalo de
nuevo para asegurarse de que desaparece el parpadeo.

®  Puede que encuentre un brillo irregular en la pantalla, dependiendo del
patrén de fondo de escritorio que utilice.

® La pantalla LCD tiene un porcentaje de pixeles eficaces del 99,99% o
superior. Puede que incluya manchas del 0,01% o menos, como un pixel
ausente o un pixel encendido todo el tiempo.

®  Debido a la naturaleza de la pantalla LCD, podria permanecer una imagen
si se presenta en la pantalla durante horas. En tal caso, la pantalla se
recuperara lentamente cambiando la imagen o apagando la pantalla
durante unas cuantas horas.

Informacién para su seguridad y
confort

Instrucciones de seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones. Conserve este documento para
referencia futura. Siga todas las advertencias e instrucciones que aparecen en el
producto.

Limpiar su monitor

Respete escrupulosamente estas directivas durante la limpieza del monitor:

®  Desenchufe siempre el monitor antes de limpiarlo.

®  Utilice un pafio suave para pasarlo por la pantalla y la parte frontal y
lateral de la carcasa.

Conectar/Desconectar el dispositivo

Respete las siguientes directivas al conectar y desconectar la alimentacion del
monitor LCD:
®  Asegurese de que el monitor esta colocado sobre la base antes de conectar

el cable de alimentacién en la toma de alimentacién AC.
®  Asegurese de que tanto el monitor LCD como el equipo estan apagados
antes de conectar cualquier cable o desconectar el cable de alimentacion.
®  Sjel sistema posee multiples fuentes de alimentacion, desconecte la
alimentacion del sistema desconectando todos los cables de alimentacion
de la alimentacién de energia eléctrica.
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Accesibilidad

Asegurese de que el tomacorriente en el que se conecte el cable de
alimentacién sea de facil acceso y se encuentre ubicado lo més cerca posible del
operador del producto. Cuando necesite desconectar la alimentacion del
equipo, asegurese de desconectar el cable de alimentacién de la toma eléctrica.

Escucha segura

Para proteger su audicién, siga estas instrucciones.

®  Aumente gradualmente el volumen hasta que pueda escucharlo claray
cdmodamente, y sin distorsién.

®  No aumente el nivel de volumen luego de que sus oidos se hayan
acostumbrado al nivel de volumen.

® Limite el tiempo de escucha a volumen alto.

®  Evite subir el volumen para bloquear ambientes ruidosos.

®  Reduzca el volumen si no puede escuchar a las personas hablando cerca de
usted.

Advertenaas

No utilice este producto cerca del agua.

®  No coloque este producto sobre un carro, base o mesa inestable. Si el
producto llegara a caerse, éste puede danarse seriamente.

®  El producto posee ranuras y aberturas para la ventilacion con el fin de
asegurar un funcionamiento confiable del producto y evitar un
sobrecalentamiento. No se debe obstruir o cubrir estas aberturas. No se
debe obstruir nunca las aberturas colocando el producto sobre una cama,
sofd, alfombra u otra superficie similar. No se debe colocar nunca este
producto cerca o sobre un radiador o estufa, o en un lugar empotrado a
menos que se proporcione la ventilacién correcta.

®  No coloque nunca algun tipo de objeto dentro de este producto a través
de las ranuras de la cubierta debido a que pueden entrar en contacto con
puntos de voltaje peligrosos o provocar un cortocircuito en las piezas que
podria derivar en un incendio o descarga eléctrica. No derrame nunca
algun tipo de liquido sobre o dentro del producto.

®  Para evitar causar danos en los componentes internos y fugas en las pilas,
no coloque este producto sobre una superficie con vibraciones.

®  No utilice nunca este producto en un entorno donde se realizan
actividades deportivas o ejercicios, o en un entorno con vibraciones que
podrian causar un corte de la energia eléctrica inesperado o dafiar los
dispositivos del rotor o la lampara.

Utilizacion de la energia eléctrica

®  Se debe utilizar este producto con el tipo de energia eléctrica que aparece
en la etiqueta de clasificacién de la energia eléctrica. Si desconoce el tipo
de energia eléctrica disponible, consulte al distribuidor o a la empresa de
energia eléctrica local.

® No permita que ningun objeto quede colocado sobre el cable de
alimentacién. No coloque este producto donde las personas caminaran
sobre el cable.



®  Sise utiliza un cable de extensién con este producto, asegurese de que la
clasificacién de amperios totales del dispositivo conectado en el cable de
extension no exceda la clasificaciéon de amperios del cable de extension.
Ademas, asegurese de que la clasificacion de amperios totales de todos los
productos conectados en el tomacorriente no exceda la clasificacion del
fusible.

®  No sobrecargue un tomacorriente, multiple o receptaculo conectando
demasiados dispositivos. La carga total del sistema no debera exceder el
80% de la clasificacion del circuito derivado. En caso de que se utilice un
multiple, la carga no debera exceder el 80% de la clasificacion de entrada
del multiple.

®  E| adaptador alimentacién de este producto posee un enchufe de 3 cables
con conexion a tierra. El enchufe puede ser sélo colocado en un
tomacorriente con conexién a tierra. Asegurese de que la toma de
corriente se encuentra conectada correctamente a masa antes de insertar
la toma del cable de alimentacién. No coloque el enchufe en un
tomacorriente sin conexion a tierra. Para obtener mas informacion,
poéngase en contacto con un electricista.

jAdvertencia! La clavija a tierra representa una caracteristica de
seguridad. La utilizacién de un tomacorriente que no posea una
conexion a tierra adecuada puede causar una descarga eléctrica y/
o lesién.

Nota: La clavija a masa también proporciona una excelente
proteccién contra los ruidos inesperados producidos por otros
dispositivos eléctricos cercanos que pueden interferir con el
rendimiento de este producto.

e  Utilice este producto sélo con el cable de alimentacion suministrado. Si es
necesario reemplazar el cable de alimentacién, asegurese de que el cable
de alimentacién nuevo cumpla con los siguientes requisitos: tipo
desmontable, con clasificacién UL/certificacion CSA, tipo SPT-2, clasificaciéon
minima de 7 A 125V, aprobado por VDE o su equivalente y longitud
maxima de 4,5 metros (15 pies).

Reparacion del producto

No intente reparar usted mismo este producto abriendo o retirando las
cubiertas ya que podria estar expuesto a puntos de voltaje peligrosos y otros
riesgos. La reparacion del producto debera ser realizada el personal de servicio
técnico calificado.

Desconecte este producto del tomacorriente y acuda al personal de servicio

técnico calificado cuando:

® ¢l cable de alimentacion o el enchufe se encuentren dafiados, cortados o
deshilachados.

® se haya derramado liquido en el producto
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® el producto haya sido expuesto a la lluvia o agua

® el producto se haya caido o la cubierta se encuentre dafiada.

® el producto posea un cambio notorio en el rendimiento, lo que indica que
es necesaria una reparacion

® el producto no funcione en forma normal luego de seguir las instrucciones
de funcionamiento

Nota: Realice sélo el ajuste de aquellos controles que se incluyen
en las instrucciones de funcionamiento. Un ajuste incorrecto de los
otros controles puede causar dafos, y a menudo requerir de un
técnico cualificado para que el producto pueda regresar a su
funcionamiento normal.

Ambientes potencialmente explosivos

Apague el dispositivo en cualquier area con un ambiente potencialmente
explosivo y respete todas las sefalizaciones e instrucciones. Los ambientes
potencialmente explosivos incluyen dreas donde generalmente se le solicita que
apague el motor del vehiculo. Las chispas en dichas areas pueden derivar en una
explosién o incendio y causar lesiones personales o incluso la muerte. Desactive
el dispositivo en las cercanias de bombas de gas y gasolineras. Respete las
restricciones acerca de la utilizacion de dispositivos radiales en depésitos,
almacenes y areas de distribucién de combustible; plantas quimicas; o donde se
estén realizando operaciones con explosivos. Ambientes potencialmente
explosivos que se encuentran generalmente, pero no siempre, sefialados
claramente como tales. Por ejemplo, debajo de cubiertas en embarcaciones, en
instalaciones de transferencia o almacenamiento de quimicos, vehiculos que
utilicen gas licuado de petréleo (como propano o butano) y areas donde el aire
contenga quimicos o particulas como granos, polvo o polvo de metal.

Informacién de seguridad adicional

El dispositivo y sus accesorios pueden contener piezas pequefias. Manténgalas
fuera del alcance de los nifos.

Instrucciones de desecho

No arroje este dispositivo electrénico a la basura cuando desee desecharlo.
Para minimizar la contaminacién y asegurar la maxima proteccién del medio
ambiente global, recicle este dispositivo. Para obtener mas informacién acerca
de las regulaciones de Residuos de Equipos Eléctricos y Electronicos (WEEE, por
sus siglas en inglés), visite http://www.acer-group.com/public/Sustainability
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Declaracion sobre los pixeles de la pantalla
LCD

La unidad LCD se ha fabricado utilizando técnicas de fabricacion de alta
precision. No obstante, puede que algunos pixeles se fundan ocasionalmente y
aparezcan como puntos negros o rojos. Ello no tiene ningun efecto sobre la
imagen grabada y no constituye un mal funcionamiento.
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Este producto se ha entregado con posibilidades de administracion de energia.
®  Activa el modo de suspension después de 15 minutos de inactividad
por parte del usuario.
®  Activa el modo de suspension del equipo después de 30 minutos de
inactividad por parte del usuario.
®  Activa el equipo desde el modo de suspension presionando el botén
de encendido.

Sugerencias e informaciéon para un uso mas
confortable

Los usuarios de equipos informaticos podrian quejarse de tension ocular o
dolores de cabeza después de un uso prolongado. Los usuarios corren también
riesgos de lesiones fisicas después de trabajar largas horas frente a un equipo
informatico. Los periodos largos de trabajo, las malas posturas, los malos
habitos de trabajo, el estrés, las condiciones de trabajo inadecuadas, la salud
personal y otros factores aumentan enormemente el riesgo de lesion fisica.

El uso incorrecto de un equipo informatico podria provocar el sindrome del
tunel carpiano, tendinitis, tenosinovitis u otros desérdenes
musculoesqueléticos. Los siguientes sintomas podrian aparecer en manos,
mufecas, brazos, hombros, cuello o espalda:

entumecimiento, sensacién de quemazén u hormigueo

dolor, ulceras o reblandecimiento

doro, hinchazén o palpitaciones

rigidez o tension

frialdad o debilidad

Si detecta cualquiera de estos sintomas o cualquier otra incomodidad
persistente y/o dolor relacionado con el uso de su equipo, consulte con un
médico inmediatamente e informe al departamento de salud y seguridad de su
empresa.

Las siguientes secciones ofrecen sugerencias para un uso mas cémodo de su
equipo.

Encontrar su zona de confort

Encuentre su zona de confort ajustando la vision del angulo del monitor,
utilizando un reposo para los pies o elevando la altura de su asiento para
conseguir una maxima comodidad. Considere las siguientes sugerencias:
®  no permanezca demasiado tiempo en la misma postura

®  evite encorvarse y/o recostarse hacia atras

® |evantese y camine a menudo para evitar la tensién de los musculos de las
piernas



Cuide su vision

Las largas horas de vision utilizando unas gafas o lentes de contacto incorrectas,
los reflejos, la iluminacién excesiva de la habitacién, las pantallas enfocadas de
forma incorrecta, los tipos de letra muy pequefios y las pantallas con poco
contraste podrian crear tension ocular. Las secciones siguientes ofrecen
sugerencias sobre cémo reducir la tensiéon ocular.

Ojos

® Descanse la vista con frecuencia.

®  Ofrezca a sus ojos descansos frecuentes, mirando a la lejania desde el
monitor o enfocando un punto distante.

®  Parpadee con frecuencia para evitar que se le sequen los ojos.

Pantalla
® Mantenga limpia la pantalla.

®  Mantenga la cabeza por encima del borde superior de la pantalla, de
forma que sus ojos miren hacia abajo si necesita ver el centro de la
pantalla.

®  Ajuste el brillo y/o el contraste de la pantalla a un nivel cémodo para
conseguir la mejor legibilidad del texto y la mayor claridad en graficos.
®  Elimine los reflejos y deslumbramientos:

®  colocando su pantalla de forma perpendicular a las ventanas o
fuentes de luz

®  minimizando la luz de la sala utilizando cortinas, pantallas o
mamparas

e  utilizando una luz de trabajo
® cambiando el &ngulo de visién de la pantalla
e  utilizando un filtro de reduccién de reflejos

e  utilizando un visor de pantalla, como un trozo de cartulina extendida
desde el borde superior de la pantalla
®  Evite ajustar la pantalla formando un angulo de vision complicado.
®  Evite mirar a fuentes de luz brillantes, como ventanas abiertas, durante
periodos largos de tiempo.

Desarrolle buenos habitos de trabajo

Desarrolle los siguientes habitos de trabajo para hacer el uso de su equipo mas
relajante y productivo:

®  Realice paradas frecuentes.

®  Realice ejercicios de estiramiento.

®  Respire aire fresco con la mayor frecuencia posible.

®  Ejercitese con regularidad y mantenga su cuerpo saludable.

Para evitar dafos en el monitor, no lo levante sujetandolo por la base.
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New Taipei City 221, Taiwan
Declar ation of Conformity

Declare under our own responsibility that the product:

Product: LCD Monitor
Trade Name: Acer

Model Number: CB281HK

SKU Number: CB281HK xxxxxx;

(“x”=0~9,a~z, A~Z,orblank)
To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardi ing documents:

ENS55022:2010 Class B; EN55024:2010

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class D
EN61000-3-3:2008
EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011

e  Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011; IEC 62301:2011
e EN50581:2012

We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, and RoHS Directive
2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.

Year to begin affixing CE marking 2015.
9 -
flLn
May. 12, 2015

RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc. Date
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333 West San Carlos St., Suite 1500
San Jose, CA 95110, U. S. A.

Tel : 254-298-4000
Fax :254-298-4147

www.acer.com
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Federal Communications Commission
Declaration of Conformity

This device com plies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device ma y not cause harmful in terference, and (2)
this device m ust accept any interferen ce receiv ed, incl uding interference that may

cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:
Model Number:
SKU Number:

Name of Responsible Party:

Contact Person:
Phone No.:
Fax No.:

Address of Responsible Party:

LCD Monitor
CB281HK

CB281HK XXXXXX ;
(“x”?=0~9, a~z, A ~Z or Blank)

Acer America Corporation

333 West San Carlos St.
Suite 1500

San Jose, CA 95110
U.S.A.

Acer Representative
254-298-4000
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Desembalaje

Compruebe que los siguientes articulos se encuentran en la caja al desembalar
el producto, y guarde los materiales de embalaje por si necesita transportar o

enviar el monitor en el futuro.

Cable DP
Monitor LCD Guia de inicio rapido (opcional)

A
L $
Cable HDMI Cable DVI
(opcional) (opcional) Cable de alimentacién AC

Cable de audio MHL cable MiniDPk—)IIVIiniDP
(opcional) (opcional) (opccaior?al)




Espanol

INSTALAR/DESINSTALAR LA BASE

Instalacién: alinee la base con el soporte y presione la base hacia la parte

superior del monitor, girandola posteriormente hacia la derecha. Apriete el
tornillo hacia la derecha.

Desinstalacion: realice los pasos anteriores en orden inverso para
desinstalar la base.



AJUSTE DE POSICION DE LA PANTALLA

Para optimizar la mejor posicion de visualizacion, puede ajustar la altura/
inclinacién/balanceo/pivote del monitor.

o Ajuste de altura

Después de presionar la parte superior del monitor, presione el botén de
bloqueo hacia la derecha y ajuste después la altura del monitor.

. Inclinacion

Por favor, consulte la ilustracion siguiente para consultar un ejemplo del
rango de inclinacién.

Solo en el punto mas alto se ofrecen 35 %rados de reclinado para el a

ngulo de elevacion. 5o 35
—,
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. Balanceo

Con el pedestal integrado puede balancear el monitor para alcanzar el
angulo de vision mas confortable.

. Pivote de monitor

Antes de girar la pantalla, levantela y presiOnela hacia atras todo lo que pueda

Gire hacia la derecha hasta que el monitor se detenga a 90°.

]
©




Conectar el cable de alimentacion

®  Asegurese primero de que el cable de alimentacion que desee utilizar es
del tipo correcto para su zona.

®  El monitor tiene una fuente de alimentacién universal que permite
utilizarla en areas de voltaje de 100/120 V AC 0 220/240 V AC. No es
necesario que el usuario realice ninglin ajuste.

®  Conecte un extremo del cable de alimentacién a la toma de entrada ACy el
otro extremo a la toma de salida AC.

®  Para equipos que funcionen con 120 V AC:
Utilice un cable con homologacién UL, de tipo SVT y toma de 10 A/125 V.

®  Para equipos que funcionen con 220/240 V AC:
Utilice un cable compuesto por cable HO5VV-F y de 10 A/250 V. el cable
debera tener la homologacion de seguridad necesaria para el pais en el
que vaya a instalarse el equipo.

Ahorro de energia

El monitor pasara al modo de "ahorro de energia" al recibir la sefial de control
desde el controlador de pantalla, y lo indicara activando en color &mbar el LED
de encendido.

Activado Azul

Ahorro de energia Ambar

El modo de ahorro de energia se mantendra hasta que se detecte una sefal de
control o se activen el teclado o el ratén. El tiempo de recuperacion desde el
modo de "ahorro de energia" al de "actividad" es de unos 3 segundos.

Canal de datos de pantalla (DDC)

Para hacer mas sencilla la instalacién, y siempre que su sistema sea compatible
con el protocolo DDC, el monitor se comporta como un dispositivo plug-and-
play. DDC es un protocolo de comunicacion por medio del cual el monitor
informa al sistema acerca de sus posibilidades; por ejemplo, las resoluciones que
admite y los tiempos correspondientes. EI monitor es compatible con la norma
DDC2B.
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Connector pin assignment

19-pin Color Display Signal cable*

19171513119 7 5 3 1

18161412108 6 4 2

TMDS Data2+

TMDS Data2 Shield

2
4 TMDS Datal+
6

3 TMDS Data2-

5 TMDS Data1 Shield TMDS Datal1-

7 TMDS DataO+ 8 TMDS Data0 Shield

9 TMDS Data0- 10 TMDS Clock+

11 TMDS Clock Shield 12 TMDS Clock—

13 CEC 14 Reserved (N.C. on device)
15 SCL 16 SDA

17 DDC/CEC Ground 18 +5V Power

19 Hot Plug Detect

* only for certain models

20-pin color MHL cable*

7

19171513119 7 5 3 1

[

J

18161412108 6 4 2

MHL+

MHL-
18 VBUS
19 CBUS
5 GND
" GND
17 GND

* only for MHL models
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20-pin color Mini-DP cable*

Hnunh::nn% PIN 20

1 Lane0(p) 1" GND

2 GND 12 Lane3(n)

3 Lane0(n) 13 Config1

4 Lane1(p) 14 Config2

5 GND 15 AUX_CH (n)

6 Lane1(n) 16 GND

7 Lane2(p) 17 AUX_CH (p)

8 GND 18 Hot Plug Detect
9 Lane3(n) 19 DP Power_Return
10 Lane3(p) 20 DP Power

* only for certain models
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24-pin color display signal cable*

1 TMDS data 2- 13 NC
2 TMDS data 2+ 14 +5 V power
3 TMDS data 2/4 shield 15 GND (return for +5 V hsync.vsync)
4 NC 16 Hot-plug detection
5 NC 17 TMDS data 0-
6 DDC clock 18 TMDS data 0+
7 DDC data 19 TMDS data 0/5 shield
8 NC 20 NC
9 TMDS data 1- 21 NC
10 TMDS data 1+ 22 TMDS clock shield
1 TMDS data 1/3 shield 23 TMDS clock+
12 NC 24 DDC TMDS clock-
(l_l = = L
a e 1 = I
5 0 ]

20-pin color display signal cable*

1 LaneO(p) 1" GND

2 GND 12 Lane3(n)

3 LaneO(n) 13 Config1

4 Lane1(p) 14 Config2

5 GND 15 AUX_CH (n)

6 Lane1(n) 16 GND

7 Lane2(p) 17 AUX_CH (p)

8 GND 18 Hot Plug Detect
9 Lane3(n) 19 DP Power_Return
10 Lane3(p) 20 DP Power

* anlv far certain modelc
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Tabla de tiempos estandar

1 VGA 640x480@60Hz

2 VGA 640x480@72Hz

3 VGA 640x480@75Hz

4 MAC 640x480@66. 6611z
5 VESA 720x400@70Hz

6 SVGA 800x600@56Hz

7 SVGA 800x600@60Hz

8 SVGA 800x600@72Hz

9 SVGA 800x600@75Hz
10 MAC 832x624@74. 55Hz
11 XGA 1024x768@60Hz
12 XGA 1024x768@70Hz
13 XGA 1024x768@75Hz
14 MAC 1152x870@75Hz
15 VESA 1152x864@75Hz
16 VESA 1280x960@60Hz
17 SXGA 1280x1024@60Hz
18 SXGA 1280x1024@75Hz
19 VESA 1280x720@60Hz
20 WXGA 1280x800@60Hz
21 WXGA+ 1440x900@60Hz
22 WSXGA+ 1680x1050@601z
23 FHD 1920x1080@60Hz
24 UHD 3840x2160@30Hz
25> UHD 3840x2160@60Hz

* DisplayPort and Mini-DP and HDMI 2.0 only



Instalacion

Para instalar el monitor en su sistema, siga los pasos siguientes:
Pasos

1

Conecte el cable de video
a  Asegurese de que tanto el monitor como el equipo estan apagados.
b Cable HDMI (solo modelo de entrada HDMI)

a. Asegurese de que tanto el monitor como la computadora

estén apagado.
b. Conecte el cable HDMI al equipo.

C Conecte el cable digital (sélo para modelos con entrada dual).

(1) Asegurese de que tanto el monitor como el equipo estan apagados.

(2) Conecte un extremo del cable DVI de 24 terminales a la parte
posterior del monitor y el otro extremo al puerto del ordenador.

d  Conecte el cable digital (s6lo para modelos DP).
(1) Asegurese de que tanto el monitor como el equipo estan apagados.

(2) Conecte un extremo del cable DP de 20 terminales a la parte
posterior del monitor y el otro extremo al puerto del ordenador.
Conecte el cable de alimentacion
Conecte el cable de alimentacion al monitor, y después a una toma AC con
conexién a masa.
Opcional: Conecte la toma de entrada de audio (AUDIO IN) del monitor LCD
al puerto de salida de linea del ordenador con el cable de audio.

Encienda el monitor y el equipo
Encienda el monitor primero y después el equipo. Este orden es muy
importante.

Si el monitor no funciona correctamente, consulte la seccién de resolucién
de problemas para diagnosticar el problema.




CONTROLES DEL USUARIO

7 6 5 4 3 2 1
(b Interruptor de alimentacién/Indicador LED de alimentacion:

Para encender o apagar el monitor.
Se enciende cuando el interruptor de alimentacion esta encendido.

Uso del menu de acceso directo

Pulse el boton de funcién para abrir el menu de acceso directo. El menu de acceso
directo le permite seleccionar rapidamente aquellas opciones cuyo acceso es
mas comun.

e empowering(Encender):

Cuando el menu OSD esta apagado, pulse este botén para seleccionar el modo
escenario.

PIP (tecla de acceso directo a imagen en imagen)
Utilice la tecla de acceso directo PIP para activar la funcién de imagen en imagen.

MENU Funciones de visualizacidon en pantalla:
Pulse este botdn para activar el menu OSD.

INPUT Botén input:

Utilice el botdn “Input” (Entrada) para seleccionar entre las tres fuentes de video
diferentes que se pueden conectar a su monitor.

(a) Entrada HDMI (b) Entrada DVI-D (c) Entrada DP (d) Mini-DP

Al recorrer las entradas, podra ver los siguientes mensajes en la parte superior
derecha de la pantalla, indicando la fuente de entrada seleccionada actualmente.
Puede que laimagen tarde en aparecer 1 o 2 segundos.

HDMI o DVI-D o DP

Si se ha seleccionado la entrada DVI-D pero no estan conectados los

cables DVI-D, aparecera uncuadro de dialogo flotante con el mensaje
siguiente: “No Cable Connect” (Cable no conectado) o “No Signal”(Sefial ausente)
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Acer eColor Management OSD

e mpowering Technology

Standard

2@ |Oefm

<l

Instrucciones de funcionamiento
Acer eColor Management

Paso 1: Pulse la “tecla@ “ para abrir la Acer eColor Management
OSD para la gestiéon de color y asi acceder a los diferentes modos.
Paso 2: Pulse “-a" o "»-" para seleccionar el modo
Paso 3: Pulse la “ [3] “ para confirmar el modo y salir de Acer
eColor Management.

Caracteristicas y ventajas

Icono del Elemento
. Icono del -
menu , del Descripcién
. submenu .
principal submenu
o) N/A Usuario U_suarl_o definido. Los ajustes se pu_eden_’
[*7] sintonizar para adaptarse a cada situacion
| @ - wa Modo ECO | aiusta la configuracion para reducir el
& consumo de energia.
N/A Estandar Conflgurauon predgter_rplnada. Refleja la
capacidad de visualizacion normal
Resalta los colores y enfatiza cada detalle. Las
@ N/A Gréfico imagenes y fotografias aparecen en colores
vivos, con detalles precisos
Muestra escenas con todo detalle. Presenta
m N/A Pelicula grandes imagenes, incluso cuando la luz del

entorno no es idonea.
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Ajustar la configuracién del menu de visualizaciéon en

@‘ Nota: El siguiente contenido sirve Unicamente de referencia
general. Las especificaciones reales del producto pueden variar.

El OSD puede utilizarse para ajustar la configuracion de su Monitor LCD.

Pulse la tecla Menu para abrir el OSD. Puede utilizar el OSD para ajustar la
calidad de la imagen, la posicién OSD y la configuraciéon general. Para una
configuracién avanzada, consulte la pagina siguiente:

Ajustar la calidad de la imagen

Picture

Acer eColor Management

Brightness [
Contrast ]

Colour Temp 4
6-axis Saturate
6-axis Hue

Super Sharpness

1 Pulse la tecla Menu para abrir el OSD.

2 Mediante las teclas-a/»-, seleccione . Imagen del OSD. A

continuacién, vaya al elemento de imagen que desee ajustar.

3 Utilice las teclas-a/» para ajustar las escalas deslizantes.

4 El menu de imagenes puede utilizarse para ajustar el Brillo, Contraste,
Temp. Color, Config. automatica actuales y otras calidades relacionadas
con la imagen.

5. Saturacién en 6 ejes: ajuste la saturacién de rojo, verde, azul,

amarillo, magentay cian Tono en 6 ejes: ajuste el tono de rojo,
verde, azul, amarillo, magenta y cian.
6 Seleccién de modo DP
La salida predeterminada del ajuste de la sefial DP en B286HK es DP1.2. El
usuario puede seguir el mensaje de configuracién para confirmar la seleccién de
DP1.2 o DP1.1
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Ajustar la posicion OSD

ey

OosD

0OSD Timeout

1 Pulse la tecla Menu para abrir el OSD.

2 Mediante las teclas direccionales, seleccione n OSD de visualizacion en
pantalla. A continuacién, vaya a la caracteristica que desee ajustar.
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Ajustar la configuracion

Language
Power-off
USB charge

1 Pulse la tecla Menu para abrir el OSD.

2 Mediante las teclas- / », seleccione Configuracion del OSD. A
continuacion, vaya a la caracteristica que desee ajustar.

3 El menu Configuracién puede utilizarse para ajustar el idioma del menu
en pantalla y otros ajustes importantes.

4 Seleccione ACTIVAR/DESACTIVAR la funcién de carga USB en estado
de apagado para habilitar o deshabilitar dicha funcién.

5 Seleccione PIP para ajustar la configuracion de imagen en imagen. La fuente de
sefial PIP se debe seleccionar manualmente.

g Al utilizar PIP, se habilitaran las funciones "Modo panoramico”, "ACM"
para la pantalla de origen principal.

7 El "Modo panoramico" no es compatible con la funcién PBP.
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Informacién del producto
ey

Information

ey

Information
Main Source: DP
1920X1080 @ 60Hz
H:67KHz V:60Hz

Main Source: DP
1920X1080 @ 60Hz
H:67KHz V:60Hz

@

PIP Source: HDMI 1
1920X1080 @60Hz
H:67KHz V:60Hz

S/N: 00000AD000000 S/N: 00000AD000000

€]

€]

1 Pulse la tecla Menu para abrir el OSD.

2 Mediante las teclas« / », seleccione H Informaciéon del OSD.

Seguidamente se abrira la informacién basica del monitor LCD para la
entrada actual.
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Solucién de problemas

Antes de enviar a reparar su monitor LCD, consulte la guia de solucién de
problemas a continuacién para saber si puede diagnosticar personalmente el

problema.

Modo DVI/HDMI/DP/MiniDP

No hay ninguna Azul

imagen visible

Utilizando el mend OSD, ajuste el
brillo y el contraste al maximo o
restaure la configuracion
predeterminada.

Desactivado

Compruebe el interruptor de
encendido.

Compruebe si el cable de alimentacion
AC esta bien conectado al monitor.

Ambar

Compruebe si el cable de sefial de
video esta bien conectado a la parte
posterior del monitor.

Compruebe si su ordenador esta
encendido o se encuentra en el modo
de ahorro de energia/suspension.
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