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Spezielle Hinweise zu LCD-
Monitoren

Nachfolgend genannte Umstédnde sind bei einem LCD-Monitor normal und

weisen nicht auf ein Problem hin.

e  Aufgrund der Eigenschaften fluoreszierenden Lichts kann der Bildschirm
bei der erstemaligen Verwendung flimmern. Schalten Sie das Gerat aus
und wieder ein, um zu gewahrleisten, dass das Flimmern verschwindet.

®  Je nach von Ihnen verwendetem Desktop-Muster kann eine geringfligig
ungleichmaBige Helligkeit des Bildschirms auftreten.

®  LCD-Bildschirme weisen mindestens 99,99 % effektive Pixel auf. Makel wie
fehlende Pixel oder stéandig leuchtende Pixel im AusmaB von hochstens
0,01 % koénnen auftreten.

e Aufgrund der Eigenschaften eines LCD-Bildschirms, konnen bei einem
Bildwechsel Bildrickstande auf dem Bildschirm verbleiben, wenn dasselbe
Bild mehrere Stunden lang angezeigt wurde. In einem solchen Fall erholt
der Bildschirm sich langsam durch standige Bildwechsel oder durch
Abschalten des Gerats fur mehrere Stunden.

Informationen flr lhre Sicherheit
und Komfort
Sicherheitshinweise

Lesen Sie sorgfaltig diese Anweisungen. Heben Sie das Dokument fur einen
spateren Gebrauch auf. Befolgen Sie alle auf dem Produkt befindlichen
Warnungen und Anweisungen.

Reinigen lhres Monitors

Bitte beachten Sie beim Reinigen des Monitors die folgenden Richtlinien:

®  SchlieBen Sie den Monitor vor dem Reinigen immer von der
Stromversorgung ab.

. Verwenden Sie ein weiches Tuch, um den Bildschirm sowie die
Gehausefront und -seiten abzuwischen.

An- und AbschlieBen des Gerats

Beachten Sie beim An- und AbschlieBen der Stromversorgung des LCD-Monitors

die folgenden Richtlinien:

®  Vergewissern Sie sich, dass der Monitor an seinem StandfuB befestigt ist,
bevor Sie das Netzkabel an eine Steckdose anschlieBen.

®  Vergewissern Sie sich, dass der LCD-Monitor und der Computer
ausgeschaltet sind, bevor Sie KabelanschlUsse herstellen oder das
Netzkabel abschlieBen.

®  Falls das System mehrere Stromquellen hat, dann trennen Sie alle
Netzkabel von den Stromquellen, um die Stromversorgung des Systems
abzuschalten.
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Zuganglichkeit

Stellen Sie sicher, dass die Netzsteckdose, in die Sie das Netzkabel einstecken,
leicht zuganglich ist und sich in der Nahe des Geratebedieners befindet. Wenn
Sie die Stromversorgung des Gerates abschalten mussen, ziehen Sie bitte
unbedingt das Netzkabel aus der Steckdose heraus.

Sicheres Horen

Folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen, um Ihr Gehoér zu schitzen.
®  Erhohen Sie schrittweise die Lautstarke, bis Sie deutlich und gemutlich

sowie ohne Verzerrungen horen kénnen.

®  Erhohen Sie die Lautstarke nach dem Einstellen des Pegels und nachdem
lhre Ohren sich daran gewdhnt haben, nicht mehr.

®  Horen Sie laute Musik nur Uber einen begrenzten Zeitraum.

®  Versuchen Sie nicht, mit einer erhéhten Lautstarke laute Umgebungen zu
Ubertonen.

®  Reduzieren Sie die Lautstarke, wenn Sie Leute, die in Ihrer Nahe sprechen,
nicht héren kénnen.

Warnhinweise

® Verwenden Sie das Gerat nicht in der Nahe von Wasser.

®  Stellen Sie das Gerat nicht auf einen unstabilen Wagen, Stander oder Tisch.
Wenn das Gerat herunterfallt, kann es schwer beschadigt werden.

®  Die Schlitze und Offnungen dienen zur Beliftung, um einen zuverlassigen
Betrieb des Gerates zu gewéhrleisten und das Geréat vor einer Uberhitzung
zu schiitzen. Diese Offnungen durfen nicht blockiert oder zudeckt werden.
Stellen Sie das Produkt nicht auf ein Bett, Sofa, Teppich oder andere
ahnliche Oberflachen, da die Entluftungséffnungen dabei blockiert
werden kénnen. Stellen Sie das Gerat nicht in die Ndhe oder auf einen
Heizkorper bzw. eine Heizung. Bauen Sie das Gerat nirgends ein, es sei
denn, dass eine richtige Beltiftung sichergestellt ist.

®  Lassen Sie keine Gegenstande durch die Schlitze am Gehéause in das
Gerateinnere eindringen. Sie kdnnen dadurch mit geféhrlicher
Hochspannung in Beriihrung kommen oder einen Kurzschluss zwischen
den Teilen verursachen. Ein Brand oder Stromschlag kann die Folge sein.
Schutten Sie keine Flussigkeiten auf das Gerat.

®  Stellen Sie das Gerat nicht auf eine vibrierende Oberflache, um Schaden an
internen Komponenten und ein Leck der Batterien zu vermeiden.

®  Verwenden Sie das Geréat nicht in einer Sport-, Ubungs- oder vibrierenden
Umgebung, da ein unerwarteter Kurzschluss oder Schaden an internen
Teilen die Folge sein kann.

Auf die Stromversorgung achten

® Die Stromversorgung des Gerates muss mit der Angabe auf dem
Typenschild Ubereinstimmen. Sind Sie sich hinsichtlich der Spezifikationen
lhres Stromnetzes unsicher, dann nehmen Sie bitte mit Ihrem Handler oder
Stromanbieter Kontakt auf.



Lassen Sie keinerlei Gegenstande auf dem Stromkabel liegen. Achten Sie
darauf, dass die Kabel nicht Gber eine begangene Raumflache liegen.
Wenn ein Verldngerungskabel verwendet wird, achten Sie bitte darauf,
dass der gesamte Ampere-Nennwert der Gerate, die das
Verlangerungskabel verwenden, nicht den Nennwert des
Verlangerungskabels Gberschreitet. Achten Sie auch darauf, dass der
gesamte Nennwert aller Gerate, die mit der selben Netzsteckdose
verbunden werden, den Nennwert der Sicherung nicht Gberschreitet.
SchlieBen Sie nicht zu viele Gerate an, um eine Uberlastung der
Stromleitung, Steckdosenleiste oder Steckdose zu vermeiden. Die gesamte
Systemlastung darf 80% des Nennwerts der betroffenen Sicherung nicht
Uberschreiten. Wenn Steckdosenleisten verwendet werden, darf die
Belastung 80% des Eingangsnennwerts der Steckdosenleisten nicht
Uberschreiten.

Das Netzkabel des Gerates ist mit einem dreiardrigen, geerdeten Stecker
ausgestattet. Der Stecker passt nur in eine geerdete Steckdose. Stellen Sie
sicher, dass die Steckdose richtig geerdet ist, bevor Sie den Netzstecker
einstecken. Stecken Sie den Stecker nicht in eine nichtgeerdete Steckdose
ein. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Elektriker fur Details auf.

Warnung! Bei dem Erdungspol handelt es sich um eine
SicherheitsmaBnahme. Das Verwenden einer nicht richtig
geerdeten Steckdose kann einen elektrischen Schlag und/oder
Verletzungen verursachen.

Hinweis: Der Erdungspol bietet auch einen guten Schutz vor
unerwartetem Rauschen, das aus den benachbarten elektrischen
Geraten stammt und die Leistung dieses Gerates stéren kann.

Verwenden Sie das Gerat nur mit dem mitgelieferten Netzkabelset. Falls
Sie das Set auswechseln mussen, stellen Sie bitte sicher, dass das neue
Netzkabelset die folgenden Anforderungen erfullt: trennbarer Typ, UL-
gelistet/CSA-zertifiziert, Typ SPT-2, Nennwert mindestens 7 A 125 V, VDE-
genehmigt oder dquivalent, maximal 4,5 Meter (15 Fuf3) lang.

Instandsetzen des Produkts

Versuchen Sie niemals das Produkt in eigener Regie zu reparieren. Durch
Offnen des Gehauses setzen Sie sich Hochspannung und anderen Gefahren aus.
Uberlassen Sie die Reparatur qualifiziertem Kundendienstpersonal.

Sollte einer der folgend aufgelisteten Punkte auftreten, dann ziehen Sie bitte
den Netzstecker des Gerates heraus und nehmen Kontakt mit qualifiziertem
Kundendienstpersonal auf:

Das Netzkabel oder der Stecker ist beschadigt, hat einen Schnitt oder ist
ausgefranst.

Flussigkeiten sind in das Produkt eingedrungen.

Das Produkt wurde Regen oder Wasser ausgesetzt.

Das Produkte ist heruntergefallen oder das Gerat ist beschadigt.
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®  Das Produkt weist eine deutliche Leistungsanderung auf, welches die
Notwendigkeit einer Reparatur andeutet.

® Das Gerat arbeitet nicht richtig, obwohl die Bedienungsanweisungen
befolgt werden.

Hinweis:Nehmen Sie nur die Steuerungen vor, die in den
Bedienungsanweisungen beschrieben sind. Eine unsachgemaéBe
Bedienung anderer Steuerungen kann u. U. zu Schaden fuhren
und eine langwierige Einstellarbeit eines qualifizierten
Fachmanns nétig machen.

Potenziell explosive Umgebungen

Schalten Sie das Gerat in Umgebungen mit potenziell explosiver Atmosphare
aus und beachten Sie alle Symbole und Anweisungen. Zu potenziell explosiven
Umgebungen zahlen die Stellen, an denen Sie normalerweise gebeten werden,
den Motor Ihres Fahrzeugs auszuschalten. Funken an solchen Stellen kann eine
Explosion oder einen Brand und dadurch Personenschaden oder sogar Tod
verursachen. Schalten Sie das Gerat in der Ndhe von Zapfsaulen an Tankstellen
aus. Befolgen Sie die Beschrankungen zur Verwendung der Rundfunkgerate an
Treibstoff-Depots, - Lagern und -Verteilungsstellen, Chemiefabriken oder in
Gegenden, wo Sprengarbeiten ausgefihrt werden. Die Stellen, die eine
potenziell explosive Atmosphare haben, werden Ublicherweise, aber nicht
immer gekennzeichnet. Solche Stellen schlieBen das Unterdeck eines Boots,
Chemikalienbeférderungs- oder -speichereinrichtungen, Fahrzeuge, die
Treibgas (wie z.B. Propan oder Butan) verwenden, sowie Stellen, wo die Luft
Chemikalien oder Partikel wie z.B. Kérner, Staub oder Metallpulver enthalt, ein.

Weitere Sicherheitshinweise

Das Geréat und seine Erweiterungen erhalten méglicherweise kleine Teile.
Halten Sie sie von kleinen Kindern fern.

Anweisungen zur Entsorgung

Entsorgen Sie das elektronische Gerat nicht mit dem Hausmull zusammen.
Bitte recyceln Sie das Gerat, um die Umweltbelastung zu minimieren und die
Umwelt zu schiitzen. Fur weitere Informationen zu den Regelungen Uber
Elektro- und Elektronik-Altgeréate (WEEE) besuchen Sie bitte
http://global.acer.com/about/sustainability.htm
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Erkldrung zu LCD-Pixeln

Dieses LCD-Gerat wurde mit Hochprazisionsverfahren hergestellt. Dennoch
kann es sein, dass einige Pixel vereinzelt ausfallen oder als schwarze oder rote
Punkte dargestellt werden. Dies wirkt sich nicht auf das Gesamtbild aus und
stellt keinen Defekt dar.

Dieses Produkt wird mit aktivierter Energieverwaltung ausgeliefert:
®  Der Ruhemodus des Bildschirms wird nach 15 Minuten
Benutzeruntatigkeit aktiviert.
®  Der Ruhemodus des Computers wird nach 30 Minuten
Benutzeruntatigkeit aktiviert.
®  De Reaktivierung des Computers aus dem Ruhemodus erfolgt durch
Drucken der Ein-/Aus-Taste.
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Tipps und Informationen zum
Benutzungskomfort

Bei Benutzern von Computern kénnen nach langerer Verwendung zu
Augenbeanspruchung und Kopfschmerzen auftreten. Ebenso besteht bei vielen
Arbeitsstunden vor einem Computer die Gefahr kérperlicher Gebrechen. Lange
Arbeitssitzungen, schlechte Haltung, ungesunde Arbeitsgewohnheiten, Stress,
unzureichende Arbeitsbedingungen, personliche Gesundheit und andere
Umstande tragen erheblich zum Risiko kérperlicher Gebrechen bei.

Die falsche Verwendung von Computern kann zu Sehnenscheidenentziindung,
Tendonitis, Tenosynovitis oder anderen Muskel-Skelett-Erkrankungen fuhren.
Die folgenden Symptome kénnen in den Handen, Handgelenken, Armen,
Schultern, im Nacken oder im Riucken auftreten:

Taubheit oder ein brennendes oder kribbelndes Gefuhl

Schmerzen, Wundheit oder Empfindlichkeit

Schwellungen oder pochende Schmerzen

Steifheit oder Verspannungen

Kalte oder Schwache

Falls diese Symptome oder sonstige wiederkehrende oder chronische
Beschwerden und/oder Schmerzen im Zusammenhang mit der Verwendung
eines Computers bei Ihnen auftreten, sollten Sie umgehend einen Arzt
aufsuchen und die Arbeitsschutzabteilung lhres Unternehmens davon in
Kenntnis setzen.

Die folgenden Abschnitte bieten einige Anregungen fiir mehr Komfort bei der
Arbeit mit einem Computer.

Suchen Sie lhre Komfortzone

Suchen Sie lhre Komfortzone, indem Sie den Betrachtungswinkel des Monitors
anpassen, eine FuBstitze verwenden oder lhre Sitzposition erhéhen, bis Sie
optimalen Komfort erreichen. Beachten Sie die folgenden Tipps:

® Vermeiden Sie es, zu lange in einer starren Haltung auszuharren.

®  Vermeiden Sie es, nach vorne gekrimmt oder zuriickgelehnt zu sitzen.

®  Stehen Sie regelmaBig auf, um ein paar Schritte zu gehen, um die
Beanspruchung lhrer Beinmuskulatur zu verringern.

Schitzen Sie Ihre Sehkraft

Lange Betrachtungsstunden, das Tragen falscher Brillen oder Kontaktlinsen,
Blendwirkung, iberméBige Raumbeleuchtung, schlecht fokussierte Bildschirme,
sehr kleine Schriften und Bildschirme mit geringem Kontrast kénnen lhre
Augen beanspruchen. Die folgenden Abschnitte enthalten Vorschlage zur
Verringerung der Beanspruchung lhrer Augen.

Augen
®  Ruhen Sie Ihre Augen regelméaBig aus.

®  Gonnen Sie Ihren Augen regelméaBig Pausen, indem Sie den Blick vom
Monitor abwenden und sich auf einen Punkt in der Ferne konzentrieren.



Blinzeln Sie haufig, um die Augen vor Austrocknen zu bewahren.

Bildschirm

Halten Sie Ihren Bildschirm sauber.

Achten Sie darauf, dass lhr Kopf sich Gber der Oberkante der Anzeige

befindet, sodass lhre Augen abwarts blicken, wenn Sie in die Mitte des

Bildschirms schauen.

Passen Sie die Helligkeit und/oder den Kontrast auf eine angenehme Stufe

an, um die Lesbarkeit von Text und die Klarheit von Grafiken zu

verbessern.

Beseitigen Sie Blendungen und Reflexionen, indem Sie:

. lhren Bildschirm so aufstellen, dass dessen Seitenflachen zu Fenstern
oder sonstigen Lichtquellen weisen

®  die Raumbeleuchtung durch die Verwendung von Vorhéngen oder
Jaoulsien minimieren

®  ein Arbeitslicht verwenden

®  den Betrachtungswinkel des Bildschirms verandern

®  einen Blendschutzfilter verwenden

®  einen Anzeigenschutzschirm verwenden, beispielsweise ein Stiick
Karton, das Uber die Oberkante des Anzeigenschirms ragt

Vermeiden Sie es, den Bildschirm auf einen unangenehmen Blickwinkel

einzustellen.

Vermeiden Sie es, langere Zeit auf helle Lichtquellen wie offene Fenster zu

blicken.

Entwickeln Sie gute Arbeitsgewohnheiten

Entwickeln Sie die folgenden Arbeitsgewohnheiten, die lhre
Computerverwendung entspannender und produktiver gestalten:

Legen Sie regelméaBig und haufig kurze Pausen ein.
Fuhren Sie einige Dehnungstibungen durch.
Atmen Sie so haufig wie moglich frische Luft.

Treiben Sie regelmaBig Sport und achten Sie allgemein auf lhre
Gesundheit.
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Auspacken

Bitte Uberzeugen Sie sich davon, dass die folgenden Dinge im Lieferumfang
enthalten sind. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial flr den Fall auf, dass
Sie den Monitor kiinftig versenden oder anderweitig transportieren mussen.

e LCD-Monitor e Schnellstartanleitung e Netzkabel

e
e HDMI-Kabel e DP-Kabel e USB-Kabel
(Sonderzubehor) (Sonderzubehor) (Sonderzubehor)
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Basis anbringen/abnehmen

Hinweis: Nehmen Sie den Monitor und die Monitorbasis aus der

@ Verpackung. Legen Sie den Monitor mit der Bildseite nach unten
vorsichtig auf eine stabile Unterlage — legen Sie ein Tuch unter, damit

der Bildschirm nicht verkratzt.

1: 2:
Bringen Sie den Standerarm und den Stellen Sie sicher, dass der Sockel fest
Sockel wie abgebildet am Monitor ~ mit dem Monitorstander verbunden

an. Ist.

@ Hinweis: Bei der Installation mit einem Wandmontageset wird die
Verwendung von M4 x 10 (L) Schrauben zur Befestigung des Monitors
an der Wand empfohlen.
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Bildschirmposition einstellen
Um die beste Ansichtsposition zu optimieren, kédnnen Sie die H6he/Neigung
des Monitors anpassen.

o Neigung

Bitte siehe Abbildung unten fur ein Beispiel des Neigungsbereichs.

Nur am hdchsten Punkt kdnnen 35 Grad Rickwartsneigung des Hohenwinkels
erzielt werden.

o Héhenanpassung
Driicken Sie von oben auf den Monitor, um die H6he des Monitors

anzupassen.
/

12
[ ] I150mm
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o Monitor Drehung

Bevor Sie den Monitor drehen, heben Sie ihn in die obere Position und
schieben Sie ihn anschlieBend ganz zurilick. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, bis
der Monitor bei 90° stoppt.

2] -90° 90°
5° ™ 35° /7 =~

o

DE-4



Netzteil anschlieBen

Uberzeugen Sie sich zunachst davon, dass das richtige Netzkabel fir lhr
Land mitgeliefert wurde.

Der Monitor ist mit einem Universalnetzteil ausgestattet, das sich mit
Spannungen von 100 — 120 V und 220 - 240 V (jeweils Wechselspannung)
einsetzen lasst. Eine manuelle Einstellung ist nicht erforderlich.

Stecken Sie ein Ende des Netzkabels in den Netzanschluss und das andere
Ende in eine Steckdose.

Bei Geraten, die mit 120 V Wechselspannung arbeiten:

Nutzen Sie ein UL-gelistetes Kabel, Typ SVT, geeignet fur 10 A bei 125 V.
Bei Geraten, die mit 220 — 240 V Wechselspannung arbeiten:

Nutzen Sie ein Netzkabel vom Typ HO5VV-F, geeignet fir 10 A bei 250
V.Das Netzkabel muss selbstverstandlich den elektrotechnischen
Bestimmungen Ihres Landes entsprechen.

Wichtige Hinweise zu lhrer Sicherheit

Stellen Sie weder den Monitor noch andere schwere Gegenstande auf das
Netzkabel; andernfalls kann es zu Beschadigungen des Kabels kommen.
Setzen Sie den Monitor keinem Regen, keiner sonstigen Feuchtigkeit und
keinem Staub aus.

Achten Sie darauf, das die Beltiftungs6ffnungen des Monitors weder
verdeckt noch anderweitig blockiert werden. Stellen Sie den Monitor
unbedingt an einer Stelle auf, an der er gut beltftet werden kann.
Vermeiden Sie Stellen mit hellem Hintergrund und die Aufstellung an
Orten, an denen sich Sonnenlicht oder andere Lichtquellen auf dem
Bildschirm des Monitors spiegeln. Stellen Sie den Monitor so ein, dass Sie
leicht nach unten auf die Bildflache blicken.

Transportieren Sie den Monitor stets mit Sorgfalt.

Achten Sie darauf, dass das Gerat nicht stark erschittert wird und der
Bildschirm nicht verkratzt.

Heben Sie den Monitor nicht an der Unterseite an um Schaden am Monitor
zu vermeiden.

Monitor reinigen
Halten Sie sich beim Reinigen des Monitors an die folgenden Hinweise.

Ziehen Sie grundsatzlich den Netzstecker, bevor Sie den Monitor reinigen.
Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um den Bildschirm und die Vorderseite
und die Seiten des Gehauses vorsichtig abzuwischen.

NIEMALS FLUSSIGKEITEN DIREKT AUF DEN MONITOR ODER DAS GEHAUSE
SPRUHEN ODER AUSSCHUTTEN.

DE-5



e BITTE KEINE AUF AMMONIAK ODER ALKOHOL BASIERENDEN
REINIGUNGSMITTEL AUF DEM LCD BILDSCHIRM ODER GEHAUSE
VERWENDEN.

e Acer haftet nicht fur Schaden durch die Anwendung von
Reinigungsmitteln, die auf Ammoniak oder Alkohol basieren.

Energie sparen

Der Monitor ist mit einer speziellen Schaltung zum Energiesparen
ausgestattet, die das Gerat bei Nichtgebrauch in den Ruhezustand versetzt —
dies erkennen Sie daran, dass die Betriebsanzeige-LED orange leuchtet.

Status LED Licht
Ein Blau
Energiesparmodus Orange

Der Monitor bleibt so lange im Ruhezustand, bis er durch ein spezielles
Steuersignal wieder ,aufgeweckt” wird — zum Beispiel dann, wenn Sie die
Tastatur oder Maus nutzen. Bis zum Wiedereinschalten vergehen gewéhnlich
etwa 3 Sekunden.

DDC

Zur Erleichterung der Installation ist Inr neuer Monitor Plug-and-Play-fahig
ausgelegt und unterstitzt zusatzlich das DDC-Protokoll. DDC (Display Data
Channel) ist ein spezielles Kommunikationsprotokoll, Gber das der Computer
bestimmte Daten vom Monitor abrufen kann - beispielsweise unterstttzte
Auflésung und Timing. Der Monitor unterstitzt den DDC2B-Standard.

DE-6



Pinbelegung

19-poliges Signalkabel*

N
19171513119 7 5 3 1
18161412108 6 4 2

Pin Bedeutung Pin Bedeutung

1. TMDS-Daten 2+ 10. TMDS-Takt +

2. TMDS-Daten-2- 11. TMDS-Takt-Abschirmung
Abschirmung

3. TMDS-Daten 2- 12. TMDS-Takt -

4. TMDS-Daten 1+ 13. CEC

5 TMDS—I_Daten—‘I— 14, Reser.viert (nicht am
Abschirmung Gerat verbunden)

6. TMDS-Daten 1- 15. SCL

7. TMDS-Daten 0+ 16. SDA

8. TMDS-Daten-0- 17, DDC/CEC-Masse
Abschirmung

9. TMDS-Daten 0- 18. +5V

19. Hot Plug-Erkennung
* Nur bei bestimmten Modellen
20-poliges Signalkabel*

Pin Bedeutung Pin Bedeutung

1. Lane0(p) 11. GND

2. GND 12. Lane3(n)

3. Lane0(n) 13. Config1

4, Lane1(p) 14. Config2

5. GND 15. AUX_CH (n)

6. Lane1(n) 16. GND

7. Lane2(p) 17. AUX_CH (p)

8. GND 18. Hot Plug Detect

9. Lane3(n) 19. DP Power_Return

10. Lane3(p) 20. DP Power

* Nur bei bestimmten Modellen
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Standardtiming-Tabelle

Modus Auflésung Anmerkung
1 640 x 480 60 Hz

2 720 x 480 60 Hz

3 1280 x 720 60 Hz

4 720 x 576 50 Hz

5 1280 x 720 50 Hz

6 1920 x 1080 50 Hz

7 1920 x 1080 60 Hz

8 800 x 600 60 Hz

9 1024 x 768 60 Hz

10 2560 x 1440* 24 Hz

11 2560 x 1440 60 Hz Standard (HDMI/DP)
12 2560 x 1440* 85 Hz

13 2560 x 1440* 100 Hz

14 2560 x 1440* 120 Hz

15 2560 x 1440* 144 Hz

* Nur ftr DP Modus, nicht fur HDMI Modus.
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Installation

Zum Anschluss des Monitors an lhren Computern ftihren Sie bitte die
nachstehenden Schritte aus:
Schritte
1. 1-1 HDMI-Kabel (nur bei Geraten mit HDMI-Eingang) anschlieBen
a. Sorgen Sie daflr, dass sowohl Monitor als auch Computer
ausgeschaltet sind.
b. SchlieBen Sie das HDMI-Kabel an den Computer an.
Wenn Sie HDMI verwenden, kénnen Sie auf eine beliebige Taste auBer

der Ein/Aus-Taste drlicken, um die E/A-Anschlussquelle zu aktivieren.

1-2 DP-Kabel (Standardeingabe) (nur bei Gerdten mit DP-Eingang)
anschlieBen
a. Sorgen Sie dafur, dass sowohl Monitor als auch Computer
ausgeschaltet sind.
b. SchlieBen Sie das DP-Kabel an den Computer an.
. Audiokabel anschlieBen(Optionalem)
. SchlieBen Sie das Netzkabel des Monitors an den Stromanschluss auf der
Ruckseite des Monitors an.
. Stecken Sie die Netzkabel von Computer und Monitor in eine in der Nahe
gelegene Steckdose.
. USB-Kabel anschlieBen (Sonderzubehor)
SchlieBen Sie das USB 3.0 Kabel an den Anschluss fur schnelles Aufladen an.
SchlieBen Sie das USB 3.0 Kabel an den Anschluss an.
6. Wahlen Sie ,, Abschalt-USB-Ladefunktion EIN/AUS”, um das Aufladen Gber
USB bei ausgeschaltetem Gerat zu aktivieren/deaktivieren.

u b O WN

M =
. —_|
g 0

| S
-H— o WDT

HINWEIS: Eine Einstellung des Lautstarkereglers und des Equalizers

@ auf andere als von der Mittelstellung vorgegebene Einstellungen
kann die Ausgangsspannung am Ohr-/Kopfhérerausgang und damit
auch den Schalldruckpegel erhéhen.
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Bedienelemente

Grundbedienung

Symbol

Element

Beschreibung

Ein-/Aus-Taste/
Betriebsanzeige

Ein/Aus des Monitors. Blau zeigt
Betrieb an. Gelb zeigt Standby-/Energiesparmodus an.

E' OSD- Dricken, um das OSD-MenU anzuzeigen. Erneut
Funktionen driicken, um eine Auswahl im OSD-Menu zu treffen.
Input Eingangstaste Drucken, um zwischen den Eingangsquellen zu
wechseln.
Iﬂ... Lautstarketaste | Driicken, um die Skala zur Lautstarkeauswahl zu
- aktivieren.
oD Drlcken Sie diese Taste, um die Funktion OD zu
= aktivieren. Zur Auswahl stehen die Modi Normal oder
4 Extrem. Dricken Sie bei aktivem OSD-Menu diese
Taste, um eine Auswahl zu treffen.
Spielmodus Dricken zum Starten der Steuerung fur den

Spielmodus.
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Anpassung der OSD Einstellungen

@ Hinweis: Der folgende Inhalt dient lediglich als allgemeine Referenz.
Die tatsachlichen Eigenschaften des Gerates kénnen sich davon
unterscheiden.

Das OSD (On-Screen Display) kann fur die Anpassung der Einstellung des LCD
Monitors verwendet werden. Driicken Sie auf die MENU Taste, um das OSD zu
O6ffnen. Sie kdnnen das OSD verwenden, um die Bildqualitat, OSD Position
und allgemeine Einstellungen anzupassen. Fir erweiterte Einstellungen lesen
Sie bitte die folgende Seite:

Hauptseite

. Spielmodus

. OD (Overdrive) Optionen
. Lautstarke

. Eingangsauswahl

. Funktionsmenu

uuhbhwWN =

Spielmodus aktivieren oder deaktivieren

Offnen Sie die Spielmodus Steuerung und aktivieren oder deaktivieren Sie
den Spielmodus, indem Sie die Anpassungspfeile (AUS/EIN) verwenden und
auswahlen, welches Profil verwendet werden soll. Wenn Sie fertig sind,
verwenden Sie EI um eine Ebene zurlckzugehen.

“imle s folizls -

< | C g <

Anpassen der OD Einstellung

Offnen Sie die OD Steuerung und wéhlen Sie die OD Einstellung mit den
Pfeilen aus. Wenn Sie fertig sind, verwenden Sie ﬂ um eine Ebene
zurtickzugehen.

Off
Normal

Extreme

a
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Anpassen der Lautstarke

Offnen Sie die Lautstarkesteuerung und stellen Sie die Lautstirke mit den
Pfeilen ein. Wenn Sie fertig sind, verwenden Sie ..: um eine Ebene
zuriickzugehen.

Hinweis: Die Anpassung der Lautstarkesteuerung und des Equalizer auf
andere Einstellungen als die mittlere Position kénnte die Ausgangsspanung
des Ohr-/Kopfhorers und somit den Schalldruckpegel erhéhen.

Auswahl des Eingangs

Offnen Sie die Eingangssteuerung und wéahlen Sie HDMI oder DP aus. Wenn
Sie fertig sind, verwenden Sie ": um eine Ebene zurickzugehen.

HDMI > DP
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Die Funktionsseite

Offnen Sie die Funktionsseite zur Auswahl der Funktionen Bild, Farbe, OSD
oder Einstellung, und passen Sie die zu verwendenen Einstellungen mit den
Pfeilen an. Sie kénnen auch die Systeminformationen Ihres Monitors auf
dieser Seite sehen. Wenn Sie fertig sind, verwenden Sie 4-: um eine Ebene
zurlickzugehen.

Anpassung des Bildes

Picture

Acer eColor Management

Brightness
Contrast

Blue Light

Dark Boost
Adaptive Contrast

Driicken Sie auf die MENU Taste, um das OSD zu 6ffnen.

2. Verwenden Sie die A/¥ Tasten zur Auswahl von Bild aus dem OSD. Gehen
Sie anschlieBend zum Bildelement, das Sie anpassen mochten.

3. Verwenden Sie die €/» Tasten zur Anpassung der Schiebeskalen.

Das Bildmen( kann zur Anpassung von Acer eColor, Blaues Licht,
Helligkeit, Adaptive contrast, Kontrast und Dark boost verwendet
werden.

5. Helligkeit: Passen Sie die Helligkeit von 0 bis 100 an.

Hinweis: Stellt die Balance zwischen hellen und dunklen
Schattierungen her.

6. Kontrast: Passen Sie den Kontrast von 0 bis 100 an.

Hinweis: Stellt den Grad des Unterschiedes zwischen hellen und
dunklen Bereichen ein.
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7. Blaues Licht: Filtern Sie blaues Licht durch die Einstellung
unterschiedlicher Anzeigeraten fur Blaues Licht - 80%, 70%, 60%, 50%.

@ Hinweis: Hohere Werte erlauben mehr blaues Licht. Wahlen Sie einen
niedrigeren Wert fr einen besseren Schutz.

8. Dark boost: Dies verstarkt die Amplitude der dunklen Farbebenen des
Monitors— schwarz wird weniger schwarz sein. Je héher der Pegel, desto
hoher die Verstarkung.

9. Adaptive Contrast: Diese Methode erhéht den gesamten Kontrast vieler
Bilder, speziell wenn die nutzbaren Daten des Bildes aus ahnlichen
Kontrastwerten bestehen. Damit kénnen Bereiche mit wenig lokalem
Kontrast einen héheren Kontrast erhalten. Diese Methode ist nltzlich bei
Bildern, in denen die Hintergriinde und Vordergriinde jeweils hell oder
dunkel sind. Insbesondere kann die Methode zu einer besseren Anzeige
von Knochenstrukturen auf Réntgenbildern und zu besseren Details auf
Fotoaufnehmen fihren, die Gber- oder unterbelichtet sind.
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Einstellen der Farbe

Color
Gamma
Colour Temp
sRGB Mode

Saturate

B-axis color

1. Drucken Sie auf die MENU Taste, um das OSD zu 6ffnen.

2. Verwenden Sie die A/¥ Tasten zur Auswahl von Farbe aus dem OSD.
Gehen Sie anschlieBend zum Bildelement, das Sie anpassen méchten.

3. Verwenden Sie die </» Tasten zur Auswahl der Einstellung.

Der Gammamodus ermdglicht Ihnen die Anpassung des
Leuchtdichtetons. Der Standardwert betragt 2,2 (der Standardwert fur
Windows).

5. Farbtemp.: Standard ist Warm. Sie kénnen Kuhl, Warm, Blaues Licht oder
Benutzer auswahlen.

6. Der sRGB Modus sorgt firr eine bessere Farbwiedergabe in
Peripheriegeraten, z.B. Digitalkameras oder Druckern.

7. Sattigung: Die Farbhellligkeit kann durch 0~200 Anpassung geandert
werden.

8. 6-Achsen-Farbe: Chroma von Rot, Grin, Blau, Cyan, Gelb und Magenta
kann unabhangig im Bereich 0~100 angepasst und die Farbqualitat des
Bildes gedndert werden.
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Anpassung der OSD Einstellungen

0sD

Language English
OSD Timeout

Refresh rate num OFF
Transparency OFF
Game mode 4 OFF
Settings 1

Settings 2

Settings 3

Aim point

1. Drucken Sie auf die MENU Taste, um das OSD zu 6ffnen.

2. Verwenden Sie die A/¥ Tasten zur Auswahl von OSD aus dem OSD.
Gehen Sie anschlieBend zur Einstellung, die Sie andern méchten.

3. Verwenden Sie die €/» Tasten zur Anpassung der Schiebeskalen.
Sprache: Stellen Sie die Sprache des OSD-Mends ein.

5. OSD-Dauer: Passen Sie die Verzégerung an, bevor das OSD Meni
ausgeblendet wird.

6. Akt.-Freq.-Nr.: Anzeige der aktuellen Aktualisierungsrate des Monitors
auf dem Bildschirm.

7. Transparenz: Wahlen Sie die Transparenz im Spiel-Modus aus. Die
Transparenz kann 0% (AUS), 20%, 40%, 60% oder 80% sein.

8. Spielmodus: Drei benutzerdefinierte Profile stehen zur Verfiigung. Wenn
Sie sich entschieden haben, welche Einstellungen fir Sie passen,
speichern Sie sie, damit das System die Einstellungen in der Zukunft
verwendet kann, wenn Sie den Spiel-Modus einschalten und auf 1, 2 oder
3 drucken.

9. Zielpunkt: Einen Zielpunkt auf dem Bildschirm fiir Shooter anzeigen.
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Anpassen der Einstellung

Setting

Input HDMI
DTS ON
oD Normal
Wide Mode Full
Over Clock

ULMB OFF
Power LED Dim
Deep Sleep

v v v v v v v v w

Reset

€]

Setting

Power-off
USB charge

1. Das Men Einstellung kann zur Auswahl der Bildschirmmenusprache und
anderen wichtigen Einstellungen verwendet werden, einschlieBlich
Eingang und OD-Stufe.

Driicken Sie auf die MENU Taste, um das OSD zu 6ffnen.

Verwenden Sie die A/¥ Tasten zur Auswahl von Einstellung aus dem OSD.
Gehen Sie anschlieBend zur Einstellung, die Sie anpassen mochten.

. Verwenden Sie die 4/» Tasten zur Auswahl der Einstellung.
5. Eingang: Wahlen Sie die Quelle DP IN oder HDMI.
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DTS (ausgewahlte Modelle): Schaltet DTS Ton An oder Aus. DTS Ton ist
geschichtet und schafft eine bemerkenswerte Schallstréomung.

OD: Wahlen Sie Aus, Normal oder Extrem.

Bildformate: Sie kénnen auswahlen, welches Seitenverhaltnis verwendet
werden soll. Die Optionen sind Aspect und 1:1.

Ubertaktung (ausgewéhlte Modelle): Der Monitor kann auf eine héhere
Aktualisierungsrate Ubertaktet werden als in den technischen Daten des
Monitors angegeben ist.

* Diese Funktion ermdéglicht Ihnen die Zurlicksetzung der maximalen
Aktualisierungsrate im NVIDIA Control Panel nach einem Neustart.
Wenn nichts angezeigt wird, trennen Sie das DisplayPort Kabel ab und
verwenden Sie das OSD des Monitors zur Auswahl einer Standard
Aktualisierungsrate.

WICHTIG: Dieses Gerit unterstiitzt die Ubertaktung der Aktualisierungsrate.

10.

11.

12.

Eine Ubertaktung kann allerdings zur Instabilitit des Systems
fiihren. Wenn Sie Instabilitdten bemerken, versuchen Sie eine
geringere Ubertaktung der Aktualisierungsrate iiber die
Bildschirmeinstellungen.

ULMB (Ultra Low Motion Blur): Ziehen Sie den Regler, um den
Bewegungsunscharfeeffekt zu verringern, wenn sie sich schnell
bewegende Bilder ansehen. Bitte besuchen Sie die NVIDIA Webseite fur
weitere Informationen.

Netz-LED: Sie konnen die Netz-LED Anzeige auf Leuchten, Dunkler oder
Aus stellen.

Deep Sleep (Tiefschlaf): Standard ist Ein. Wenn die Funktion
eingeschaltet ist, wird der Monitor den Schlafmodus aufrufen, wenn

12 Minuten lang keine HDMI- oder DP-Eingabe erkannt wurde. Wenn die
Funktion ausgeschaltet ist, wird der Monitor nicht den Schlafmodus
aufrufen, wenn 12 Minuten lang keine HDMI- oder DP-Eingabe erkannt
wurde

@ Hinweis: Durch Dricken einer beliebigen Taste (auBer der Ein/Aus-

13.

Taste) am Monitor, kann der Monitor auch aufgeweckt werden,
nachdem er in den Tiefschlafmodus versetzt wurde.

Zurlcksetzen: Stellt die benutzerdefinierten Farbeinstellungen auf die
Voreinstellungen ab Werk zurick.

14. Abschalt-USB-Ladefunktion: An oder Aus schalten.
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Produktinformationen

Information

Resolution 1920x1080
Input HDMI

Max Refresh Rate 60Hz

Mode Normal

Game mode OFF

1. Drucken Sie auf die MENU Taste, um das OSD zu 6ffnen.

2.  Wahlen Sie mit den A/¥ Tasten Informationen, um grundlegende
Informationen fir Ihren Monitor und den aktuellen Eingang anzuzeigen.

G-SYNC Experience:

Fur die folgende Auflésung:
2560 x 1440@60 Hz

2560 x 1440@85 Hz (nur DP)
2560 x 1440@100 Hz (nur DP)
2560 x 1440@120 Hz (nur DP)
2560 x 1440@144 Hz (nur DP)

G-SYNC benétigt eine NVIDIA GeForce GTX650Ti BOOST oder héhere GeForce
GTX Grafikkarte mit einem DisplayPort Ausgang. Weitere Informationen
finden Sie auf der nVidia® Webseite: http://www.nvidia.com/page/home.html

Fur die folgende Auflésung mit Ubertaktungsfunktion (nur DP):
2560 x 1440@165 Hz

G-SYNC benétigt eine NVIDIA GeForce GTX960 BOOST oder héhere GeForce

GTX Grafikkarte mit einem DisplayPort Ausgang. Weitere Informationen
finden Sie auf der nVidia® Webseite: http://www.nvidia.com/page/home.html
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Problem/ésung

Bevor Sie Ihren LCD-Monitor zur Reparatur einsenden, schauen Sie sich
zunachst die nachstehende Liste mit Losungsvorschlagen an —in vielen Fallen
kénnen Sie Probleme auch selbst beheben.

(HDMI/DP-Modus)

Problem Aktueller Status Abhilfe

Kein Bild LED leuchtet e Stellen Sie Helligkeit und
Kontrast Gber das OSD-Menu

auf Maximalwerte ein oder
stellen Sie die
Standardeinstellungen wieder
her.

LED leuchtet nicht e Vergewissern Sie sich, dass der
Monitor eingeschaltet ist (Ein-/
Ausschalter).

e Prufen Sie nach, ob das
Netzkabel richtig an den
Monitor angeschlossen ist.

LED leuchtet orange * Schauen Sie nach, ob das
Signalkabel richtig an der
Ruckseite des Monitors
angeschlossen ist.

e Vergewissern Sie sich, dass der
Computer eingeschaltet ist.

Son anormal Pas de son, ou le niveau | ® Vérifier sile cable son est

(Modele avec une du son est trop bas connecté au PCserveur.

entrée audio e Vérifiez si le réglage du volume

seulement) du PC hote est sur la position

(en option) minimum et essayez
d'augmenter le niveau du
volume.
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C€ acer

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru.jan@acer.com
And,
Acer Italy s.r.1
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Declare under our own responsibility that the product:

Product: LCD Monitor
Trade Name: Acer

Model Number: XB271HU

SKU Number: XB271HU xxxxxx

(“x”=0~9,a~z, A~Z,orblank)

To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
+ ENS55022:2010 Class B; EN55024:2010
+ EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class D
+ EN61000-3-3:2008
+ EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
+  Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011; IEC 62301:2011
+ ENS50581:2012

We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, and RoHS Directive
2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.

Year to begin affixing CE marking 2015.

Sep. 24, 2015

RU Jan / Sr. Manager Date
Regulation, Acer Inc.
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Acer America Corporation

333 West San Carlos St.,
Suite 1500

San Jose, CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000

Fax : 254-298-4147
www.acer.com

(®

Federal Communications Commission
Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product: LCD Monitor
Model Number: XB271HU
SKU Number: XB271HU xxxxxx

Name of Responsible Party:

Address of Responsible Party:

Contact Person:

Phone No.:

Fax No.:

“x”’=0~9,a~z,0r A~7)

Acer America Corporation

333 West San Carlos St.
Suite 1500

San Jose, CA 95110
U.S. A.

Acer Representative

254-298-4000

254-298-4147
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ENERGY STAR

ENERGY STAR®

Acer's ENERGY STAR qualified products save you money by reducing energy
costs and helps protect the environment without sacrificing features or
performance. Acer is proud to offer our customers products with the ENERGY
STAR mark.

What is ENERGY STAR?

Products that are ENERGY STAR qualified use less energy and prevent
greenhouse gas emissions by meeting strict energy efficiency guidelines set by
the U.S. Environmental Protection Agency. Acer is committed to offer products
and services worldwide that help customers save money, conserve energy and
improve the quality of our environment. The more energy we can save through
energy efficiency, the more we reduce greenhouse gases and the risks of climate
change. More information refers to http://www.energystar.gov or http://
www.energystar.gov/powermangement

Acer ENERGY STAR qualified products:

* Produce less heat and reduce cooling loads, and warmer climates.

» Automatically go into “display sleep” and “computer sleep” mode after 15 and 30
minute of inactivity respectively.

* Wake the monitor when it is in Active Off mode, move the mouse or press any
keyboard key.

» Computers will save more than 80% energy at “sleep” mode.
ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks
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= dits
Sound

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from
DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are
registered trademarks, and DTS Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc.
All Rights Reserved.
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