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DVD player,

Set-top Box,
HDTV receiver
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DVD player,
Set-top Box,
HDTV receiver

k Note: Connector interface is subject to model’s specifications E )
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~— English

Quick Start
O INSTALLATION

. Power cord

. VGA cable

. VGA to component/HDTV adapter
. 3 RCA component cable

. Composite video cable

. RS-232 cable

. USB cable

8. HDMI cable
Note:
e Connector interface is subject to model's specifications.

* Long press to show the source menu. Change the active
source, short press the button to switch around.

® CONNECTORS

NouhwWwWN =

_

. Ensure the projector and your computer
are turned off.

2. Connect one end of the VGA cable to the
VGA connector on the projector; connect
the other end to the VGA connector on
the computer and tighten the screws.

3. Connect one end of the power cord into
the AC power socket on the projector;
connect the other end to an electrical
outlet.

—_

. Turn on the projector first and then the
computer.

2. Adjust the position, focus and zoom.
3. Run your presentation.

_

. Press the power button twice.

2. Do not remove AC power cord from
outlet until the projector fan stops
running.

Bahasa Indonesia N

Memulai Ringkas

©® PEMASANGAN

1. Kabel daya

. Kabel VGA

. VGA ke komponen/adapter HDTV
. Kabel komponen 3 RCA

. Kabel video komposit

. Kabel RS-232

. Kabel USB

. Kabel HDMI

Catatan:

¢ Interface konektor akan berbeda tergantung spesifikasi
model.

e Tekan terus untuk menampilkan menu sumber. Ubah
sumber aktif, tekan sebentar tombol untuk beralih.

® KONEKTOR

oNoOuULT A WN

1. Pastikan proyektor dan komputer dalam
keadaan mati.

2. Sambungkan satu ujung kabel VGA ke
konektor VGA di proyektor; sambungkan
ujung lainnya ke konektor VGA di
komputer dan kencangkan sekrupnya.

3. Sambungkan satu ujung kabel daya ke
dalam soket daya AC di proyektor;
sambungkan ujung lainnya ke
stopkontak listrik.

1. Hidupkan terlebih dulu proyektor baru
kemudian komputer.

2. Sesuaikan posisi, fokus, dan zoom.
3. Lakukan presentasi.

1. Tekan tombol daya dua kali.

2. Jangan lepaskan kabel daya AC dari
stopkontak sampai kipas proyektor
berhenti berjalan.
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7 Cestina

Rychlé uvedeni do

oO~NOoOOR WN =

provozu
O INSTALACE

. Napajeci kabel

. Kabel VGA

. Adaptér VGA na komponentni video/HDTV
. Kabel Komponentni video 3xRCA

. Kabel kompozitniho videa

. Kabel RS-232

. Kabel USB

. Kabel HDMI

Poznamka:

« Konektorové rozhrani zavisi na specifikacich modelu.

« Dlouhym stisknutim zobrazite nabidku zdroje. Chcete-li
zménit aktivni zdroj, kratkym stisknutim tlacitka prochazejte.

® KONEKTORY

. Zkontrolujte, zda jsou projektor a pocitac

vypnuté.

. Pripojte jeden konec kabelu VGA ke

konektoru VGA na projektoru; pfipojte druhy
konec ke konektoru VGA na pocitaci a
utédhnéte Sroubky.

. Pripojte jeden konec napajeciho kabelu k

zasuvce stfidavého napajeni na projektoru;
pfipojte druhy konec k elektrické zasuvce.

. Nejdfive zapnéte projektor a potom zdroje

signalu.

2. Upravte polohu, zaostfeni a zoom.
3. Spust'te vasi prezentaci.

. Znovu stisknéte vypinac.
. Neodpojujte kabel stfidavého napajeni od

elektrické zasuvky, dokud se nezastavi
ventilator projektoru.

Dansk—\

Hurtig start

© INSTALLATION

1. El-ledning

. VGA kabel

. VGA til komponent/HDTV adapter
3 RCA komponentkabel

. Komposit video kabel

. RS-232-kabel

. USB kabel

8. HDMI kabel

Bemaerk:

o Stikgreenseflade athaenger af modellens specifikationer.

¢ Hold nede for at vise kildemenuen. Skift kilde ved at
trykke gentagne gange pa knappen.

@ STIK

NoubswN

1. Forvis dig om at projektoren og din
computer er slukket.

2. Forbind den ene ende af VGA kablet til
VGA stikket pa projektoren; forbind den
anden ende til VGA stikket pa
computeren og spaend skruerne.

3. Forbind den ene ende af elledningen til
lysnetstikket pa projektoren; forbind den
anden ende til en elektrisk veegudtag.

1. Teend forst for projektoren og derefter
computeren.

2. Juster position, fokus og zoom.
3. Ker din praesentation.

1. Tryk pa effektknappen to gange.

2. Frakobbel ikke netledningen fra udtaget
for projektorens ventilator standser.
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NouhwN
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— Deutsch

Schnellstart

© INSTALLATION

1.
. VGA-Kabel

. VGA-auf-Component/HDTV-Adapter
. 3 RCA Component-Kabel

. Composite-Videokabel

. RS-232-Kabel

. USB-Kabel

8.

Hinweis:

¢ Die Anschlusse kénnen je nach Modell unterschiedlich
ausfallen.

e Zum Einblenden des Quelle-Menis lange driicken. Andert
die aktive Quelle, zum Umschalten kurz drticken.

® ANSCHLUSSE

Netzkabel

HDMI-Kabel

. Stellen Sie sicher, dass Projektor und

Computer ausgeschaltet sind.

. SchlieBen Sie ein Ende des VGA-Kabels

am VGA des Projektors an; verbinden Sie
das andere Ende mit dem VGA-Anschluss
an lhrem Computer und ziehen die
Schrauben fest.

. SchlieBen Sie ein Ende des Netzkabels am

Netzanschluss des Projektors an;
verbinden Sie das andere Ende mit einer
Steckdose.

. Schalten Sie erst den Projektor, dann den

Computer ein.

2. Passen Sie Position, Fokus und Zoom an.
3. FUhren Sie Ihre Prasentation durch.

. Druicken Sie die Ein-/Austaste zweimal.
. Ziehen Sie das Netzkabel erst aus der

Steckdose, wenn der Projektorlifter nicht
mehr arbeitet.

Espanol N\

Inicio rapido

© INSTALACION

1.
2. Cable VGA

3.

4. Cable de video componente con 3

N o v

Cable de alimentacion
Adaptador VGA a componente/HDTV

conectores RCA

. Cable de video compuesto
. Cable RS-232

. Cable USB

8.

Nota:

Cable HDMI

¢ Lainterfaz de conector esta sujeta a las especificaciones
del modelo.

® Pulse de forma prolongada para mostrar el ment de
fuente. Para cambiar la fuente activa, pulse brevemente
el botén para cambiar entre las diferentes opciones.

® CONECTORES

. Asegurese de que el proyector y el equipo

estan apagados.

. Conecte un extremo del cable VGA al

conector VGA del proyector y conecte el
otro extremo al conector VGA del equipo.
A continuacion, apriete los tornillos.

. Conecte un extremo del cable de

alimentacion a la toma de CA del
proyector y el otro extremo a una toma
de corriente eléctrica.

. Encienda primero el proyector y luego el

equipo.

. Ajuste la posicion, el enfoque y el zoom.
. Lleve a cabo la presentacioén.

. Presione el botéon de encendido/apagado

dos veces.

. No quite el cable de alimentacion de CA

de la toma de corriente eléctrica hasta
que el ventilador del proyector se
detenga.

——

—@| &
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~— EAAnvika

[(priyopn gkKivhon

In

o ~NOoO O

O EMKATAXTAZH

1. KaAwdio Tpogpodoaiag
2. KoAwdio VGA
3. Mpoocappoyéag VGA age Component/

mpocapuoyéag HDTV
. KaAwdio 3 RCA component
. KaAwdio composite video
. KoAwdio RS-232
. KaAwdio USB
. KaAwdio HDMI
peiwon:

H umodoxr| d1aoUvdeong UTTOKEITAl € TIPOdIAYPAPEG
HovTéAou.

+  MiéoTe TTOpATETAPEVA VIO TNV EPPAVIOT TOU PEVOU TINYNAG.

AMNGETE TNV vepyn TINYH, TTATAOTE OTIYHIAIC TO KOUMTTI yial
evaAAayr| OTIG UTTOAOITTEG ETTIAOYEG.

6 2YNAEZMOI

1. BeBaiwbeite 611 0 TTPOOALag Kal O

UTTOAOYIOTHG OAG EivVal ATTEVEPYOTTOINUEVOI.

2. ZuvdEaoTe 10 £va Akpo Tou KaAwdiou VGA pe

Tov oUvdeapo VGA oTov TTpoBoAéq;
ouvO£OTE TO AANO AKPO UE TOV GUVOECHO
VGA Tou UTTOAOYIOTHA KOl OQIETE TIG BidEG.

3. ZuvdéaTe TO £va AKPO Tou KaAwdiou

Tpo@odoaoiag aTnv uTTodoxr TPoYodoaiag
oTov TTpofoAéa, ouvdéaTe TO GAAO TOU GKPO
g€ Jia nAekTpIKA TTPila.

1. AvayrTe TTpwTa Tov TTPoBoAéa Kal £TTEITA TOV

UTTOAOYIOTH.

2. MpooapudaTte Tn B£0n, TNV €aTiaon 1o {ouy.
3. ExTeAéoTE TNV TTApoOUTiaon 0ag.

1. MarAoTe To KOUPTTI TPOYodOTiag dUO POPEG.
2. Mnv BydAete To KaAwdio Tpopodoaiag AC

atrd TNV TPida MEXP! VA OTANATACEI N
AgITOUpyia TOU avepIoTApa Tou TTPOBOAEQ.

Francais =

Démarrage rapide

© INSTALLATION

. Cordon d'alimentation

. Cable VGA

. Adaptateur VGA vers Composant/ HDTV
Cable de composant 3 RCA

. Cable Vidéo Composite

. Cable RS-232

. Cable USB

8. Cable HDMI

NouhswN -

Remarque :
¢ L'interface des connecteurs est sujette aux spécifications

du modeéle.

e Longue pression pour afficher le menu source. Permet de

modifier la source active, appuyer brievement sur le
bouton pour faire défiler.

® CONNECTEURS

1. Assurez-vous que le projecteur et votre
ordinateur sont hors tension.

2. Connectez une extrémité du cable VGA
au connecteur VGA sur le projecteur;
connectez |'autre extrémité du
connecteur VGA a l'ordinateur et serrez
les vis.

3. Connectez une extrémité du cordon
d'alimentation dans la prise
d'alimenation CA sur le projecteur;
connectez I'autre extrémité a une prise
électrique.

1. Mettez d'abord le projecteur sous tension
puis I'ordinateur.

2. Réglez la position, la mise au point et le
zoom.

3. Lancez votre présentation.

1. Appuyez deux fois sur le bouton de
marche/arrét.

2. Ne débranchez pas le cordon
d'alimentation CA de la prise tant que le
ventilateur du projecteur n'est pas a
I'arrét complet. )

——

—@| &
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7~ Hrvatski

Vodi¢ za brzi poCetak rada

NOoO O~ WN

1.

O POSTAVLJANJE

1.
. VGA kabel
. VGA na komponentni / HDTV adapter
. Komponentni kabel s 3 RCA priklju¢ak
. Kompozitni video kabel
. RS-232 kabel
. USB kabel

8.
Napomena:
« Sucelje za priklju¢ak ovisi o podacima modela.

Drzite dugo pritisnutim za prikaz izbornika izvora. Promjena
aktivnog izvora, kratko pritisnite gumb za prebacivanje.

® PRIKLJUCCI

Napojni kabel

HDMI kabel

Provijerite da li su projektor i racunalo
iskljuceni.

. Prikljucite jedan kraj VGA kabela na

priklju¢ak VGA na projektoru, a drugi kraj na
VGA prikljucak racunala i pritegnite ga
vijcima.

. Prikljucite jedan kraj kabela za napajanje u

utiCnicu za izmjeni¢no napajanje (AC) na
projektoru, a drugi kraj priklju¢ite na
elektri¢nu uticnicu.

. Prvo ukljucite projektor, a zatim racunalo.
. Prilagodite polozaj, fokusirajte i zumirajte.
3. Pokrenite prezentaciju.

. Pritisnite dvaput gumb za napajanje.
. Nemojte iskljucivati kabel izmjeni¢nog

napajanja iz uti¢nice dok se ventilatori
projektora ne zaustave.

Nota:

Italiano —/\

Awio rapido

O INSTALLAZIONE

1. Cavo d'alimentazione

. Cavo VGA

. Adattatore VGA a Componente/HDTV
. 3 cavo componente RCA

Cavo video composito

. Cavo RS-232

. Cavo USB

8. Cavo HDMI

NoOuUsWN

L'interfaccia del connettore dipende dalle specifiche del
modello.

Premere a lungo per visualizzare il menu sorgente. Per
modificare la sorgente attiva, premere brevemente il
tasto per passare da una sorgente all'altra.

® CONNETTORI

1. Assicurarsi che il proiettore ed il
computer siano spenti.

2. Collegare una estremita del cavo VGA al
connettore VGA del proiettore e I'altra
estremita al connettore VGA del
computer e stringere le viti.

3. Collegare una estremita del cavo
d'alimentazione nella presa
d'alimentazione CA del proiettore e
I'altra estremita ad una presa di corrente.

1. Accendere prima il proiettore e poi il
computer.

2. Regolare posizione, messa a fuoco e
zoom.

3. Esequire la presentazione.

1. Premere due volte il tasto
d’alimentazione.

2. Non rimuovere il cavo d’alimentazione
CA dalla presa di corrente fintanto che la
ventola del proiettore ¢ in funzione.

—o— —@| &
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— Magyar

Gyors uzemebe helyezés

Me

NO O~ WN

©® UZEMBE HELYEZES

1. Halozati tapkéabel

. VGA-kabel

. VGA—komponens/HDTV adapter
. 3 RCA komponens kabel

. Kompozit videokabel

. RS-232 kabel

. USB-kabel

8. HDMI-kabel

gjegyzés:

A csatlakozé interfész a tipus miszaki adataitdl fliggéen
eltérd lehet.

Hosszan nyomja meg a gombot a forrasvalaszté menu
megjelenitéséhez. Az aktiv jelforras Iéptetéséhez roviden
nyomja meg a gombot.

® CSATLAKOZOK

1. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kivetit6 és a

szamitdgép ki van kapcsolva.

2. Csatlakoztassa a VGA kabel egyik végét a

kivetitén l1évé VGA csatlakozéhoz, a masik
végét pedig a szamitdogéphez, majd huzza
meg a csavarokat.

3. Csatlakoztassa a tapkabel egyik végét a

kivetitén 1évé valtdbaramu haldzati aljzatba,
a masik végét pedig egy elektromos fali
aljzatba.

1. Elészor kapcsolja be a kivetitét, majd a

szamitogépet.

2. Allitsa be a poziciét, a fokuszt és a

nagyitasi mértéket.

3. Tartsa meg a bemutatét.

1. Nyomja meg kétszer az izemkapcsolo

gombot.

2. A valtdaramu tapkabelt csak akkor tavolitsa

el a fali aljzatbdl, ha a kivetité ventilatora
mar leéllt.

Nederlands—\

Beknopte handleiding

O INSTALLATIE

1.
. VGA-kabel

. VGA naar component/HDTV-adapter
. 3 RCA-componentkabel

NoOuUAWN

Voedingskabel

Composiet videokabel

. RS-232-kabel
. USB-kabel
8.

HDMI-kabel

Opmerking:

¢ De aansluitingen zijn onderhevig aan de specificaties van
het model.

e Lang indrukken om het bronmenu te tonen. Wijzig de
actieve bron. Druk kort op de knop om te schakelen.

® AANSLUITINGEN

1.

2.

Controleer of de projector en uw
computer zijn uitgeschakeld.

Sluit het ene uiteinde van de VGA-kabel
aan op de VGA-aansluiting op de
projector en sluit het andere uiteinde aan
op de VGA-aansluiting op de computer
en maak de schroeven vast.

. Sluit het ene uiteinde van de

voedingskabel aan op de
wisselstroomaansluiting op de projector
en sluit het andere uiteinde aan op een
stopcontact.

. Schakel eerst de projector en daarna de

computer in.

. Pas de positie, scherpstelling en zoom

aan.

. Start uw presentatie.

. Druk twee keer op de voedingsknop.
. Trek de wisselstroomkabel niet uit het

stopcontact zolang de ventilator van de
projector nog draait.

——

—@| &
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e Norsk

Hurtigstart

Inicio répido

Portugues —/\

O INSTALLASION

1. Stremledning

kilden. Trykk kort pa knappen for & bytte.

® KONTAKTER

1. Serg for at projektoren og datamaskinen
er slatt av.

2. Koble én ende av VGA-kabelen til VGA-
kontakten pa projektoren; koble den
andre enden til VGA-kontakten pa
datamaskinen og stram til skruene.

—_

3. Koble én ende av stremledningen til
AC-stremkontakten pa projektoren;
koble den andre enden til en stikkontakt

1. Sla forst pa projektoren og deretter
datamaskinen.

—_

2. Juster posisjonen, fokus og zoom.
3. Kjer presentasjonen.

1. Trykk to ganger pa stremknappen.

2. Ikke fjern AC-stromledningen fra
stikkontakten til projektorviften slutter &
kjore.

—_

N

© INSTALACAO

1.

2. VGA-kabel 2. Cabo VGA
3. VGA til komponent/HDTV-adapter 3. Adaptador VGA para sinal componente/
4. 3 RCA-komponentkabel HDTV
5. Sammensattvideokabel 4. Cabo componente 3 RCA
6. RS-232-kabel 5. Cabo de sinal de video composto
7. USB-kabel 6. Cabo RS-232
8. HDMl-kabel 7. Cabo USB
Merk: 8. Cabo HDMI
. Kontaktgrgr}sespittet er gjenstand for Nota:
. ‘Ir'nril(jlflllxzseﬁ;z?gov?s.e kildemenyen. Endrer den aktive ) Q(I)r:;:lroféce do conector esta sujeita as especificacdes do

¢ Mantenha premido para mostrar o menu de fonte. Mude
a fonte de sinal ativa, prima o bot&o para alternar.

® CONECTORES

. Certifique-se de que o projector e o

. Ligue uma extremidade do cabo VGA ao

. Ligue uma extremidade do cabo de

. Ligue primeiro o projector e depois o
. Ajustar a posicao, focagem e zoom do

. Execute a sua apresentacao.

. Prima duas vezes o botdo de alimentacdo.
. Ndo remova o cabo de alimenta¢do ACda

Cabo de alimentacao

computador se encontram desligados.

conector VGA do projector e ligue a outra
extremidade ao conector VGA do
computador e aperte os parafusos.

alimentac¢do a tomada AC do projector e
a outra extremidade a uma tomada
eléctrica.

computador.

projector.

tomada antes que a ventoinha pare de

funcionar.

——

—@| &
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Instrukcja szybkiego
uruchomienia

O INSTALACJA

1. Przewdd zasilajacy

. Kabel VGA

. Adapter VGA do component/HDTV
. Kabel component 3 RCA

. Kabel Composite video

. Kabel RS-232

. Kabel USB

8. Kabel HDMI

Uwaga:

« Zigcze interfejsu zalezy od specyfikacji modelu.

Nacisnij dtugo, aby wyswietli¢ menu zrédta. Naci$nij krétko
przycisk, aby zmieni¢ aktywne zrédto.

® ZLACZA

NOoO OO~ WN

1. Upewnij sie, ze wytaczono projektor i
komputer.

2. Podtacz jeden koniec kabla VGA do zitacza
VGA projektora; podtacz drugi koniec kabla
do zlgcza VGA komputera i przykre¢ $Sruby.

3. Podtacz jeden koniec przewodu
zasilajgcego do gniazda zasilania AC
projektora; podtacz drugi koniec przewodu
do gniazda elektrycznego.

1. Najpierw wigcz projektor, a nastepnie
komputer.

2. Ustaw pozycje, ostro$¢ i zoom.
3. Wigcz prezentacje.

1. Nacisnij dwa razy przycisk zasilania.

2. Nie odtaczaj przewodu zasilajagcego AC od
gniazda elektrycznego, zanim wentylator
projektora nie przestanie dziatac.

Kpatkoe pykoBOACTBO

O YCTAHOBKA
1. Kabenb nutaHus [ H |
2. Kabenb VGA
3. NepexoaHuk ¢ VGA Ha
KOMMoHeHTHbI (HDTV) nutepdenc
4. Kabenb KOMNOHEHTHOrO BuaeocurHana ¢ 3-
ms pasbemamy RCA
. Kabenb koMno3nTHoro BuaeocurHana
. Kabenb RS-232
. Kabens USB
8. Kabens HDMI
Mpumeyvanune:
Habop nHTepdencHeix pasbeMoB 3aBUCUT OT XapaKTepUCTUK
KOHerTHOVI moagenu.
Haxmute n yﬂep)KVIBaVITe KHOMKY A5A Bbl30Ba MEHIO

"McToununk". KpaTkoe HaxaTtue Ha KHOMKY no3BonsietT
BbIOpaTh aKTUBHBIN UCTOYHUK CUTHANa.

® PA3BEMbI

~N o o

1. Y6eguTecb B TOM, 4TO MPOEKTOP U
KOMMbIOTEP BbIKMHOYEHDI.

2. MoakntounTe oanH koHel kabens VGA K
pasbemy VGA Ha npoekTope, a BTOpoW
KoHel, — k pa3bemy VGA Ha KomnbloTepe n
3aTSAHUTE BUHTbI.

3. MopakntoumnTe oanH KoHeL, kabens nNMTaHus K
rHe3ay NUTaHWsl NepeMeHHoro Toka Ha
npoekTope, a BTOPOW BCTaBbTE B
3MEKTPUYECKYIO PO3ETKY.

1. CHavana BKknoYnTEe NPOEKTOp, a 3aTeM —
KOMMbIoTEP.

2. OTperynupyinTe nonoxeHue, okyc n
yBenuyeHue.

3. MNposeauTte npeseHTaumio.

1. OBaxabl HAXXMUTE KHOMKY NUTaHWS.

2. He oTkntovainTe kabenb nuTaHus
nepemMeHHOro Toka OT 3NEeKTPUYECKON
pO3€eTKku 40 TOro, Kak BEHTUNATOPbI
NpPOEeKTopa OCTaHOBSTCS.

—o— —@| &
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" Romana

Pornire rapida

O INSTALARE

1. Cablu de alimentare
. Cablu VGA
. VGA pentru adaptor component/HDTV
. Cablu cu 3 componente RCA
. Cablu video compozit
. Cablu RS-232
. Cablu USB
8. Cablu HDMI
Nota:
« Interfata conectorului variaza in functie de specificatiile
modelului.
« Apasati lung pentru a se afiga meniul pentru sursa. Pentru a

schimba sursa activa, apasati scurt pe buton pentru a
comuta intre optiuni.

® CONECTORI

NOoO O~ WN

1. Asigurati-va ca proiectorul si computerul
sunt oprite.

2. Conectati un capat al cablului VGA la
conectorul VGA de pe proiector; conectati
celalalt capat la conectorul VGA de pe
computer si strAngeti suruburile.

3. Conectati un capat al cablului de alimentare
la soclul de alimentare de c.a. de pe
proiector; conectati celalalt capat la o priza
electrica.

1. Porniti mai intai proiectorul si apoi
computerul.

2. Reglati pozitia, focalizarea si zoomul.
3. Executati prezentarea.

1. Apasati de doua ori pe butonul de
alimentare.

2. Nu scoateti cablul de alimentare de c.a. din
priza pana cand ventilatoarele proiectorului
nu se opresc.

Slovenéina—\

Rychly zadiatok

® INSTALACIA

1. Siet ovy kabel
. VGA kabel
. VGA do adapréra komponentu/HDTV
. Kébel komponentu 3 RCA
. Kabel pre kompozitné video
. Kébel RS-232
. Kabel USB

8. Kébel HDMI
Poznamka:

Konektorové rozhranie zavisi na Specifikaciach modelu.

DIhym stlaGenim zobrazite ponuku zdrojov. Zmerite aktivny
zdroj, kratkym stlacenim tlacidla méZete prepinat'.

6® KONEKTORY

~NOoO O WN

1. Uistite sa, Ze projektor a pocita¢ su vypnuté.

2. Jeden koniec kabla VGA zapojte do
konektora VGA v projektore, druhy koniec
zapojte do konektora VGA v pocitaci a
potom utiahnite skrutky.

3. Jeden koniec napajacej Snury zapojte do
elektrickej zasuvky v projektore a jej druhy
koniec zapojte do nastennej elektrickej
zasuvky.

1. Najprv zapnite projektor a nasledne pocitac.
2. Nastavte polohu, zaostrenie a priblizenie.
3. Spustite svoju prezentaciu.

1. Dvakrat stlacte hlavny vypinag.

2. Zastr¢ku napajacieho kabla nevyt ahujte z
elektrickej zasuvky, pokial sa nezastavi
ventilator projektora.

—o— —@| &
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Hitri zacetek

O NAMESTITEV

1. Napajalni kabel

. VGA kabel

. VGA - komponente/HDTV adapter

. 3 RCA komponentni kabel

. Kompozitni video kabel

. Kabel RS-232

. USB kabel
8. HDMI priklju¢ek

Opomba:

* Vmesnik za povezavo je odvisen od tehni¢nih podatkov
modela.

« Pritisnite in drzite, da se prikaze meni vira. S kratkim
pritiskom zamenjate aktivni vir.

® PRIKLJUCKI

NO OO~ WN

1. Prepri€ajte se, da sta projektor in racunalnik
izkljucena.

2. Prikljucite en konec VGA-kabla v prikljucek
"VGA" na projektorju; prikljucite drugi konec
kabla na VGA-priklju¢ek na racunalniku in
privijte vijake.

3. Prikljucite en konec napajalnega kabla v AC
vti€nico na projektorju; prikljucite drug konec
v elektri¢no vti¢nico.

2. Prilagodite polozaj, izostritev in povecavo.
3. Zazenite predstavitev.

1. Dvakrat pritisnite gumb za vklop/izklop.

2. Ne odstranjujte AC-napajalnega kabla iz
vti€nice, dokler se ne izkljucijo ventilator;ji
projektorja.

1. Najprej vkljucite projektor in nato racunalnik.

Svenska—\

Snabbstart

O INSTALLATION

1. Strémsladd

. VGA-kabel

. VGA-till-komponent/HDTV-adapter
. 3 RCA-komponentkabel

. Kompositvideosladd

. RS-232-kabel

. USB-sladd

8. HDMI kabel

NouhWwWN

Obs!
¢ Anslutningsgranssnittet beror pa modellens

specifikationer.

o Tryck lange for att visa kallmenyn. Andra aktiv kalla, tryck

kort pa knappen for att bladdra runt.

® ANSLUTNINGAR

1. Kontrollera att projektorn och din dator
ar avstangda.

2. Anslut en av VGA-kablarna till VGA-
uttaget pa projektorn. Anslut den andra
anden till VGA-anslutningen pa datorn
och skruva fast skruvarna.

3. Anslut en ande av elsladden till AC-
uttaget pa projektorn. Anslut den andra
anden till ett vagguttag.

1. Satt forst pa projektorn och sedan
datorn.

2. Stall in laget, fokus och zoom.
3. Kér din presentation.

1. Tryck tva ganger pa strombrytaren.

2. Ta inte bort AC-sladden fran uttaget
forran projekts flakt stannar.
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Pika-aloitus

O ASENNUS

1. Virtajohto

. VGA-kaapeli

. VGA-komponentti/HDTV-sovitin
. 3 RCA-komponenttikaapelia

. Komposiittivideokaapeli

. RS-232-kaapeli

. USB-kaapeli

8. HDMl-kaapeli

NoOuhWN

Huomautus:

e Liitdnnat ovat mallin teknisten tietojen mukaisia.

e Paina pitkaan tuodaksesi lahdevalikon nakyviin. Paina
painiketta lyhyesti muuttaaksesi aktiivista Iahdetta.

® LITTIMET

1. Varmista, etta projektorista ja
tietokoneesta on virta kytketty pois
paalta.

2. Kytke VGA-kaapelin toinen paa
projektorin VGA-liitantaan ja toinen paa
tietokoneen VGA-liitantaan ja kirista
ruuvit.

3. Liita virtajohdon toinen pistoke
projektorin vaihtovirtapistokkeeseen ja
toinen seindpistorasiaan.

1. Kaynnista ensin projektori ja vasta sitten
tietokone.

2. Saada sijainti, tarkennus ja zoomaus.
3. Nayta esityksesi.

1. Paina virta-painiketta kahdesti.

2. Irrota virtajohto pistorasiasta vasta, kun
projektorin tuuletin sammuu.

Srpski N

Brzo pokretanje

O INTALACIJA

1. Kabl za struju
. VGA kabl
VGA za komponentu/HDTV adapter
. 3 RCA komponentni kabl
. Kompozitni video kabl
. RS-232 kabl
. USB kabl
8. HDMI kabl
Paznja:
+ Interfejs konektora je podlozan specifikacijama modela.

» Dugi pritisak za prikaz izvornog menija. Menja aktivni izvor,
kratak pritisak na taster obavlja prebacivanje.

6® KONEKTORA

NoghwN

1. Pobrinite se da su projektor i va racunar
iskljuceni.

2. Spojite jedan kraj VGA kabla na VGA
konektor na projektoru; spojite drugi kraj na
VGA konektora na racunaru i pritegnite
vijke.

3. Spojite jedan kraj kabla za napajanje na AC
uti¢nicu za napajanje projektora; spojite
drugi kraj na elektri¢nu utinicu.

1. Prvo ukljucite projektor, a zatim racunar.
2. Podesite polozaj, fokus i zum.
3. Pokrenite prezentaciju.

1. Pritisnite dugme za napajanje dva puta.

2. Ne uklanjajte AC kabl za napajanje iz
utinice sve dok projektor ne prestane s
radom.
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Hizli Baslat

O KURULUM
1. Elektrik kablosu 0 |HCTA”;|L|‘|H
2. VGA kablosu
3. VGA komponent/HDTV adaptsrii 1. Whyp xusnetns
4.3 RCA bilesen kablosu 2. Kabens VGA )
5. Bilesik video kablosu 3. Agantep VGA HavKOMI'IOHeHTHI/IVI/HDTV
6. RS-232 kablosu 4. TPUKOMMNOHEHTHWI KaGeJ.'Ib 3 RCA
7. USB kablosu 5. KabGenb KOMNO3MTHOrO Bigeo
8. HDMI kablosu 6. Kabenb RS-232

Not 7. Kabens USB

. konektér arabirimi model ézelliklerine bagldir. 8. Kabens HDMI

« Kaynak menusinu géstermek icin uzun sureli basin. Etkin Mpumitka:

kaynagi degistirir, digmeye kisa sire basarak gegis yapin.

® BAGLANTI NOKTALARI

1. Projektorin ve bilgisayarinizin kapali
oldugundan emin olun.

2. VGA kablosunun bir ucunu projektorin
Uzerindeki VGA baglantisina takin; diger
ucunu bilgisayardaki VGA baglantisina
takin ve vidalari sikin.

3. Gug kablosunun bir ucunu projektorin
Uzerindeki AC gli¢ yuvasina takin; diger
ucunu elektrik prizine takin.

1. Once projektdrii ardindan bilgisayari agin.

2. Konumu, odagi ve yakinlastirmayi
ayarlayin.

3. Sunumunuzu gergeklestirin.

1. Gug digmesine iki kez basin.

2. Projektorin fani galismayi durdurana kadar

AC gii¢ kablosunu gikarmayin.

UIBnakmm noyatok

ekcnnyarauii

* |HTepdeiic cnonyyyBaya NOBUHEH BiANOBIAATY TEXHIYHUM
XapaKTepucTukam moaerni.

« [loBro HaTUCHITb, LL06 BiaoGpasunTu MeHio axepena. 3miHa
aKTUBHOTO [Kepernia KOPOTKUM HaTUCKAHHAM KHOMKW.

6 CNOony4yyBAUuI

RN

2. MigkntoYiTb oanH KiHeub kabento VGA ago

3. MigknioYiTe OAMH KiHeLb LLUHYPa XUBNEHHS

N

2. BigperynioviTe poaTtaluyBaHHs, (POKYC i

3. BanycTiTb npe3eHTauito.

N

2. He BunmanmTe LUHYP XUBMAEHHS 3MiHHOTO

. MepekoHanTecs, wo npoekTop i Baw
KOMM'tOTep YBIMKHEHI.

cnony4vyBayda VGA Ha npoekTopi;
NiAKNIoYITL APYrniA KiHeLb [0 cnony4vysaya
VGA Ha komn'loTepi i 3aKpiniTe rBUHTY.

[0 rHi3ga XVBMEHHS 3MiIHHOTO CTPyMy Ha

NPOEKTOPI; NiAKINIOYITE APYrMiA KiHELb A0
PO3ETKN eNnekTpoMepexi.

. CnoyaTky yBiMKHITb MPOEKTOp, @ NOTiM -
Komn'totep.

HaONWMXXEHHS.

. ABidi HATUCHITb KHOMKY >XUBIEHHS.

CTpyMy 3 PO3€eTKy, Nok1 poboTa npoekTopa
He 3aBepLUnNTbCA.

—o— —@| &
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~— bbnrapcku

Bbp3a cTapT 135k

O NHCTANNAUUNA 0 T
1. 3axpaHBaly kaben 1. EEE
2. VGA kaben 2. VGA (EERR
3. VGA kbM KOMMOHeHTeH curHan/HDTV 3. VGA @ / HDTV iEfEse
apanTep oS
4.3 RCA KOMNOHeHTeH kaben ‘; ;E;(;EA{SEF;E/EE
5. KomnosuTeH Buaeo kaben 6 R’ESD23;‘:£}S§"L?%
6. RS-232 kaben s . =1
7. USB kaben 7.USB Ej}%’?
8. HDMI kaben 8. HDMI E#EHR
Benexxa: FE
VHTepdelichT Ha KOHEKTOPUTE 3aBUCH OT crieLmduKaLmmnTe - BESANTERESRME -
Ha CbOTBETHWA Mofen. - RIZENOBETRASORINEER - ERRBERFRR » SBIRRIE
+ HaTucHeTe NPOABLMKNTENHO, 3a Aia NOKaXeTe MEHIOTO C TRt -
M3TOYHMUM. CMEHeTe aKTUBHUS M3TOYHNK YPES KPATKO —
HaTicKaHe Ha 6yToHa. (2] EEE

6® KOHEKTOPU

1. BRI MEEERECRRE -

2. ﬁ?& VGA IREV—IiZE R FHAY VGA 1258
£ S—ImEEEENEAY VCA BEELE - I
AGURHHERER

3. BEERRN—ImERE A AC BRIEE
I B—iRBEEEEIRIEEE

1. YBeperTe ce, 4e NpPOeKTOpBbT U KOMMNIOTLPBLT
Bwu ca uskntoyexn.

2. CBbpxeTe eamHus kpan Ha VGA kabena
kbM VGA KOHeKTopa Ha NpoeKkTopa;
cBbpXXeTe Apyrus kpan kbM VGA KoHekTopa
Ha KOMMIoTbpa 1 3aterHete bontoseTe.

3. CBbpxeTe eanHUs Kpaw Ha 3axpaHBaLyms
kaben B 3axpaHBaLLMsA KOHTaKT Ha
NpoeKTopa; CBbPXKeTe APYrus Kpan Kbm
KOHTaKT OT efnekTpuyeckata Mpexa.

1. BIRFPHRBIR MR ER -
2. ARME EEEE%{EW%E
3. }%W/u\ﬁj?%ﬁéﬁp\]

1. IZBERREMA -
2. EBBRIMERGLLEBEBISACE

1. MbpBoO BKIOYETE NPOEKTOPA, a crnej ToBa u SEEERRY -
KOMMTbpa.
2. HactponTte nosunuusaTta, okyca n
MaLabupaHeTo.
3. CtapTupanite cBosiTa npe3eHTauus. E@EIE
1. BYERRFER » URENEETRIIR

EEJ°

2. RIEMAKRBERN - BDRLERNT

HERPRIE -
1. HatncHeTe ByTOHa 3a BKIHOYBaHE 1 ERERSE :
MSKIIOBAHE ABA BTV, 1. ARARIEAAER - it AC RIS
2. He uskniouBavite 3axpaHBalyus kaben ot JEIEEE -
KOHTaKTa, JOKaTO BEHTMNaTtopuTe Ha 2 %%&@%EEEE@@?@E’E , SESEREN
FIERZ EFR S -

NpOoEeKTopa He crpaT HaMmbIIHO.

—o— —@| &
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~— Tiéng Viét

Khéi déng nhanh

© LAP PAT

1. Day nguén
2.Cap VGA
3. Adapter VGA két ndi voi video két hop/
HDTV
. Cap két hop 3 RCA
. Cép video téng hop
. Cap RS-232
Cap USB
8. Cap HDMI
Luuy:
+ Giao dién dau c&m phai tuan tha cac thong s6 ky thuat cia
mau may chiéu.
+ Nhan gitr d& hién thi menu ngudn tin higu. Bbi ngudn tin
hiéu hoat déng, nhan nhanh nat d& chuyén déi qua lai.

® DAU NOI

~No o

1. Dam bao d& tit cad may chiéu va may tinh.

2. C&m d4u nay ctia cap VGA vao dau cdm
VGA trén may chiéu; cdm d4u con lai vao
dau cdm VGA trén may tinh va siét chat
cac vit.

3. Cdm dau nay ctia day ngudn vao & cdm
dién AC (dong dién xoay chiéu) trén may
chiéu; cAm dau con lai vao & cdm dién.

1. Bat may chiéu trwéc rdi tiép theo 1a may
tinh.

2. Chinh vj tri, tiéu diém va mdc zoom.
3. Khéi chay ban thuyét trinh.

1. Nh&n nGt ngudn hai lan.

2. Khéng rat cap ngudn AC ra khdi 6 cdm cho
dén khi quat may chiéu ngtrng chay.

5 yoend A Ll Ll uadl i aad) A el AL gk Al

S

oyl Jae i)
S A Q

aadall J< -
VGA JS-¥
HDTV/ S ,all sl A VGA (e -
RCA ¢ 5 e S e JS Y -£
el sl IS -0
RS-232 Js -1
USB Js-v
HDMI Js -A
RI-SGPY
Ay paladl okl cliial o ps dgal ) Jease GHl 5y o

il )30 e

cdla sl @

SspaSll len s el Slea Jpdti GlEY (e oSl -

A VGA Ja3 Jeayes VGA IS ik sl Jeay =Y
VGA oo sas SAY) Casll Jeas o e nl) Slea
bl oy oSal 5 5saSll Slen G 2m 5l

23 i) Ll ey Al yeSl) Hlall QS 8k sl Jeay oY
ctbeS My HAY) Gkl deagy el Sl

Sl Sl 8 Y5l G oall Sles iy o -
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sl ) Jiy o8 Y
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