~—English
Quick Start

Connecting to a Computer

Connect VGA cable

Connect power cord

Powering On the Projector

Turn on the projector and computer

Select the input Adjust focus or
source zoom

Powering Off the Projector

Press the power button twice.

Bahasa Indonesia—

Memulai dengan Cepat

Menyambung ke Sumber

Menyambungkan
kabel VGA

9 | §|

Menyambungkan
kabel daya

Menyalakan Projektor

Menghidupkan proyektor dan komputer

A
CIm

Pilih sumber Sesuaikan fokus

input atau zoom

Mematikan Projektor

Tekan tompol daya dua kali.




~———Dbbnrapcku

KpaTko pbkoBOACTBO 3a BK
NroYBaHe

CBbp3BaHe KbM U3TOYHUK

Cebp3BaHe Ha VGA
kaben

e L

CBbp3BaHe Ha
3axpaHBaly kaben

BkntouBaHe Ha npoekTopa

BkrntouBaHe Ha NPoeKTopa 1 KOMMITbpa

MaxHeTe kanaykarta
oT obekTuBa

: : ‘@ AN
M36epeTe U3TOUHUK PerynupaHxe
Ha BXOAEH curHan Ha dhokyca unm
MaLabupaHeTo

M3kniouBaHe Ha npoekTopa

HatucHete 6yTOHa 3a U3Kn4BaHe aea
nbTU.

Cestina——
Karta Rychlého Startu

Pfipojeni ke zdroji

Pfipojte kabel VGA

PFipojte napajeci
kabel

Ly o

Zapnuti projektoru

Zapnéte projektor a pocita

Upravte zaostreni
zdroj nebo zoom

Vyberte vstupni

Vypnuti projektoru

Stisknete dvakrat vypnac.




—Dansk
Hurtig Start

Tilslutning til en kilde

Tilslut VGA-kablet

Tilslut ledningen

Opstart af projektor

Teend projektoren og computeren

()

Juster fokus
eller zoom

Slukning af projektoren

Tryk to gange pa teend-/slukknappen.

Veelg
indgangskilden

Deutsch——
SCHELLSTRART

Mit einer Quelle verbinden

VGA-Kabel anschlieBen

Netzkabel
anschlieBen

Einschalten des Projektors

Projektor und Computer einschalten

Entfernen Sie die
Objektivkappe

= AORN
Scharfstellung

Eingangsquelle
wahlen oder Zoom
anpassen

Ausschalten des Projektors

Drucken Sie zweimal auf die
Ein/Aus-Taste.




—Espanol
INICIO RAPIDO

Conectar a una fuente

Conecte el cable VGA

P

Conecte el cable de
alimentacion

Encendido del proyector

Encienda el proyector y el equipo

15

lente

Seleccione la

Ajuste el enfoque
fuente de entrada

O zoom

Apagado del proyector

Pulse dos veces el botén de alimentacion.

EANVIKA——

2uvrtoun Evapén

20vdean g€ TNyn

ZuvdéaTe KaAwdio VGA

P

ZuvoEaTE KOAWDIO
TPOo®Ood0aTiag

Avappa Tou MpoRoAéa

Evepyotroiate Tov rpoBoAéa kai Tov
uttoAOYIOT

@

I

AQaIpETTE TO KATTAKI
TOU QAKOU

EmAégTE TV

PuBpioTe Tnv
Tnyn €106d0u i

€aTioon n 1o fouy

>Bnaiuo Tou MpoRoAéa

MathoTte SUO POPEG TO KOUMTTI
TPoYodoaUiag.




~—Francais
DEMARRAGE RAPIDE

Connexion a une source

Brancher un cable VGA

Brancher le cordon
secteur

Mise sous tension du projecteur

Mettez en marche le projecteur et
I'ordinateur

@

15

Retirez le protége-
obectif

Faites la mise au
point ou zoomez

Sélectionnez la
source en entrée

Mise hors tension du projecteur

Appuyez le bouton d’alimentation deux
fois.

Hrvatski———
Kratki pregled

Povezivanje s izvorom

Spojite VGA kabel

Spojite kabel za
napajanje

Ukljucivanje projektora

Ukljucite projektor i racunalo

Prilagodba fokusa
izvor ilizuma

Odaberite ulazni

Isklju€ivanje projektora

Dvaput pritisnite gumb za uklju€ivanje.




—ltaliano
GUIDA D'INSTALLAZIONE

RAPIDA

Collegamento all’origine

Collegare il cavo VGA

P

Collegare il cavo di
alimentazione

Accensione del proiettore

Accendere il proiettore e il computer

Rimuovere il coperchio
ell’obiettivo

Selezionare la
sorgente di ingresso

Regolare messa a
fuoco e zoom

Spegnimento del proiettore

Premere due volte il pulsante di
accensione.

Magyar——

Gyorstelepités

Csatlakozas forrashoz

Csatlakoztassa a VGA-
kabelt

@)

e So

Csatlakoztassa a
tapkabelt

A projektor bekapcsolasa

Kapcsolja be a kivetitét és a szamitégépet

I

Vegye le a lencsevédo
kupakot

Allitsa be a fékuszt
és a nagyitast

A projektor kikapcsolasa

Nyomja meg kétszer az (izemkapcsolét.

Valassza ki a
bemeneti forrast




~—Nederlands
Snelle Start

Aansluiten op een bron

VGA-kabel aansluiten

De projector inschakelen

De projector en de computer inschakelen

AN
Ll

De inputbron
selecteren

Scherpstelling of
zoom aanpassen

De projector uitschakelen

Druk tweemaal op de aan/uit knop.

Norsk———
Hurtigstart

Koble til en kilde

Koble til VGA-kabel

s @
Koble til
stromledningen

SIa pa projektoren

Sla pa projektoren og datamaskinen

Juster fokus
eller zoom

SI3 av projektoren

Trykk to ganger pa stramknappen.




—Portugués
INICIO RAPIDO

Ligar a uma fonte de sinal

Ligar o cabo VGA

P

Ligar o cabo de
alimentacao

A activar o projector

Ligar o projector e o computador

Seleccionar a Ajustar a focagem
fonte de entrada e o zoom

A desactivar o projector

Prima duas vezes o botdo de energia.

Polski—\
SKROCONY PRZEWODNIK

Podtaczanie do zrodta

Podigcz kabel VGA

S

Podtgcz kabel
zasilajacy

Wigczanie projektora

Wytacz projektor i komputer

Wyreguluj ostros¢
sygnatu lub powiekszenie

Wybierz zrédto

Wytaczanie projektora

Dwukrontnie nacisngé przyciskzasilania.




—Pycckui
KPATKOE PYKOBO[CTBO

[MNoakntoyYeHne NCTOYHNKOB CUrHana

MopkntoyeHne kabena VGA

| MopakntoyeHve kabens
nuTaHns

BkntoyeHne npoektopa

BkrtoueHne npoekTopa 1 KoMnboTepa

CHUMUTE KpBILLKY C
obbekTvBa

PerynupoBka hokycHoro
paccTosHUs Unu
maclutaba

BblikntoueHne npoektopa

[Baxgbl HAXMUTE KHOMKY NUTaHUA.

Bbi6op nctoyHmka
BXOAHOrO curHana

EAL

Romana——
Ghid rapid

Conectarea la o sursa

Conectati cablul VGA

D

Conectati cablul de
alimentare

Ponirea videoproiectorului

Porniti proiectorul si computerul

Indepartati capacul
lentilei

Ajustati focalizarea
sau transfocarea

Oprirea videoproiectorului

Apasati bunotul de pornire/oprire de doua
ori.

Selectati sursa
de intrare




—Slovencina
INSTALACIA

Pripojenie k zdroju

Pripojenie kabla VGA

Pripojenie
napajacieho kabla

Zapnutie projektora

Zapnut projektor a pocitac¢

Nastavit’ zaostrenie

Vybrat’ zdroj
vstupu alebo priblizenie

Vypnutie projektora

Dvakrat stlacte tlacidlo napdjania.

Slovenscina——
Kratka navodila

Priklju¢evanje vira

Prikljucite kabel VGA

S

Prikljucite napajalni
kabel

Vklop projektorja

Vklopite projektor in racunalnik

za le€o

Prilagodite ostrino
ali povecavo

Izklop projektorja

Dvakrat pritisnite na gumb za vklop in
izklop.




——SrpskKi

Brzi start

Povezivanje na izvor

Povezite VGA kabl

Povezite kabl za
napajanje

Uklju€ivanje projektora

Ukljucite pojektor i kompjuter

socivo

Odaberite izvor Podesite fokus

ulaza ili zum

Isklju€ivanje projektora

Pritisnite taster za napajanje dva puta

Suomalainen—\

Pikakaynnistys

Yhdistaminen ldhteeseen

Liita VGA-kaapeli

Liita virtajohto

Kuvanheittimen kdynnistdminen

Kytke projektori ja tietokone paalle

Valitse Saada tarkennus
tulolahde tai zoomaa

Kuvanheittimen sulkeminen

Paina sahkokytkinta kahdesti.




—Svenska
SNABBSTART

Ansluta till en kalla

Anslut VGA-kabel

Starta projektorn

Sla pa projektorn och datorn

Valj Justera fokus

inmatningskalla eller zoom

Stanga av projektorn

Tryck tva ganger pa power-knappen.

Turkce—

Hizli Baslatma

Bir Kaynaga Baglanma

VGA kablosu baglayin

SO

W Gii kablosu baglayin

Projektoérin Acilmasi

Projektorl ve bilgisayari agin

o)
Mercek bashgini ¢ikarin

Giris kaynagini Odagi veya

segin yakinlastirmayi
ayarlayin

Projektorin Kapatilmasi

Glg¢ digmesine iki kez basin.
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VGA 702 44

Z2ME 7{7|

Z2MEQ HFEH 77|

)
Blx 242 ®AELICH

Tiéng Viét——
Khéi déng nhanh

Két ndi véi Ngudn tin hiéu

Cam cap VGA

Cam cap ngudn

Bat ngudn may chiéu

Bat may chiéu va may vi tinh

I

F-@

Chinh lay nét hodc
hiéu vao zoom

Chon ngudn tin

Tat ngudn may chiéu

Nh&n nat ngudn hai 1an.




——YKpaiHCbKNK

UWiBnakum ctapTt

MigkntoyeHHa Jo opxepena

MigkntovitTe kabenb VGA

MigkntodiTe kabenb
KVBMEHHS

YBIMKHEHHSI >XMBMEHHA NMPOEKTOpa

YBIMKHITb MPOEKTOP i KOMM'tOTEP

Bunbepitb mrepeno HanawTywTe
BXiQHOrO curHany hokycyBaHHs abo
HabnmkeHHs

BUMKHEHHS! )XMBMNEHHSA npoekKkTopa

[Bi4i HATUCHITb KHOMKY XMUBIMEHHS.

Ayl ————
& Juds

VGA JS doass

Gl Slen s il

e Al e axal




INSTALLATION

DVD player,
Set-top Box,
HDTV receiver

O J = N oo
S . — ﬁl
I

USB CTRL ‘l

Note: Functions vary depending on model definition.

Consumo de Energia

En Operaction: 240.02 Wh (240,02 Wh)
En modo de espera: 0.39 Wh (0,39 Wh)




r
SPECIFICATIONS

Projection system

DLP®

Resolution

800x600/SVGA, 1024x768/XGA,
1280x800/WXGA, 1920x1080/1080p resolution

Computer compatibility

IBM PC and compatibles, Apple Macintosh, iMac and VESA standards:
SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+

Video compatibility

NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV
(720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)

Aspect ratio

Auto, Full, 4:3, 16:9, L.Box

Displayable colors

1.07 billion colors

Optical zoom ratio

1.1X

Throw ratio

* SVGA / XGA: 1.94 ~2.16 (51"@2m)
¢ WXGA: 1.54 ~ 1.72 (60" @2m)
¢ 1080p: 1.48 ~ 1.62 (100" @3.3m)

Projection lens

® SVGA / XGA / WXGA: F = 2.41 ~ 2.53, f = 21.85mm ~ 24.01mm, Manual
Zoom & Focus
® 1080p: F =2.50 ~ 2.67, f =21.86mm ~ 24.00mm, Manual Zoom & Focus

Projection screen size
(diagonal)

® SVGA / XGA: 23" ~ 300" (58cm ~ 762cm)
* WXGA: 27" ~ 300" (69cm ~ 762cm)
* 1080p: 28" ~ 300" (71cm ~ 762cm)

Projection distance

® SVGA / XGA: 1.0m ~ 11.8m (3.3’ ~ 38.8’)
¢ WXGA: 1.0m ~ 10.0m (3.3' ~ 32.7")
¢ 1080p: 1.0m ~ 9.8m (3.3" ~ 32.2')

Horizontal scan rate

15- 100 kHz

Vertical refresh scan rate

24 - 120 Hz

Lamp type

195 W user-replaceable lamp

Keystone correction

+40 degrees

Audio

Internal speaker with 3 W x 1 output

Weight

2.5 Kgs (5.51lbs)

Dimensions (W x D x H)

314 mm X 223.4 mm X 93.4 mm (12.4" x 8.8" x 3.7")

Digital Zoom

2X

Power supply

AC input 100 - 240 V auto-switching power supply

Power consumption

e Normal mode: 235W + 10% @ 110VAC
® ECO mode: 195W = 10% @ 110VAC
e Standby mode < 0.5W

Operating temperature

0°C to 40°C/ 32°F to 104°F

1/0 connectors

® Power socket x1 ® 3.5 mm audio jack input x1

* VGA IN x1 e S-Video x1
e HDMI x1 e Composite video x1
* Mini USB x1 (for firmware ® RS232 x1

upgrade) x1

Note:

¢ The specifications listed above are subject to change without notice.
¢ Find manuals and other documents for your Acer product on the official Acer support website.




