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液晶显示器特殊注意事项
液晶显示器可能出现的以下问题属正常现象,并不是表示显示器有问题。

• 由于液晶显示器的特性,初次使用时画面可能会闪烁。 请关闭显示器然后重新开启，以保

证画面不再闪烁。

• 当您使用不同的桌面图样时,画面高度可能会存在轻微的不均匀。

• 液晶显示器荧幕的有效像素达到或超过99.99%。 但在显示时也会有0.01% 或更少的像素

丢失或亮度丢失。

• 由于液晶荧幕的特性，当同一幅图像显示很长的时间后再切换图像时，先前的余像可能会

继续保留。 在这种情况下,通过图像的改变荧幕会慢慢恢复或隔几个小时关闭一下显示器

的电源。

安全和舒适性相关信息

安全指示
请仔细阅读这些说明。 请妥善保管本文档，以备日后参考。 务必遵守标示在产品上的警告标

示与说明。

清洁显示器
当您要清洁显示器时，请小心依照以下指示进行。

• 在清洁之前，请先拔下显示器的电源插头。

• 请使用软布来擦拭荧幕与机壳前端与侧面。

连接/断开设备

连接液晶显示器以及断开显示器电源时，请遵照以下指导原则。

• 将电源线连接到交流电源插座之前，请确保显示器已连接到其底座。

• 请确保LCD显示器和计算机已关闭，然后再连接任何线缆或拔出电源线。

• 如果系统采用多个电源，请拔下电源的所有电源线，断开系统的电源连接。
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可接近性

确保电源插座尽量靠近设备操作员，并且便于插拔电源线。 当需要断开设备电源时，务必从电

源插座上拔掉电源线。

安全收听
遵守以下听觉专家的建议和指示，可保护您的听力。

• 逐渐增加音量，直至你可以清楚的听到并感觉舒适，同时声音没有失真。

• 在设置音量大小并且耳朵已经适应后，请勿再增加音量。

• 限制用高音收听音乐的时间。

• 请勿为躲避噪音而调高音量。

• 如果不能听到旁边的人说话，则请将音量调低。

警告
• 请勿在靠近水源的地方使用此产品。

• 请勿将此产品放置在车内、架子或桌子上。 如果产品不慎掉落，则会严重损坏。

• 开槽和开口用于通风目的，以确保本产品可靠地运行并防止过热。 切勿堵塞或盖住这些
开口。 请勿将本产品放置于床上、沙发、毛毯或其它类似物体的表面，以保持通风口的
畅通。 除非能提供良好的通风环境，否则请勿将本产品放置在靠近暖气机、电热器或以
内置方式来安装。

• 请勿将任何类型的物体从机箱的槽缝中推入本产品，否则可能会碰触到危险的电压或形成
短路，从而导致火灾或产生电击。 请勿将任何种类的液体泼洒到本产品之上。

• 为避免内部元件损坏和防止电池泄漏，请勿将本产品放置在晃动的表面上。

• 请勿在运动、训练或任何振动环境下使用此产品，否则会导致短路，或损坏转轴设施、硬
盘驱动器、光盘驱动器、甚至暴露锂电池盒。

使用电源
• 本产品应使用标牌上所指定的电源类型。 如果您对可用的电源类型无法确定，请向经销

商或当地供电公司垂询。

• 请勿将任何物品放置于电源线上。 请勿将本产品放置于会有人踩踏电源线的地方。

• 若使用电源延长线，应确保与其相连的设备的总安培数不超过该电源延长线的安培数。 
还需注意所有插接在同一墙壁插座上的所有电器的总额定功率不能超出保险丝额定值。
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• 不要插入过多的设备，否则会导致电源插座、电源板过载。 整体系统负载不得超过分支
电路额定值的80%。 如果使用了接线板，负载不能超出接线板输入额定值的80%。

• 本产品的电源线配备三芯接地插头。 此插头只应插入接地型电源插座。 请在插入电源插
头之前，确保电源插座正确接地。 不要将插头插入未接地的电源插座。 请联系电工了解
详细情况。

• 本产品只应使用随机附带的电源线套件。 如需更换电源线，需要确保新电源线符合下列
要求： 可分离式、UL/CS认证、SPT-2型、最小额定值7 A 125 V，VDE或同等机构授
权，最长4.5米（15英尺）。

产品维修

在打开或卸下机盖时存在危险电压或其它风险，因此请勿自行维修本产品。 委托专业服务人员

进行维修。

发生下列情形时，应从墙壁插座上拔掉本产品的电源线插头，然后交由合格的服务人员 
进行维修：

• 电源线或插头损坏或磨损

• 液体溅入产品中

• 产品受到雨淋或水溅

• 产品曾掉落过，或机壳已经损坏

• 产品性能有明显的改变，表明需要进行维修

• 遵照使用说明进行操作，但产品工作不正常

注意：接地端子还提供良好的保护，防止附近其它电气设备产生的意外噪
音干扰本产品的运行。

警告！接地端子是一项安全特性。 使用未正确接地的电源插座可能引起电
击和/或伤害。
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易爆环境
在易爆区域中，应关闭本装置的电源，并遵循所有标示和指导说明。 潜在爆炸性区域包括通常

会要求您关闭车辆引擎的地方。 在此区域内，火花会引起爆炸或火灾，造成人身伤害或甚至

死亡。 在维修站煤气泵附近，请关闭设备。 严禁在油库、存储和配送中心、化工厂内或爆破

作业区使用无线射频设备。 易爆区域一般但不一定总是有明确标示。 这些区域包括船坞下甲

板、化学运输或存储设施、液化气动力车辆（如丙烷或丁烷）和空气中含有化学物质或颗粒（

如谷物、灰尘或金属粉末）的区域。 

附加安全信息
本设备及其增强组件可能包含小零部件。 应将其放置在儿童够不到的地方。

IT设备回收信息
Acer致力于环境保护，通过抢救和处理废旧设备等回收方式，作为公司尽量减少环境压力的崇

高使命。

Acer公司十分注重公司业务对环境的影响，努力开发并提供最佳的工作方式，减少公司产品对

环境的破坏。

如需了解回收的更多信息和帮助，请访问网站：

http://www.acer-group.com/public/Sustainability

访问www.acer-group.com进一步了解公司其他产品的功能和优势。

注意：只应调整操作说明中介绍的那些控制，因为其它控制调整不当可能
会导致损坏，并且经常需要合格专业技师进行额外的工作，方可将产品恢
复至正常状态。
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废弃处理指导说明
废弃时，不要将此电子设备丢入垃圾箱中。 为减少污染和在最大程度上保护地球环境，请将其

回收利用。 如需了解WEEE电子电气废弃物指令更多信息，请访问网站http://www.acer-group.
com/public/Sustainability

LCD像素声明
LCD设备采用高精度制造工艺。 但是仍会有一些像素不能点亮，或显示为黑点或红点。 对录

制的图像没有任何影响，不能认作故障。

本产品出厂内置电源管理：

• 15分钟没有任何活动激活显示器休眠模式。

• 30分钟没有任何活动激活计算机休眠模式。

• 按下电源键唤醒计算机。

舒适使用的提示和信息
计算机用户在长时间使用计算机后，会感到眼睛疲劳和头疼。 在计算机前长时间工作会对人体

造成伤害。 在长期工作期间，不正确的姿势、不良工作习惯、压力、不合适的工作环境、个人

健康情况以及其他因素会增加对人体的伤害。

不正确的使用计算机会导致腕管综合征、肌腱炎、腱鞘炎或其他骨骼疾病。 在手部、腕部、胳

膊、肩膀、颈部或背部会出现以下症状：
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• 麻木、强烈或刺痛的感觉

• 酸痛、疼痛或一触即痛

• 剧痛、肿胀或颤动

• 变硬或肌肉紧张

• 怕冷或虚弱

如果您出现这些症状，或其他任何复发或长期不舒适感和/或因为使用计算机而引起的疼痛，请

立即咨询医生并通知公司健康和安全部门。

以下是关于如何舒适使用计算机的提示。

找到舒适区
通过调整显示器的浏览视角找到舒适区，使用一个脚凳或抬高设备以达到最佳舒适度。 请遵守

以下几个提示：

• 请勿以一个姿势保持太久的时间

• 请勿前倾和/或后仰

• 经常站起来走动，以缓解腿部紧张的肌肉

保护您的视力
长时间浏览、佩戴不合适的眼镜或隐形眼镜、眩光、室内光线过高、屏幕聚焦性能差、字体较

小、显示器对比度太低，这些都会对你的眼睛造成损伤。 以下是关于如何降低眼睛疲劳的一些

建议。

眼睛

• 经常放松双眼。

• 通过经常不看显示器并让眼睛在远处聚焦，可使眼睛得到休息。

• 经常眨眼可防止眼睛干涩。
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显示器

• 保持显示器干净。

• 您的头部应高于显示器顶端，这样您的眼睛在看显示器中间时是向下看的。 
• 调节显示器的亮度和/或对比度，达到舒适程度，从而增加文本的易读性和图形的清晰度。

• 消除较强的眩光和反光：

•  将显示器的侧面对着窗户或其他光源

• 使用窗帘、遮光物或百叶窗降低室内光线

• 使用作业灯

• 改变显示器的浏览视角

• 使用降低眩光过滤器

•  使用显示器遮阳板，如显示器顶端延伸出来的纸板

• 请勿将显示器的浏览视角调整到不合适的范围。

• 避免长时间正视强光源，如打开的窗户。

养成良好工作习惯
养成以下良好的工作习惯，可使您更放松、更有效地使用计算机：

• 经常或定期进行短暂休息。

• 做一些伸展运动。

• 多呼吸新鲜空气。

• 经常运动，保持健康。
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1

拆开包装

当您拆开包装盒时，请检查以下项目是否存在，并请保留好包装材料，以备未来装运所需。

液晶显示器 快速入门指南 HDMI 线 (选配)

D-sub信号线 交流电源线适配器 
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2

连接底座

拆卸：按照相反的步骤拆卸底座。

荧幕位置调整
要调出最佳视角，您可以依照下图所示，用双手握住显示器的边缘来调整倾斜角度。显示器可

以向上调整 15 或向下调整 5。

注意：拆开显示器和底座的包装。将显示器面朝下，小心地放在平稳的

表面上，垫上软布，防止刮花屏幕。
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连接电源线 
• 首先检查确保所用电源线类型符合所在地要求。

• 显示器使用通用电源，可在 100/120V 交流或 220/240V 交流电压范围内工作。 无需用户

调整。

• 将交流电源线的一端插入交流电插口，另一端插入交流插座。

• 使用120V交流电源的设备：

使用美标电线设备，SVT型电线和插头，额定值10 A/125 V。

• 使用220/240 V交流电源的设备：

使用H05VV-F电线和插头，额定值10 A/250 V。电线设备需符合设备安装地国家相应的安

全认证。

节能管理
此显示器将依据从显示控制单元收到的控制信号（由琥珀色电源LED指示）而进入节能模式。

模式 LED灯

开机 蓝色

节能管理 琥珀色

在闲置状态下，显示器自动进入节能模式。移动鼠标或按下键盘任意键，即可返回正常状态。 
从“睡眠状态”返回“开机状态”约需3秒钟。

DDC（显示资料通道）
为了使您的安装更简单，如果您的系统也支持DDC通信协议，则显示器可以即插即用的方式安

装到您的系统上。 DDC（显示资料通道）是用于系统间的通信协议，通过该协议，显示器可自

动将自身特性通知主系统，包括支持的分辨率及对应时序。 本显示器支持DDC2B标准。
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54

接口针脚分布

1 5
6 10

11 15

15针彩色显示信号电缆

针脚号 说明 针脚号 说明

1 红色 9 +5 V

2 绿色 10 逻辑接地

3 蓝色 11 显示器接地

4 显示器接地 12 DDC-连续数据

5 DDC返回 13 水平同步信号

6 红色-接地 14 垂直同步信号

7 绿色-接地 15 DDC-串行时钟

8 蓝色-接地
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5

1113151719 9 7 5 3 1

26 481014121618

19针彩色显示信号线

针脚号 说明 针脚号 说明

1 TMDS 数据2+ 2 TMDS 数据2 屏蔽

3 TMDS 数据2- 4 TMDS 数据1+

5 TMDS 数据1 屏蔽 6 TMDS 数据1-

7 TMDS 数据0+ 8 TMDS 数据0 屏蔽

9 TMDS 数据0- 10 TMDS 时钟+

11 TMDS 时钟屏蔽 12 TMDS 时钟-
13 CEC 14 预留(未连接)

15 SCL 16 SDA

17 DDC/CEC 接地 18 +5V 电源

19 热插拨检测
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PB6

标准预设模式

模式 分辨率

1 VGA 640×480 60 Hz

2 MAC 640x480 66.66 Hz

3 VESA 720x400 70 Hz

4 SVGA 800x600 56 Hz

5 SVGA 800x600 60 Hz

6 XGA 1024x768 60 Hz

7 XGA 1024x768 70 Hz

8 VESA 1152x864 75 Hz

9 SXGA 1280x1024 60 Hz

10 VESA 1280x720 60 Hz

11 WXGA 1280x800 60 Hz

12 WXGA+ 1440x900 60 Hz

13 WSXGA+ 1680x1050 60 Hz

14 FHD 1920x1080 60 Hz
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安装
请依照以下步骤，将显示器安装到您的主机系统上。

步骤

1 连接信号线

a 请确定显示器与计算机的电源都已经关闭。

b 请将VGA视频线连接到计算机。 
c 连接数字线（仅限双输入型号）。

(1) 请确定显示器与计算机的电源都已经关闭。

(2) HDMI 线
a. 请确定显示器与计算机的电源都已经关闭。

b. 将 HDMI 线连接到计算机上。

2 连接电源线

将电源线连接到显示器，然后连接到正确接地的交流插座。

3 开启显示器与计算机电源

请先开启显示器的电源，然后再开启计算机电源。 这个顺序是非常重要的。

4  如果显示器仍然无法正常使用，请参考故障排除的部分来诊断问题何在。

为防止对显示器造成损坏，请勿通过此底座抬起显示器。

 

Adapter

VGA

HDMI
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用户控制功能

 电源开关/电源LED：

打开或关闭显示器。

指示灯亮起指示电源已开启。

使用快捷菜单

AUT Input

按功能按钮打开快捷菜单。快捷菜单可快速选择最常用的设置。

        助力技术
按下此按钮可激活 eColor 管理 OSD。

AUTO (自动)   自动调整：
按下此按钮可激活自动调整功能。自动调整功能用于设置水平位置、垂直位置、时钟和焦点。

MENU (菜单)   屏幕显示功能
按此按钮可激活屏幕显示菜单。

INPUT (输入)   输入键
按Input (输入)键可选择连接在显示器上的不同视频信号源。

(a) VGA输入 (b) HDMI 输入

浏览各个信号源时，您将看到屏幕右上方会显示以下消息来指示当前选择的输入信号源。可能

需要1或2秒的时间才能显示图像。

如果选择的是VGA或 ，但未连接VGA和 线，浮动对话框会提示： “未连接电缆”

或“无信号”

O

HDMI 输入 HDMI
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Acer eColor Management（Acer eColor管理）

mpowering Technology

MovieGraphicsStandardECOUser

Adjust/Exit

操作说明

步骤1： 按“ ”打开Acer eColor Management屏幕显示菜单，进入情景模式。

步骤2： 按“ /”或“/ ”选择Features and Benefits (“模式和优点”模式)

步骤3： 按“AUTO (自动)”键确认模式并退出eColor菜单。

功能与优点

主菜单图标 子菜单图标 子菜单项 说明

N/A 用户模式

用户自定义。可对设置进行微调,以适应任何情况

N/A ECO模式

调节设置降低功耗。

N/A 标准模式

默认设置。反映默认显示功能

N/A 图形模式

增强色彩，突出精致细节。

图片和照片色彩逼真，细节清晰。

N/A 电影模式

以最清晰的细节表现显示场景。即使在照明不佳

的环境中也能呈现完美视觉效果。
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调整屏幕显示菜单设置

 

注意：下列所有内容仅供参考。实际产品规格以用户实际购买为准。

屏幕显示菜单可用于调整液晶显示器的设置。

按MENU (菜单)键打开屏幕显示菜单。可使用屏幕显示菜单调节图像质量、屏幕显示菜单位置

和常规设置。要进行高级设置，请参阅以下几页中的内容：

调整图像质量

ExitEnter

Picture

Acer eColor Management

Blue Light

Brightness

Contrast

H.Position

V.Position

Focus

Clock

100

50

0

0

0

0

OFF

1. 按MENU (菜单)键打开屏幕显示菜单。

2. 使用 / / /  键从屏幕显示菜单中选择  图像。然后导航到您要调整的图像元素。

3. 使用 / / /  键调整滑动比例尺。

4. Picture (图像)菜单可用于调整当前亮度、对比度、色温、自动配置以及其他图像相关的质

量。

Picture

Color Temp Blue Light

Auto Config

 Enter Exit

5. 蓝光：通过调整不同的“蓝光”显示比率（80% 、70% 、60% 、50% ）来过滤蓝光。

注：值越高，通过的蓝光越多。要获得最佳保护，请选择较低的值。

6. 亮度：调整亮度范围为 0 至 100。

注：调整明暗阴影之间的平衡。

7. 对比度：调整对比度范围为 0 至 100。

注：设置明暗区域之间的差异度。



11

简
体
中
文

调整屏幕显示菜单位置

OSD

OSD Timeout 10

1. 按MENU (菜单)键打开屏幕显示菜单。

2. 使用方向键从屏幕上选择  屏幕显示菜单。然后导航到您要调整的功能。

ExitEnter

8. 水平位置：调整图像的水平位置。

9. 垂直位置：调整图像的重置位置。

10. 焦距： 调整 ADC 的时钟相位。

11. 时钟： 调整 ADC 时钟快速锁定。

12. “色温”可让用户从蓝光、暖色、冷色和用户调整色温。默认值为暖色。

13. 自动配置：按此按钮可激活“自动调整”功能。“自动调整”功能用于设置“水平位置”

、“垂直位置”、“时钟”和“焦距”。(仅适用于 VGA 端口。)
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调整设置

Setting

Wide Mode

DDC/CI

ACM

Input

Language

Reset

Full

ON

OFF

VGA

English

1. 按MENU (菜单)键打开屏幕显示菜单。

2. 使用 / / /  键从屏幕显示菜单中选择  设置。然后导航到您要调整的功能。

3. Setting (设置)菜单可用于调整屏幕菜单语言和其他重要设置。

ExitEnter

注： （显示数据通

道/命令接口）的缩写，可让显示器控制通过软件来发送。

DDC/CI，Display Data Channel/Command Interface
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产品信息

Information

S/N:

1920x1080

H:68KHz   V:60Hz

VGA Input

1. 按MENU (菜单)键打开屏幕显示菜单。

2. 使用 /键从屏幕显示菜单中选择  信息。随后会显示液晶显示器的基本信息。

Exit
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故障排除
在您将液晶显示器送修之前，请检查以下故障排除清单，确认您是否可以自我诊断问题。

VGA模式

问题 LED状态 解决方法
无图像显示 蓝色 使用屏显菜单调整亮度和对比度到最大，或重

设到默认设置。

不亮 请检查电源开关。

请检查电源线是否正确连接到了显示器上。

琥珀色 检查视频信号线是否正确连接到显示器背部。

检查计算机系统是否已启动，或处于节能/待
机模式。

图形不稳定 蓝色 请检查图形显示卡的规格是否符合显示器的要

求，否则可能会导致输入信号频率无法搭配。

图像不正常 屏幕上图像缺失、偏
离中心、太大或太
小。

使用屏显菜单根据非标准信号调整焦点、时

钟、垂直位置和水平位置。

检查系统的显示设置。 如果图像缺失，请选择

其他分辨率或垂直刷新率。

图像大小调整后需要等待数秒钟，然后再更换

或断开信号线或关闭显示器。
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问题 LED状态 解决方法

无图像显示 蓝色 使用屏显菜单调整亮度和对比度到最大，或重设到

默认设置。

不亮 请检查电源开关。

请检查交流电源线是否正确连接到了交流电源插
座上。

琥珀色 检查视频信号线是否正确连接到显示器背部。

检查计算机系统是否已启动，或处于节能/待机模
式。

HDMI模式
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