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Az On biztonsaga és kényelme
erdekében

Figyelmesen olvassa el az alabbi utasitasokat. Orizze meg ezt a dokumentumot,
késdbb sziiksége lehet ra. Tegyen eleget a terméken feltlintetett minden
figyelmeztetésnek és utasitasnak.

A termék kikapcsolasa tisztitas elott

Tisztitas el6tt a termék csatlakozojat tavolitsa el a fali aljzatbdl. Ne hasznaljon
folyékony vagy hajtogazos tisztitoszert. A készlléket nedves toriékendbvel tisztitsa.

Figyelmeztetés megszakitdé eszkdzkent szolgalo
dugdval kapcsolatban

Kdvesse az alabbi utmutatast a berendezés kilsé tapegységhez torténd
csatlakoztatasa és levalasztasa soran:

*» Telepitse a tapegységet, miel6tt a halozati tapkabelt a halézati konnektorhoz
csatlakoztatna.

e Huzza ki a tapkabelt, miel6tt a tapegységet eltavolitana a kivetitébol.

. Ha a rendszer tdbb aramforrassal rendelkezik, aramtalanitsa a rendszert az
Osszes tapkabel kihuzasaval a tapegységekbdl.

Elérhet6éséggel kapcsolatos figyelmeztetés

Gy6z6djon meg arrél, hogy az aljzat, amelyhez a tapkabelt csatlakoztatja kdnnyen
elérhetd és a késziiléket kezel§ személyhez a lehet6 legkdzelebb helyezkedik el. Ha
aramtalanitani kivanja a berendezéseket, ne felejtse kihuzni a tapkabelt a
konnektorbdl.

Figyelmeztetések!

e  Aterméket ne hasznalja viz kdzelében.

* Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, allvanyra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, sulyosan megsérulhet.

e  Avrések és nyilasok a szell6zést szolgaljak a termék megbizhaté mikoédése
érdekében, hogy megvédjék a tulmelegedéstdl. Ezeket a nyilasokat nem
szabad elzarni vagy letakarni. A nyilasokat soha nem szabad ugy lezarni, hogy
a terméket agyra, heverdre, takaréra vagy hasonlé feliletre helyezzik.

Ezt a terméket soha nem szabad fiit6test folé vagy mellé helyezni, vagy beépiteni,
hacsak megfelel6 szell6zést nem biztositanak.

e Soha ne juttassanak idegen targyakat a termékbe annak nyilasain keresztil,
mivel veszélyes feszlltség alatt allo alkatrészekkel érintkezhetnek és
rovidzarlatot okozhatnak, ami tlizet vagy aramutést eredményezhet. Soha ne
Ontson folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.



A belsd alkatrészek sérulésének elkerulése és az akkumulator szivargas
megakadalyozasa érdekében ne helyezze a terméket rezgé fellletre.
Soha ne hasznalja sport vagy edzés kdzben, illetve rezgésnek kitett
kornyezetben, ami varatlan révidzarlatot okozhat, vagy karosithatja a forgd
alkatrészeket, illetve a lampat.

A halézati feszlltség hasznalata

Ezt a terméket csak a cimkeén feltlintetett feszlltséggel szabad Gzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre allé aramforras tipusarol, forduljon a
forgalmazéhoz vagy a helyi elektromos szolgaltatohoz.

Ne helyezzen semmit a tapkabelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
raléphetnek a halozati kabelre.

Ha hosszabbité kabelt hasznal ezzel a termékkel, ellenérizze, hogy a
hosszabbitéhoz csatlakoztatott berendezések teljes aramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbito kabel névleges teljesitményét. Azt is ellenbrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott 6sszes berendezés aramfelvétele nem
haladja-e meg a biztositék névleges teljesitményét.

Ne terhelje tul az elektromos konnektort, eloszt6t vagy hosszabbitét tal sok
eszkoz csatlakoztatasaval. A rendszer teljes aramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkor névieges aramfelvételének 80%-at. Amennyiben elosztot
hasznalnak, az aramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbité bemeneti
aramfelvételének 80%-at.

A termék halozati adapterét harompodlusu foldelt tapcsatlakozoval lattak el. Ez
a dugo csak megfeleléen foldelt konnektorba illik. Gy6z&djon meg arrdl, hogy a
fali konnektor megfeleléen foldelt, miel6tt csatlakoztatna a halézati adapter
dugdjat. Ne dugja a dugét nem foldelt haldzati csatlakozdba. Tovabbi
informaciokért forduljon villanyszerel6hoz.

Figyelem! A foldel6 csatlakozé fontos biztonsagi jellemz6. Nem
megfeleléen foldelt konnektor hasznalata aramiitést és/vagy sériilést
okozhat.

Megjegyzés: A foldel6 érintkezd az olyan, nemkivanatos zavar megfelel6
kikiiszobolését is szolgalja, amelyet a kdzelben 1évé elektromos eszk6zok
okoznak, és ami befolyasolja a termék teljesitményét.

A terméket kizarélag a mellékelt tapkabel készlettel hasznalja. Ha a tapkabel
készletet ki kell cserélnie, gy6z6djon meg arrél, hogy az Uj tapkabel kielégiti az
alabbi kdvetelményeket: levalaszthatd, UL listan szerepl6/CSA bizonyitvannyal
rendelkezd, VDE vagy hasonl6 jévahagyassal, 4,5 méter maximalis
hosszusaggal.



A termék szervizelése

Ne kisérelje meg sajat maga megjavitani a terméket, mert a burkolat felnyitasa vagy
eltavolitasa miatt veszélyes aramitésnek vagy mas kockazatoknak teheti ki magat.
Bizza az 0sszes javitast képzett szakemberre.

Huzza ki a termék halozati csatlakozoéjat, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatarsaihoz, ha:

Ha a haldzati kabel sérult, elvagédott vagy kopott

Folyadék 6mlott a termékbe

A terméket esének vagy viznek tették ki

A terméket leejtették vagy a burkolata megseérilt

A termék teljesitménye érezhetéen megvaltozik, ami javitas szikségét jelzi
A készulék nem mikddik normalisan annak ellenére, hogy betartottak az
Osszes hasznalati utasitast

Megjegyzés: Csak azokat a kezel6szerveket allitsa be, amelyeket a
kezelési utasitas emlit, mivel mas kezel6szervek elallitasa karosodashoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkajat veheti igénybe, hogy
a terméket helyreallitsa.

Figyelem! Biztonsagi okbol ne hasznaljon nem szabvanyos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmaval. A kiegészitoket
illetéen vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladéjaval.

Az eszkdz és kiegészit6i apro alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket tavol
kisgyerekektdl.

Tovabbi biztonsagi informacio

Ne nézzen a kivetit6 lencséjébe, amikor a lampa be van kapcsolva. Az erés

fény karosithatja latasat.

El6szdr a kivetitét, majd a jelforrast kapcsolja be.

Ne telepitse a terméket az alabbi kdrnyezetben:

. Rosszan szell6z6 vagy sziik helyen. A kivetit6 és a falak kdzott legalabb 50 cm
legyen, lehetévé téve a levegb szabad aramlasat.

. Olyan hely, ahol a h6mérséklet szélséséges mdédon megndhet, pl. gépkocsiban zart
ablak mellett.

. Olyan hely, ahol a széls6ségesen magas paratartalom, por vagy cigarettafiist
beszennyezheti az optikai részegységeket, megroviditve ezzel élettartamukat és
besotétitve a képet.

. Tizjelz6 berendezések kdzelében.

. Olyan hely, ahol a kérnyezeti h6mérséklet meghaladja a 40 °C/104 °F értéket.

. Tobb mint 3 048 méter tengerszint feletti magassagban.

Azonnal hizza ki a tapkabelt, ha problémat tapasztal a kivetitével. Ne

mikodtesse a kivetit6t, ha fiist, furcsa zaj vagy szag jon beléle. Ez tlizet vagy
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aramutést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal hiizza ki a tapkabelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskeddvel.

Ne hasznalja tovabb a terméket, térje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a keresked&vel, aki megvizsgalja a terméket.

A kivetit6 lencséjét ne iranyitsa a nap felé. Ez tlizet okozhat.

A kivetit6 kikapcsolasakor tanacsos hagyni, amig a kivetit6 befejezi hiitési,
miel6tt aramtalanitana a késziléket.

Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tapellatast, vagy hizza ki miikédés kézben a
kivetitd tapkabelét. A legjobb, ha megvarja, amig a ventilator kikapcsolédik,
miel6tt kikapcsolja a f6 aramforrast.

Ne érintse a légkivezet6 racsot és a talplemezt, amelyek felforrésodnak.
Tisztitsa meg a gyakran a 1égszir6t, ha van ilyen. A készulék belsejében
emelkedhet a hémérséklet és meghibasodast okozhat, ha a 1égszlrd/szell6z6
nyilasok piszokkal vagy porral szennyezettek.

Ne nézzen a szell6zéracson keresztll a késziilék belsejébe, amikor a kivetit
be van kapcsolva. Az er@s fény karosithatja latasat.

Mindig nyissa ki a lencsevédét vagy tavolitsa el a lencsesapkat, amikor a
kivetité be van kapcsolva.

Ha a kivetit6 bekapcsolt allapotban van, ne tegyen targyakat a lencse elé,
mivel ezzel a targy felforrésodhat, deformalédhat és tiizet is okozhat. A lampa
ideiglenes kikapcsolasahoz nyomja meg a HIDE gombot a tavvezérlén.

A lampa rendkivil forréva valik mikddés kdzben. A lampa burkolatanak csere
céljabol torténd felnyitasa elétt legalabb 45 percig hagyja hiini a kivetitét.

A lampat névleges élettartaman tul nem szabad mikodtetni. Ettél ritkan
eltérhet.

Soha ne cseréljen lampaszerelvényt vagy barmilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetité csatlakozik az elektromos hal6zathoz.

A termék sajat maga érzékeli a lampa élettartamat. Ne feledje kicserélni a
lampat, ha megjelenik a figyelmeztetd uzenet.

Amikor a lampat kicseréli, hagyja az egységet kihilni, majd kovesse a cserére
vonatkozé utasitasokat.

A ldampaegység kicserélése utan allitsa nullara a ,Lampa visszaallitasa”
funkciét a képernyémeni ,Kezelés” eleme segitségével.

Ne kisérelje meg szétszerelni a kivetitét. A készulék belsejében
nagyfesziltségl alkatrészek vannak, amelyek sérilést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasznalo altal szervizelhetd alkatrész a lampa, amely sajat,
levehet6 fedéllel rendelkezik. Mindennem( javitast megfelelé szakemberrel
végeztessen el.

Ne allitsa fliggéleges helyzetbe a kivetitét. Igy a kivetité kénnyen leborulhat, és
sérilést vagy kart okozhat.

A termék forditva is képes képet megjeleniteni, igy mennyezetre is lehet
szerelni. Kizarélag az Acer mennyezetre szerel6 készletét hasznalja a kivetitd
felszereléséhez, és gy6z8djon meg biztos régzitésérdl.
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Figyelmeztetés zenehallgatas esetére

Hallasa védelme érdekében kévesse az alabbi utasitasokat.

b Fokozatosan névelje a hanger6t, mig tisztan és kényelmes hangerén nem hallja a zenét.
L4 A hanger6 bedllitasa utdn ne hangositsa fel, miutan a fiile megszokta a hangerét.

L4 Ne hallgasson zenét nagy hangerén huzamosabb ideig.

b Ne ndvelje a hanger6t a hattérzaj elnyomasa érdekében.

L4 Halkitsa le, ha nem hallja a kérnyezetében lévék hangjat.

Utasitasok az eszk6z megfeleld elhelyezését illetéen

Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossagi
szeméttaroldba. A kdrnyezetszennyezés csokkentése és kdrnyezetiink lehetd
legnagyobb foku védelme érdekében kérjuk, hasznositsa Ujra. Tovabbi informacidért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaval (WEEE) kapcsolatos
szabalyozast illetéen latogassa meg a kdvetkez6 weboldalt:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm

Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés

LCD/CRT monitort vagy kijelz6t tartalmazé kivetiték vagy elektronikus termékek:
@ »A lampa(k) higanyt tartalmaznak.
== CGondoskodjon a megfelel6 artalmatlanitasukroél.”

A termékben [évd lampa vagy lampak higanyt tartalmaznak ezért Ujrahasznositasuk,
illetve artalmatlanitasuk a helyi, allami vagy szévetségi torvények betartasaval kell,
hogy térténjen. Tovabbi tajékoztatasért Iépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszOvetséggel a www.eiae.org cimen. A lampak artalmatlanitasaval kapcsolatos
tajékoztatasért latogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot
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Mindenek elbtt

A hasznalattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:

A tisztitas elkezdése el6tt kapcsolja ki a terméket.

Enyhe mosészerrel megnedvesitett puha téri6kenddvel térélgesse meg a
kijelz6burkolatot.

Amennyiben a terméket elérelathatélag hosszabb ideig nem fogja hasznalni,
hlzza ki a valtéaramu (AC) csatlakozoaljzatbdl.

Ne tegye:

Zarja el a készllék hazanak szell6zést szolgalod nyilasait.
Tisztitsa a késziiléket suroloszerrel, viasszal vagy olddszerrel.
Hasznalja az alabbi helyzetekben:

. Rendkivil meleg, hideg vagy paras helyen.

b4 Nagymennyiségi pornak és piszoknak kitett helyen.

L Erés magneses teret gerjeszt6 késziilék kdzelében.

N Helyezze kdzvetlen napsugarzasnak kitett helyre.

Ovintézkedések

Tartsa be a felhasznal6i Utmutatdban ajanlott 6sszes figyelmeztetést,
elévigyazatossagi felhivast és karbantartasi utasitast, hogy a készulék élettartamat
meghosszabbitsa.

Figyelmeztetés:
Ne nézzen a kivetitd lencséjébe, amikor a lampa be van kapcsolva. Az er8s fény
karosithatja latasat.
Tliz és daramiités kockazatanak csdkkentése érdekében dvja a terméket esétdl, illetve
nedvességtol.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel aramitést okozhat.
Amikor a lampat kicseréli, hagyja az egységet kihilni, majd kévesse a cserére vonatkozd
utasitasokat.
A termék sajat maga érzékeli a lampa élettartamat. Ne feledje kicserélni a lampat, ha
figyelmezteté tGzenetek jelennek meg.
A lampaegység kicserélése utan allitsa nullara a ,Lampa visszaallitdsa” funkciot a
képernyémenii ,Kezelés” eleme segitségével.
A kivetitd kikapcsolasakor kérjiuk hagyja, amig a kivetitd befejezi hitési, miel6tt
aramtalanitana a készuléket.
El6szor a kivetitét, majd a jelforrast kapcsolja be.
Ne haszndlja a lencsevédd kupakot, ha a kivetitd mikodik.

Amikor a lampa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanassal jarhat.
Ha ez torténik, a kivetité addig nem kapcsolédik be, amig ki nem cserélik a lAmpamodult. A
lampa kicseréléséhez kévesse a ,Lampacsere” cimii fejezetben felsorolt eljarasokat.
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Bevezetés

Termékfunkcidk
A termék egylapkas DLP® kivetits. A kiemelkeds tulajdonsagok a kdvetkezék:

e DLP® technolégia

e  P1183/M403/PE-S42/X1183A/D603P/EV-S62T/X114/X1183/D603/EV-S62/
X113/D600/EV-S60/V10S/AS201/X113H/X113PH/D600D/EV-S60H/V12S/
AS211 sorozat: Nativ 800 x 600 SVGA felbontas
P1283/M413/PE-X42/V12X/AX316/P1283n/M413T/PE-X42G/X1283/X1280/
D613/EV-X62 sorozat: Nativ 1024 x 768 XGA felbontas
P1383W/X1383WH/M423/PE-W42/V12W/AW316/P1380W/X1380WH/M420/
PE-W40/V11W/AW216 sorozat: Nativ 1280 x 800 WXGA felbontas
H5380BD/E230/HE-720 sorozat: 1280x720 720p felbontas
P1510/M450/PE-840/H6520BD/E240D/HE-804) sorozat: 1920 x 1080 1080p
felbontas
Teljes/4:3/16:9/L. Box méretarany tamogatasa

. Lehet&vé teszi a 3D tartalom vetitését DLP Link technolégia segitségével
(Nvidia 3DTV Play Ready csak a H6520BD/E240D/HE-804J, H5380BD/E230/
HE-720 sorozaton érhet6 el)

e Az Acer ColorBoost technolégia a természet szineit kinalja az élénk, valésaghi
képhez

* Nagy fényer6 és kontrasztarany

e  Sokoldalu megjelenitési médok (Fényes, Bemutatd, Szabvany, Video, Jaték,
oktatas, Mozgokép, Sotét mozi, Sport, Felhasznaldi) az optimalis teljesitmény
érdekében, barmilyen helyzetben

e NTSC/PAL/ SECAM kompatibilitas és HDTV (720p, 1080i, 1080p)
tamogatasa

e Az alacsonyabb energiafogyasztas és a gazdasagos (ECO) lizemmod
megnoveli a lampa élettartamat

* Az Acer EcoProjection technoldgia intelligens szemléletmédu
energiagazdalkodast és fizikai hatékonysag-javitast biztosit

= HDCP tamogatassal rendelkez6 HDMI™ és MHL bemenetekkel felszerelve
= Tovabbfejlesztett digitalis trapéztorzitas-korrekcié az optimalis bemutatékhoz
= Azintelligens észlelés gyors forrasvalasztast biztosit

e  Tobbnyelvi képernyén megjelené (OSD) menik

e  Akézi allitasu vetitélencse akar 1,1 x-es nagyitast eredményez

*  2x-es digitalis zoom és svenkolas funkcid

e Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® Windows 7, Windows 8,
Macintosh® operacios rendszerekkel

Megjegyzés: A funkciok tipustol fliggden eltérhetnek.



A csomag attekintése

ThiA kivetit6t az alabb bemutatott tartozékokkal egyutt szallitjuk. Ellenérizze, hogy
az egyseg teljes-e. Azonnal Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval, ha valami hianyzik.

D)
==
Kivetitd Haldzati tapkabel VGA-kabel
Acer Projector
Security Card /
2 db elem Biztonsagi kartya Felhasznalé6i atmutatd
(opcionalis)
Gyors lUzembe helyezési Hordtaska Porszirék
utmutaté (opcionalis) (opcionalis)

Tavvezérld Tavvezérld
(opcionalis) (opcionalis)



A kivetito attekintése

A kivetité nézetei
Elolinézet / fellilnézet

1 |Tavvezérlé vevbegység 5 |Zoom kar
2 |Bekapcsolo 6 |Elességallitd gydri
3 |Vezérlépanel 7 |Vetitélencse
4 |Lamparekesz fedele 8 |Délésszdg-beallitd kerekek
Jobb oldali / Hatulnézet
<Jobb oldal> <Hatulnézet>

i

sz | usaffee [

I
9 10 11 12

7_

uuuuuuu - ussémaL
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1 Kompozit vide6 bemeneti csatlakozé 9 LAN (RJ45 aljzat 10/100M Ethernethez)
2 [S-Video bemeneti csatlakozd 10 |RS232 csatlakozo

Monitorhurok kimeneti csatlakozé (csak |11 L .
3 VGA IN 2 esetében) Mini USB-csatlakozo
4 |PC analdg jel/HDTV/komponens vided 12 .

bemeneti csatlakozé (VGA, VGA IN, VGA :Bm:/ ':’},'\*Ahga”akom (HDMUMHL,

IN1, VGA IN 2)
5 |Biztonsagi rud 13 |Téapcsatlakozo aljzat

Audié bemeneti csatlakoz6 (S-Video, . . s
6 Kompozit) 14 |KensingtonTM zar nyilasa
7  |Audi6 kimeneti csatlakozo 15 |HDMI 2 csatlakozé
8 Audié bemeneti csatlakozé (VGA IN 1/ 16 Audié bemeneti csatlakozé (S-Video,

VGA IN 2) Kompozit, VGA)

Megjegyzés: A funkcidk tipustdl figgden eltérhetnek.
Vezérlopult
2 3
LAMP TEMP
r A
_‘_CD CZ_‘_
——1©
SOURCE
1 d) Bekapcsolo Bekapcsolt allapotot jelz6 LED
A tartalmat lasd az "A kivetitd be- és
kikapcsolasa" cimi fejezetben.

Forras Hosszan nyomja meg a gombot a
forrasvalaszté menl megjelenitéséhez. Az
aktiv jelforras Iéptetéséhez réviden nyomja
meg a gombot.

2 LAMP Lampajelzé LED
3 TEMP Hémérsékletjelzd LED




A tavvezérl6 elrendezése

1 25
—3

2— -

|8 8 B

- o

9— D @——10

Rating : DC 3V === 3] ENTER BACK -
60mA MAX. -~ -/l L] -
S 0
-— ) ) B
C€re 17 — A= 18
Togon | 5
e chm 19—14 5) 16 20
VoA couponeNT VIoRo | SVIGED VoA coupoeT ViDE S ViDEO
21— [8) (o) (o} —2 | () (=) () [0)
Rating 003V == 23 By Y A 24 U A HOWID LW U555
= acer acer

1 Infravoros jeladd | Parancsokat kiild a kivetitonek.

2 Bekapcsold Lasd: ,A kivetitd be- és kikapcsolasa” cim( fejezetet.

3 3D Nyomja meg a ,3D” gombot a 3D tipusok kivalasztasahoz.

4 SOURCE Az aktiv forrast modositja.

5 MODE Nyomja meg a ,MODE” gombot a kivant megjelenitési méd
kivalasztasahoz a Fényes, Bemutatd, Szabvany, Vided, Jaték,
oktatas és Felhasznaloi lehet6ségek koziil.

6 HIDE Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a ,,HIDE”
gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg Ujra a kép
megjelenitéséhez.

7 MEDIA_SETUP |Nincs funkcio.

8 RATIO A kivant képméretarany kivalasztasahoz.

9 ZOOM Nagyitja vagy kicsinyiti a kivetitett képet.

10 FREEZE A kép kimerevitéséhez.

1" MENU *  Nyomja meg a ,MENU” gombot, hogy megjelenitse a
képernyén megjelené (OSD) meniit, Iépjen vissza az
el6z6 OSD mendre vagy rejtse el az OSD meniit.

. A kivalasztas meger6sitéséhez.
12 O |Trapézkorrekcié |A képet a kivetité megdontése altal okozott torzitas kioltasa
o érdekében javitja (+ 40 fok).
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13 A [Négyiranyu Hasznalja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek

‘v> billentytk kivalasztasahoz, illetve azok bedllitdsainak elvégzéséhez.
14 I« El6z6/ Nincs funkcio.

<« |Visszatekerés

ENTER |Enter/Lejatszas/ |Nincs funkcio.

>/l | Sziinet

BACK | Vissza/Stop Nincs funkcio.

u

» Kovetkezd/ Nincs funkcié.

»» | El6retekerés

15 Szambillentylizet | Nyomja meg a ,,0~9” szamgombokat jelszé6 megadasahoz a

0~9 ,Biztonsag” meniben.

16 PgUp/PgDn Kizarélag a szamitégépes lizemmaddhoz. Nyomja meg a
gombot a kdvetkez6 vagy az el6z6 oldal kijeldléséhez. Ez a
funkcio csak akkor elérheté ha az USB Ctrl csatlakozo (mini B
tipusu) csatlakozik a szamitégéphez egy USB kabelen
keresztul.

17 COMPONENT | Nincs funkcié.

18 VIDEO A jelforras KOMPOZIT VIDEORA valtasahoz.

19 VGA Nyomja meg a ,VGA” gombot, hogy a jelforrast a VGA
csatlakozéra valtsa. A csatlakozo a kdvetkezdket tamogatja:
analég RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/
576i) és RGBsync.

20 S-VIDEO A jelforras S-Videodra valtasahoz.

21 SD/USB A Nincs funkcio.

22 USB B USB-vezérléshez és firmware frissitéshez.

23 HDMI/DVI A jelforras HDMI/MHL-re valtasahoz. (Nincs DVI funkcid)

24 LAN/WiFi Nyomja meg a ,LAN/WiFi” gombot, hogy megjelenitse a képet,
amelynek tovabbitasa vezetéken vagy vezeték nélkil térténik a
PC-rél a kivetitére az ,Acer LAN webpage management”
segédprogram segitségével.

25() Lézermutaté Irényitsa a tavvezérlét a vetitévaszonra.

26() Lézergomb Irényitsa a tavvezérlét a vetitévaszonra, nyomja meg és tartsa

lenyomva a gombot a lézermutatd bekapcsolasahoz.
Ez a funkcié nem tdmogatott a japan piacra szant
készilékeken.

Megjegyzés: A funkciok tipustol fliggéen eltérhetnek.




MHL (Mobile High-Definition Link) vezérlé

MHL vezérlé mod

@%7 2 Navigacio

R Kov. mod (] Kilép az MHL-bél

HIDE

MHL vezérlé méd

Szamjegy
Kév. méd (M Kilép az MHL-bdI

VGA COMPONENT VIDEO | SVIDEO

(7] (8] (2] (o]

SD/USEA HDMUDVI LANAWIFi  USB 6

acer
- @@
1 MODE e  Nyomja meg egy masodpercig a ,MODE”
gombot az MHL vezérlé mod aktivalasahoz.
*  Akilépéshez ismét nyomja meg a ,MODE”
gombot.

2 SOURCE Nyomja meg a ,SOURCE” gombot a navigacié és a
szamjegy madd kozotti valtashoz.

3 MENU Nyomja meg a gydkérmenu megnyitasahoz.
(csak Navigacié mod esetében)

4 A IrAnygombok Haszndlja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek

47’ kivalasztasahoz, illetve azok bedllitasainak elvégzéséhez.

(csak Navigacié mod esetében)

5 Kijelolés A féjl kivalasztasahoz. (csak Navigacié mod esetében)

6 Kilépés A féjl bezarasahoz. (csak Navigacié mod esetében)

7 ) [ PgUp/PgDn Nyomja meg a gombot a kdvetkezd vagy az el6zé oldal
kijeloléséhez.
(csak Navigacié mod esetében)

8 Szambillentylizet | Szamgombok. (csak Szamjegy mod esetében)

0~9

Megjegyzés: A funkciok tipustol fliggden eltérhetnek.
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Elso lépések

A kivetit6 csatlakoztatasa

<1. tipus>

S-Video kimenet

DVD-lejatszo,
Set-top Box,
HDTV
vevokészilék

Internet



<2. tipus>

S-Video kimenet
PN

o e = =
— B l=0xrg
Vided kimenet DVD-lejatsz6,
Set-top Box,
HDTV

DVD-lejatsz6

Pi==131

vevokészilék

1 Haldzati tapkabel 8 | Audid kabel Jack/RCA

2 |VGA-kabel 9 |RS232 kabel

3 Hangkabel jack—jack 10 |USB-kabel

4 |VGA-komponens/HDTV adapter 11 |HDMI-kabel

5 |3 RCA komponens kabel 12 |MHL-kabel (MicroUSB-HDMI)
6 |S-Video kabel 13 |RJ45 kabel

7 |Kompozit videokabel

@

Megjegyzés: Annak biztositasa érdekében, hogy a kivetitd
megfeleléen mikddjon a szamitogéppel, gy6z6djon meg arrdl, hogy a
megjelenitési mod idbzitése kompatibilis a kivetitével.

Megjegyzés: A funkciok tipustol fliggéen eltérhetnek.

Megjegyzés: Az USB-kabelhez aktiv hosszabbité szlikséges, ha a
hosszUsaga meghaladja az 5 métert.

Megjegyzés: A VAG OUT monitorhurok csak a VGA IN 2 bemenet
esetén tamogatott.

Megjegyzés: Egyes okostelefonokhoz atalakité szikséges (az
okostelefon gyartéjatol) az MHL funkcié engedélyezéséhez.
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A kivetité be- és kikapcsolasa

A kivetité bekapcsolasa

1 Gy6z6djon meg arrél, hogy a haldzati tapkabel és a jelkabel megfeleléen
csatlakozik. A bekapcsolt allapotot jelzé LED vords fénnyel villog.

2 Kapcsolja be a kivetit6t a vezérlépulton 1évé ,Bekapcsolé” gomb
megnyomasaval vagy tavvezérlén, és a bekapcsolt allapotot jelz6 LED kék
szinlre fog valtani.

3 Kapcsolja be a forrast (szamitdgép, noteszgép, videolejatszé stb.). A kivetité
automatikusan érzékeli a forrast.

. Ha a képernydn megjelenik a ,R0gzités” és ,Forras” ikon, ez azt jelenti,
hogy a kivetité bedllitdsa adott jelforras-tipusra van régzitve, és nem
érzékelhetd ilyen tipusu bemeneti jelforras.

. Ha a képernyén a ,Nincs jel” izenet lathato, gy6z8djon meg arrdl, hogy a
jelkabelek megfeleléen csatlakoznak.

. Ha egyszerre tobb jelforrast csatlakoztat, hasznalja a tavvezérl6 ,Source”
gombjat, illetve a kdzvetlen forras gombjat a bemenetek kdzotti valtashoz.

Bekapcsoldé gomb




A kivetit6 kikapcsolasa

1

11

A Kivetitd kikapcsolashoz nyomja meg és tartsa lenyomva a fékapcsolo
gombot. Ekkor megjelenik a kdvetkez6 lizenet: ,,Nyomja meg az
lizemkapcsolé gombot a kikapcsolas befejezéséhez.” Nyomja meg Ujra a
fékapcsolot.

A kikapcsolast kévetéen, a bekapcsolt allapotot jelzé LED VOROS szinre valt,
gyorsan villog, és a ventilator(ok) kb. 2 masodpercig tovabb mukédik(nek)
biztositandd, hogy a rendszer megfeleléen lehiljon. (csak ,Azonnali folytatas”
maodban tamogatott)

Amig a tapkabel csatlakoztatva marad, barmikor megnyomhatja a bekapcsold
gombot a kivetitd azonnali bekapcsolasahoz a 2 perces kikapcsolasi folyamat
kdzben. (csak ,Azonnali folytatas” médban tamogatott)

A rendszer leh(lése utan a bekapcsolt allapotot jelz6 LED befejezi a villogast,
és folyamatos voros fénnyel vilagit, ami azt jelenti, hogy a kivetité készenléti
maédba Iépett.

Most mar biztonsaggal kihuzhatja a tapkabelt.

Figyelmeztetd szimbolumok:

. »A kivetité tilmelegedett. A lampa hamarosan kikapcsolodik.”
Ez az Uzenet azt jelzi, hogy a kivetitd tulmelegedett. A lampa és a kivetité
is automatikusan kikapcsolodik és a hémérséklet LED jelzéfény
folyamatos vords szinnel vilagit. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladojaval
vagy a szervizkézponttal.

. ,»A ventilator meghibasodott. A lampa hamarosan kikapcsolodik.”
Ez az Uzenet azt jelzi, hogy a ventilator meghibasodott. A lampa és a
kivetité is automatikusan kikapcsolddik és a hémérséklet LED jelz&fény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladdjaval vagy a szervizkézponttal.

Megjegyzés: Ha a kivetité6 automatikusan kikapcsolddik és a lampa
LED kijelz6 folyamatosan vords fénnyel vilagit, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladéval vagy szervizkdzponttal.
Megjegyzés: A funkciok tipustol fliggéen eltérhetnek.
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A kivetitett kép beallitasa

A Kkivetitett kép magassaganak beallitasa

A kivetit6 allithato labakkal van felszerelve a kivetitett kép magassaganak
beallitdsahoz.

A kép emelése/leengedése:
Hasznalja a d6lésszog-beallitd kereket a kivetité szogének finombeallitasahoz.

ommmmmidm

Déléssz6g-bedllitod kerék
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Az optimalis képméret és -tavolsag

Tekintse meg az alabbi tablazatot az adott vetitési tavolsaghoz tartoz6 optimalis
képméret kivalasztasahoz.

e  SVGA/XGA sorozat

Ha a kivetitd 2,0 méter tavolsagra van a vaszontol, a j6 képmindséget

46 és 50 hivelyk kozotti képatld esetén lehet elérni.

Megjegyzés: Az alabbi abra szerint 2,0 méteres vetitési tavolsag
esetén 88 cm vetitési magassag sziikséges.

ﬂ/lln 50" A
- /re'p,77 . \
Cret B |\
46" A \\
\ \
\\ \
! \
0 Magassag: 88 cm
— ] Akep alsé és felsd széle
MagaSSz1g:,k°Z°tt' tavolsag
80 cm !
Lo
> ' I/
A __.-2°7 /
PR v
~-20m
Kivant Tavolsag
Vetitévaszon mérete | Teteje Vetitdvaszon mérete I Teteje
I’<|’vén’t (Min. zoom) (Max. zoom)

Tavolsag Aképals6&s | .- Akep alsd &s
(m) (hiivelyky| SZ(cm) x| fels6 szsle kozott | o | Sz (em) x - |fels6 széle kdzoti
<A> <B>y Ma (cm) | tavolsag (cm) <B>y Ma (cm) | tavolsag (cm)

<C> <C>

1 23 47 x 35 10 25 51x38 44
2 46 93x 70 80 50 103 x 77 88
2,5 57 116 x 87 100 63 128 x 96 111
3 69 | 140 x 105 120 76 | 154x 115 133
35 80 | 163 x 122 140 88 | 179x 135 155
4 92 | 186 x 140 160 101 | 205x 154 177
45 103 | 209 x 157 181 114 | 231x173 199
5 114 | 233x 174 201 126 | 256 x 192 221
6 137 | 279 x 209 241 151 | 308 x 231 265
7 160 | 326 x 244 281 177 | 359 x 269 310
8 183 | 372x 279 321 202 | 410 x 308 354
9 206 | 419x 314 361 227 | 462 x 346 398
10 229 | 465 x 349 401 252 | 513 x 385 442

Nagyitas mértéke: 1,1x
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e  WXGA sorozat

Ha a kivetit6 2,0 méter tavolsagra van a vaszontdl, a j6 képmin&séget
55 és 60 hlivelyk kozotti képatld esetén lehet elérmni.

Megjegyzés: Az alabbi abra szerint 2,0 méteres vetitési tavolsag
esetén 91 cm vetitési magassag sziikséges.

Min P
. Gp,h . 60n
Crey B |
55' ‘\ \‘\
\ !
1 \
\“ \.
d 'Magassag: 91 cm
| A kép also és felsd
, széle kozotti tavolsag
Magasség:
83cm|
~ lr C Il
A BT L N / K
_-Zl20m
= Kivant Tavolsag
=
Vetitévaszon mérete | Teteje Vetitévaszon mérete | Teteje
Kivant (Min. zoom) (Max. zoom)

Tavolsag i A kép also . Akép alsé és
(m) Atlé és fels6 széle Atlé fels6 széle
<> |(hivelyk)| 52 (i?n)w)x Ma kozotti | (havelyk)| 52 (i?n)w)x Ma kozotti

<B> tavolsag (cm)| <B> tavolsag (cm)

<C> <C>

1 27 59 x 37 41 30 65 x 40 45
1,5 41 88 x 55 62 45 97 x 60 68
2 55 118 x 74 83 60 129 x 81 91
2,5 68 147 x 92 103 75 161 x 101 113
3 82 176 x 110 124 90 194 x 121 136
3,5 96 206 x 129 145 105 226 x 141 159
4 109 235 x 147 165 120 258 x 161 181
4,5 123 265 x 165 186 135 290 x 181 204
5 137 294 x 184 207 150 323 x 202 227
6 164 353 x 221 248 180 387 x 242 272
7 191 412 x 257 289 210 452 x 282 317
8 218 471 x 294 331 240 516 x 323 363
9 246 529 x 331 372 270 581 x 363 408
10 273 588 x 368 413 300 645 x 403 453

Nagyitas mértéke: 1,1x
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e  720p sorozat
Ha a kivetit6 3 méter tavolsagra van a vaszontdl, a j6 képmindséget
80 és 87 huivelyk kozotti képatld esetén lehet elérni.

Megjegyzés: Az alabbi abra szerint 3 méteres vetitési tavolsag
esetén 130 cm vetitési magassag szlkséges.

/|4/.
". kg s 8y
Sret |
\
g
\\\ !
e | Magassag: 130 cm
\ A kép also és felsd
' , széle koz6tti tavolsag
Magapsag:
118 cm |
o I/ C II
_ o> , /
A B =7 / /l
o721l 3m
Kivant Tavolsag
/
Vetitévaszon mérete | Teteje Vetitévaszon mérete | Teteje
Kivant (Min. zoom) (Max. zoom)
Tavolsag A kép also és Aké . .
far s Ko p alsé és fels6
(m) Al Sz (cm) x fels6 széle Allo Sz (cm) x széle kozott
<A> | (hivelyk) Ma (cm) kozotti tavolsag | (hivelyk) Ma (cm) tévolsag (cm)
<B> (cm) <B> <Cg>
<C>
0,9 24 53 x 30 36 26 58 x 33 39
1 27 59 x 33 39 29 65 x 36 43
1,5 40 88 x 50 59 44 97 x 54 65
2 53 118 x 66 79 58 129 x 73 87
2,5 66 147 x 83 99 73 161 x 91 108
3 80 176 x 99 118 87 194 x 109 130
3,5 93 206 x 116 138 102 226 x 127 152
4 106 235x 132 158 117 258 x 145 173
4,5 120 265 x 149 178 131 290 x 163 195
5 133 294 x 165 197 146 323 x 181 216
6 159 353 x 199 237 175 387 x 218 260
7 186 412 x 232 276 204 452 x 254 303
9 239 529 x 298 355 262 581 x 327 390
10 266 588 x 331 395 291 645 x 363 433
10,5 279 618 x 347 414 306 677 x 381 455
11,8 314 694 x 390 466 34 761 x 428 511

Nagyitas mértéke: 1,1x
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L 1080p sorozat
Ha a kivetit6 3 méter tavolsagra van a vaszontdl, a j6 képmindséget
84 és 92 hiivelyk kozotti képatld esetén lehet elérni.

Megjegyzés: Az alabbi abra szerint 3 méteres vetitési tavolsag
esetén 132 cm vetitési magassag szlkséges.

M
L /\'G'p,h 2 9
Cret \
84" \ \\
\ \
\ '
\ 1
\ Magassag: 132 cm
0 A kép also es felsd
i , széle kozotti tavolsag
Magassag:
121 cm,
~ . l/ C Il
_ > ’ 1
A2 !
-=23m
Kivant Tavolsag
/
Vetitévaszon mérete | Teteje Vetitévaszon mérete | Teteje
Kivant (Min. zoom) (Max. zoom)
Tavolsag Atlo Aféi‘é :le;: ® Atlo Akeépalsé és felsd
i?l (hivelyk) | SZ(OM) X | kst tavolsag | (hivelyk)| SZ.(CM) x| széle koz6tli
<B> Ma (cm) (cm) <B> Ma (cm) tavoliecng>(cm)
<C>
1,5 42 93 x 52 60 46 101 x 57 66
2 56 123 x 69 81 61 135x 76 88
2,5 70 154 x 87 101 76 169 x 95 110
3 84 185 x 104 121 92 203 x 114 132
3,5 98 216 x 122 141 107 236 x 133 154
4 112 247 x 139 161 122 270 x 152 176
4,5 125 278 x 156 181 137 304 x 171 198
5 139 309 x 174 201 153 338 x 190 220
6 167 370 x 208 242 183 405 x 228 265
7 195 432 x 243 282 214 473 x 266 309
8 223 494 x 278 322 244 541 x 304 353
9 251 556 x 313 363 275 608 x 342 397
10 279 617 x 347 403 305 676 x 380 441

Nagyitas mértéke: 1,1x
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A kivant képméret elérése a tavolsag és a zoom
beallitasaval

Az alabbi tablazat mutatja, hogyan lehet elérni a kivant képméretet a kivetitd
helyzetének vagy a zoom gy(ri beallitasaval.

®  SVGA/XGA sorozat

Ha 50 hivelykes képméretet kivan elérni, helyezze a kivetitét 2,0-2,2 méter
tavolsagra a vaszontdl.

D

_— Magassag: 88 cm
A kep alsé és fels6
széle kozotti tavolsag

» --720m° T

Ja=z=-"""_-"B .
k l‘ i 2(':2 M Kivant Tavolsag

Kivant képméret Tavolsag (m) A kép felsé széle (cm)
Aors (g . A kép also és fels6 széle
Atlo (<hAu:erk) Sz (cm) x Ma (cm) Maisz;)om M|n<.é(>)om iézétti tavolsag
<D>
30 61 x 46 1,2 1,3 53
40 81x61 1,6 1,7 70
50 102 x 76 2,0 2,2 88
60 122 x 91 2,4 2,6 105
70 142 x 107 2,8 3,1 123
80 163 x 122 3,2 3,5 140
90 183 x 137 3,6 3,9 158
100 203 x 152 4,0 4,4 175
120 244 x 183 4,8 52 210
150 305 x 229 5,9 6,6 263
180 366 x 274 7.1 7,9 315
200 406 x 305 7,9 8,7 351
250 508 x 381 9,9 10,9 438
300 610 x 457 11,9 526

Nagyitas mértéke: 1,1x



Magyar

18

e  WXGA sorozat

Ha 60 hivelykes képméretet kivan elérni, helyezze a kivetitét 2,0-2,2 méter

tavolsagra a vaszontdl.

- C

t. =~ -
s l!!!!ﬂﬂ(/j/x:_ -
%IIIII A fii:,</,,,2’2m

Kivant
képméret

Kivant Tavolsag

|

vl D
Magassag: 91 cm
A kep also és|felsé
széle kdzotti tavolsag

I

Kivant képméret Tavolsag (m) A kép fels6 széle (cm)

fers . A kép also és felsd szél
Atlo TAUZerk) Sz (cm) x Ma (cm) MaﬁBZ: om Mm;égom eié?z?j(t)tflt:)sé:ilss%gs e

30 65 x 40 1,0 1.1 45

40 86 x 54 1,3 1,5 61

50 108 x 67 1,7 1,8 76

60 129 x 81 2,0 2,2 91

70 151 x 94 23 2,6 106

80 172 x 108 2,7 2,9 121

90 194 x 121 3,0 3,3 136

100 215x 135 3,3 3,7 151

120 258 x 162 4,0 4,4 182

150 323 x 202 5,0 55 227

180 388 x 242 6,0 6,6 272

200 431 x 269 6,7 7,3 303

250 538 x 337 8,3 9,2 378

300 646 x 404 10,0 11,0 454

Nagyitas mértéke: 1,1x
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Ha 60 hlvelykes képméretet kivan elérni, helyezze a kivetitét 2,06—-2,26 méter

tavolsagra

J

a vaszontol.

Kivant
képméret

Al D

Magassag: |89 cm

A kép also és felsd széle

kozotti tavolsag
1

Kivant képméret Téavolsag (m) A kép fels széle (cm)
Atio (<h£\>/elyk) Sz (cm) x Ma (cm) Ma): stom Min<, §S°m A kei Oazlictntfg ;f/ilfsg ;zele
26,57 59 x 33 0,91 1,00 39
30 66 x 37 1,03 1,13 45
40 89 x 50 1,37 1,51 59
60 133x75 2,06 2,26 89
70 155 x 87 2,40 2,63 104
80 177 x 100 2,75 3,01 119
90 199 x 112 3,09 3,39 134
100 221x125 3,43 3,76 149
120 266 x 149 4,12 4,52 178
150 332 x 187 5,15 5,65 223
180 398 x 224 6,18 6,77 267
250 553 x 311 8,58 9,41 371
300 664 x 374 10,29 11,29 446
306 677 x 381 10,50 11,52 455

Nagyitas mértéke: 1,1x
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L 1080p sorozat
Ha 50 hivelykes képméretet kivan elérni, helyezze a kivetitét 1,6—1,8 méter
tavolsagra a vaszontdl.

50" - \
Kivant \
képméret \

D
Magassag: 72 cm
A kép also és felsé
széle kozotti tavolsag

——

Kivant képméret Tavolsag (m) A kép fels6 széle (cm)
Atié (<r1£:elyk) Sz (cm) x Ma (cm) Ma)i Bz;)om Min<_ é‘:"m A kei fz'i?tfg 5/(2;(; szele
30 66 x 37 1,0 1.1 43
40 89 x 50 1,3 1,4 58
50 111 x 62 1,6 1,8 72
60 133 x75 2,0 2,2 87
70 155 x 87 2,3 2,5 101
80 177 x 100 2,6 2,9 116
0 199 x 112 29 3,2 130
100 221x125 3,3 3,6 144
120 266 x 149 3,9 4,3 173
150 332 x 187 4,9 54 217
180 398 x 224 5,9 6,5 260
200 443 x 249 6,6 7,2 289
250 553 x 311 8,2 9,0 361
300 664 x 374 9,8 10,8 433

Nagyitas mértéke: 1,1x
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Felhasznaloi kezeldoszervek

Telepité menii

A telepit6 meni képernydn megjelend kijelzést (OSD) biztosit a kivetité uzembe
helyezéséhez és karbantartasahoz. Az OSD-t csak akkor hasznalja, ha a ,Nincs
jelbemenet” lizenet lathaté a kijelzén.

A menU lehetéségei k6z6tt szerepelnek olyan beallitasok, mint a vetitéerny6-meéret
és tavolsag, fokusz, trapéztorzitas-korrekcio és egyebek.

1 Kapcsolja be a kivetitét a vezérl6pulton Iévé ,Bekapcsolé” gomb
megnyomasaval.

2 Akivetité lzembe helyezéséhez és karbantartasahoz valé OSD meni
megnyitasdhoz nyomja meg a ,,MENU” gombot a tavvezérlén.

acer

(Uzembe helyezés

¢ Bedlltés D Kiépés

4 Az Uzembe helyezés menii a kdvetkez6 lehetéségeket tartaimazza:
*Vetitési méd
+Kivetités mod
+Kivetités helye
*Auto Keystone beallitasok
*Manudlis Keystone beallitasok
V. trapézk.
*F. trapézk.
*LAN/WiFi
*LAN
*LAN IP/Maszk
+USB Display
*Nyelvi beallitdsok

+Visszaallitas a gyari alapbeallitasokra
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Hasznalja a fel és le nin%ombokat a lehet8ség kivalasztasahoz, a bal és jobb
nyilgombokat a kijel6lt lehetSseg beallitasara, és a jobb nyilgombot az
almenube vagy funkcié-beallitasba torténd belépéshez. Az uj beallitasok
elmentédnek, amint kilép a menlbdél.

5 Nyomja meg a MENU gombot a menubél térténd kilépéshez és az Acer ldvozI6
kepernydbe torténd visszatéréshez.

Megjegyzés: A funkciok tipustol fliggden eltérhetnek.
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A képernyén megjelené (OSD) menuk

A kivetit6 tobbnyelvii OSD-vel rendelkezik, amely képbeallitdsok végzését, illetve
tobb beallitds modositasat teszi lehetévé.

Az OSD meniik hasznalata

e Az OSD menu megnyitasahoz, nyomja meg a ,,MENU” gombot a tavvezérlon.

= Amikor lathaté az OSD meni, hasznalja a () (¥) gombokat a fémenii
barmelyik elemének kivalasztasahoz. A fémenu kivant elemének kivalasztasa
utédn nyomja meg a @ gombot, hogy belépjen az almenube, ahol funkciokat
allithat be.

- A @@ gombokkal valassza ki a kivant elemet, majd a @@ gombokkal
allitsa be az értéket.

* Az almeniben jeldlje ki a kdvetkezd beadllitasra szant elemet, és a fentiek
szerint allitsa be.

e Nyomja meg a ,,MENU” gombot a tavvezérlén, és a képen visszatér a fémen.

e Az OSD-bdl valo kilépéshez nyomja meg Ujra a ,,MENU” gombot a
tavvezérlén. Az OSD meni bezarodik, és a kivetité automatikusan menti az Uj
beallitasokat.

Fal Szine

Fényerd

Kontraszt

Szintelitettség : Beadllitas
Szinezet

Szinhdmérséklet

Dinamikus fekete

Gamma

Specialis

v Kijelolés «» Bealitas I Fomenii

Almenii

Megjegyzés: Eléfordulhat, hogy az alabbi OSD bedllitdsok némelyike nem
érhet6 el. Tekintse meg a kivetitd tényleges OSD menujét.
Megjegyzés: A funkciok tipustdl fliggéen eltérhetnek.
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Szin

Megjelenitési mod

Szamos eldre beallitott gyari érték all rendelkezésre, amelyeket
kilonféle képtipusokhoz optimalizaltak.

o Fényes: a fényer6 optimalizalasahoz.

i Bemutato: Ertekezleti bemutatdkhoz.

i Szabvany: altalanos kérnyezethez.

o Vided: videofelvételek er6s megvilagitasu helyiségben torténd
lejatszasahoz.

. Jaték: jatékokhoz.

b oktatas: Iskolai kérnyezethez.

o Mozgdkép: vildgosabb és altalanos mozgdkép/video/fotod-
tartalomhoz.

b S6tét mozi: s6tét mozgokép-tartalomhoz.
b Sport: sport megjelenitéséhez.
b Felhasznaléi: a felhasznaloi beallitisok mentéséhez.

Fal Szine

Ezzel a funkcidval kivalaszthatja a falnak megfeleld, helyes szint. Tébb
valasztasi lehetdség van, pl. fehér, vildgosssarga, vilagoskék,
rézsaszinl, s6tétzold. Kompenzalja a szinek koztti eltérést, amikor
falra vetitenek, igy a megfelel6 szinténust fogja visszaadni.

Fényerd

A kép fényerejének allitasahoz.
b Nyomja meg a @ gombot a kép sotétitéséhez.

L Nyomja meg a @ gombot a kép vilagositasahoz.

Kontraszt

A ,Kontraszt” szabalyozza a kép legvilagosabb és legsététebb teriiletei
kozotti kildnbséget. A kép kontrasztértékének mddositasa
megvaltoztatja a kép fekete-fehér aranyat.

b Nyomja meg a @ gombot a kontraszt cs6kkentéséhez.

b Nyomja meg a @ gombot a kontraszt néveléséhez.

Szintelitettség

A videoképet fekete-fehérrél teljesen szintelitettségire allitja.

b Nyomja meg a @ gombot, hogy csokkentse a kép
szintelitettségét.

i Nyomija meg a @ gombot, hogy névelje a kép szintelitettségét.

Szinezet

A vOrds és zold kozotti egyensulyt allitja be.

i Nyomja meg a @ gombot, hogy ndvelje a z6ld szin
mennyiségét a képen.

L Nyomja meg a @ gombot, hogy ndvelje a vords szin
mennyiségét a képen.
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Szinhémérséklet

Maod
Ezt a funkciét a CT1, CT2 (Nativ), CT3 és Felhasznaldi mod
valasztasara hasznalhatja.

R nyereség

Beallitja a voros nyereséget az optimalis szinhémérséklet érdekében.
G nyereség

Beallitja a z6ld nyereséget az optimalis szinhémérséklet érdekében.
B nyereség

Bedllitia a kék nyereséget az optimalis szinhémérséklet érdekében.
R er&sités

Bedllitja a voros erdsitést az optimalis szinhémérséklet érdekében.
G er6sités

Bedllitja a zold erdsitést az optimalis szinh6mérséklet érdekében.

B erésités

Bedllitja a kék erdsitést az optimalis szinhémérséklet érdekében.

Dinamikus fekete

,Be” bedllitas esetén automatikusan optimalizalja a kijelzést s6tét
filmjelenetekhez, igy azok hihetetlen részletgazdagsagban lathatok.

Gamma A sététebb jelenetek megjelenitésére van hatassal. Nagyobb gamma
mellett a s6tétebb jelenetek fényesebbnek tlinnek.
Specialis Flgg. szinkez.

A voros, zold, kék, ciankék, sarga és biborvords szin beallitasara valo.

Flgg. szinezet
A vords és zold kozotti egyensulyt allitja be.

Fugg. telit.
A kivélasztott szint kevésbé vagy jobban telitetté teszi.

Flgg. nyereség
Bedllitja a kivalasztott szin kontrasztaranyat.

Bd&rszin
Bedllitja a bérszint.

Ragyogé szin
Kibdvitett szinspektrumot biztosit a képen, ami nagyobb szintelitettség
kindl a fénys, élethi képhez.

Fehér csucs.
No6veli a kdzeli 100%-os telitettségli fehér fényességét. (csak vided
jelforrasok)

Film méd
A képet 24 képkocka/mp-es True Film médhoz optimalizalja.

Zajcsokkentés
A zajcsOkkentést allitja be. A ,0” a kikapcsolt zajcsokkentést, mig a
,>0" a zajcsOkkentés fokozott mértékét jelenti.

Fekete kiterj.
Ez optimalis feketeszintet biztosit minden analdg jelforras esetében.

Megjegyzés: A ,Szintelitettség” és ,Szinezet” funkciok szamitdgépes, illetve
HDMI Gizemmddban nem tdmogatottak.
Megjegyzés: A funkciok tipustdl figgéen eltérhetnek.
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Kép

Kivetités

b E Els6-Asztali: A gyari alapbeallitas.

. E Hats6-Asztali: Ha ezt a funkciot valasztja, a kivetité a
fliggodleges tengely mentén megforditja a képet, hogy attetszé
képernyd mogul lehessen vetiteni.

i E Hats6-Mennyezeti: Ha ezt a funkciét valasztja, a kivetitd

egyszerre mindkét tengely mentén megforditja a képet. Mennyezetre
szerelés esetén is lehet attetszd képernyé mogiil vetiteni.

b EI Els6-Mennyezeti: Ha ezt a funkciét valasztja, a kivetité a

vizszintes tengely mentén megforditja a képet, hogy mennyezetre
szerelés esetén megfeleléen jelenitse meg.

Kivetités maéd

. E EI8l: A gyari alapbeallitas.

b E Hatul: Megforditja a képet, igy attetsz6 vetitévaszonra tud
vetiteni, hatulrél.

Kivetités helye

» [ Automata: Automatikusan bealiitia a képkivetités helyét.

Asztal

Mennyezet: Fejjel lefelé forditja a képet, hogy mennyezetre
szerelt vetitéskor megfeleld legyen a kép.

Képarany

Ezt a funkciot a kivant képarany kivalasztasara hasznalja.

L Automata: a kép eredeti szélesség-magassag aranyanak megdrzése,
hogy a nativ vizszintes, illetve fliggéleges felbontasnak megfeleléen
illeszkedjen.

o Teljes: a képet atméretezi, hogy kitdltse a teljes vasznat
szélességben (1280 pixel) és magassagban (800 pixel).

o 4:3: a képet a vaszonhoz igazitja, és 4:3-as méretaranyban jeleniti
meg.

o 16:9: a képet a képernyd szélességéhez, magassagat a 16:9-es
méretaranyhoz igazitja.

i L. Box: megérzi a jel eredeti képméretaranyat és 1,333-szorosara
nagyitja.

Auto Keystone

Automatikusan beallitja a kép fliggéleges oldalait.

Manualis Keystone

A kivetité megdontése altal okozott képtorzitas kioltasara vald. (x40 fok)

<Megjegyzés> A Manudlis Keystone funkcié nem érhetd el, ha az Auto
Keystone elem beallitédsa ,Be”.

Keménység

A kép élességét allitja be.
i Nyomja meg a @ gombot az élesség csokkentéséhez.

b Nyomja meg a @ gombot az élesség ndveléséhez.
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V./F. trapézk.

Aut. F. trapézk.
Automatikusan bedllitja a kép fuggdéleges oldalait.

V. trapézk.

Nyomja meg a @ vagy @ gombot a képtorzitas vizszintes
csOkkentése érdekében, hogy négyzetesebb képet kapjon.

F. trapézk.

Nyomja meg a @ vagy @ gombot a képtorzitas fliggéleges
csOkkentése érdekében, hogy négyzetesebb képet kapjon.

4 sarkos korr.

Vaélassza ki az egyik sarkot, majd allitsa be a helyzetét a megadott
tartomanyon belll. A funkci6 bedllitasa el6tt végezze el a V./F.
trapézkorrekciét, hogy eleve négyzetesebb legyen a kép.

V. helyzet L Nyomja meg a @ gombot a kép balra mozgatasahoz.
o Nyomja meg a @ gombot a kép jobbra mozgatasahoz.

F. Helyzet b Nyomja meg a @ gombot a kép lefelé mozgatasahoz.
i Nyomija meg a @ gombot a kép felfelé mozgatasahoz.

Frekvencia A ,Frekvencia” funkcié médositja a kivetit6 képfrissitési gyakorisagat, hogy
megegyezzen a szamitdgépbe szerelt grafikus kartyaéval. Ha figgéleges
villodzé savot lat a kivetitett képen, hasznalja ezt a funkciot a szikséges
bedllitasok végzéséhez.

Kovetés Szinkronizalja a kivetitd és a grafikus kartya jel-idézitését. Ha ugralé vagy
villodzé képet tapasztal, ezzel a funkciéval dllithatja helyre.

HDMI A megijelenitési hiba kikliszobolése érdekében allitsa be a HDMI képadatok

szintartomany

szintartomanyat.

i Automata: a lejatszé adatai szerint térténik az automatikus beallitasa.

b Korl. tartom.: a bemeneti kép feldolgozasa korlatozott szintartomanyu
adatként torténik.

o Telj. tartom.: a bemeneti kép feldolgozasa teljes szintartomanyu
adatként torténik.

HDMI keresési info.

A HDMI kép tulpasztazasi aranyat allitja be.

i Automata: a lejatszé adatai szerint térténik az automatikus beallitasa.

L Alulpasztazas: a képen soha nem torténik tulpasztazas.
b Tulpasztazas: a HDMI képen mindig torténik tulpasztazas.

Megjegyzés: A ,V. helyzet’, ,F. Helyzet”, ,Frekvencia” és ,Kdvetés” funkcié nem
tamogatott HDMI vagy Videé médban.

Megjegyzés: A ,HDMI szintartomany” és ,HDMI keresési info.” funkcié csak
HDMI médban tamogatott.

Megjegyzés: A funkciok tipustol fliggéen eltérhetnek.
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Beallitas

Indulé képernyé

Haszndlja ezt a funkciét a kivant induld képernyd kivalasztasahoz. Ha

modositja a beallitast, a médositasok akkor Iépnek életbe, ha kilépett

az OSD men(bdl.

*  Acer: Az Acer kivetitd alapértelmezett induld képernydje.

*  Felhasznaloi: Hasznalja tetszés szerinti kép mentéséhez a
,Képrogzités” funkcio segitségével.

Képrogzités

Hasznalja ezt a funkciét az indul6 képerny6 személyre szabasahoz. Az
induld képerny6ként felhasznalni kivant kép régzitéséhez kdvesse az
alabbi utasitasokat.

Megjegyzés:

Miel6tt az alabbi Iépéseket elvégezné, gy6z&djon meg arrél, hogy a

,Trapézkorrekcid” elemet az alapértelmezett 0 értékre, a

képméretaranyt pedig 4:3-ra allitotta. Tovabbi informaciokért forduljon a

,Kép” cimii fejezethez.

. Médositsa a ,Indul6 képernyd” elemet az alapértelmezett ,Acer”
értékrél ,Felhasznaldi” értékre.

*  Nyomja meg a ,Képrégzités” gombot az indulé képernyd
személyre szabasahoz.

«  Egy parbeszédablak jelenik meg a megerésitéshez. Valassza a
,lgen” elemet az aktualis kép személyre szabott induld
képernydkeént torténd felhasznalasahoz. A rogzitési tartomanyt
vOros téglalap jelzi. Valassza a ,Nem” elemet a képmentés
visszavonasahoz, és a képernyémeniibél (OSD) térténd
kilépéshez.

«  Egy uzenet jelzi, hogy a kép mentése folyamatban van.

*  Ha megtértént a kép mentése, az Gzenet eltlinik és az eredeti kép
jelenik meg.

* Az alabbi személyre szabott indul6 képernyd akkor Iép életbe,
amikor Uj bemeneti jel érzékelhetd, vagy ha Ujrainditjak a kivetit6t.

Forras zar

Amikor a Forras zar ki van kapcsolva ,Ki”, a kivetité mas jeleket fog
keresni, ha az aktualis bemené jel elveszett. Amikor a Forras zar be
van kapcsolva ,Be”, akkor ,zarolja” az aktualis forrascsatornat, miel6tt
megnyomna a taviranyité vagy a kezelépanel ,Source” (Forras)
gombjat.

Feliratozas

A feliratozas megjelenitéséhez valassza a CC1, CC2, CC3 vagy CC4
lehetéséget (a CC1 az On teriiletének elsédleges nyelvéhez tartozd
feliratokat jelenti meg).

Az Ki” kivalasztasaval kikapcsolja a feliratozast. Ez a funkcio csak
akkor érhetd el, ha kompozit vided vagy S-Video bemeneti jelet
valasztanak és a rendszer formatum NTSC.

<Megjegyzés> Allitsa a kép méretaranyat 4:3 értékre. A funkcié nem
hasznalhato, ha a képméret ,16:9” vagy ,Automata”.

VGA OUT
(Készenlét)

Az alapértelmezett beallitas: ,Ki”. Valassza az ,Be” elemet a VGA OUT
csatlakozé engedélyezéséhez.

Visszaallitas

b Nyomja meg a @ gombot és valassza a ,Igen” elemet, hogy
valamennyi menu paramétereit gyari alaphelyzetbe allitsa vissza.




29

Biztonsag Biztonsag

A kivetitd a rendszergazda szamara hasznos biztonsagi lehetéségeket
kinal a kivetité hasznalatanak szabalyozasahoz.

Nyomja meg a @ gombot a ,Biztonsag” izemmod moédositasahoz.

Amennyiben a biztonsagi funkciot engedélyezték, be kell irnia a
,Rendszergazda jelszd” a biztonsagi beallitasok moédositasahoz.

i Jeldlje ki a ,Be” tételt a biztonsagi funkcié engedélyezéséhez. A
felhasznalénak meg kell adnia a jelszét ahhoz, hogy miikddtesse
a kivetit6t. A részleteket illetéen olvassa el a ,Felhasznaléi
Jelszd” cimii fejezetet.

i Ha kijelolik az ,Ki” tételt, a felhasznalo jelszé6 megadasa nélkiil is
bekapcsolhatja a kivetitét.

Idétallépés (Perc)

Miutan a ,Biztonsag” funkciét ,Be” allapotba allitjdk, a rendszergazda

beallithatja az id6tullépés funkciot.

b Nyomja meg a @ vagy @ gombot az idétullépés hosszanak
kivalasztasahoz.

o A bedllitasi tartomany 10 perctél 990 percig terjed.

o Az id6 lejartaval a kivetitd ujbdl kéri a felnasznaldt, hogy adja
meg jelszavat.

o A ldétullépés (Perc)” alapértelmezett gyari bedllitasa ,Ki”.

o Miutan engedélyezték a biztonsagi funkciot, a kivetitd jelszé
megadasat kéri a felhasznal6tol, amikor bekapcsolja a kivetit6t.

Mind a ,Felhasznaldi Jelszd” és az ,Rendszergazda jelsz6”
elfogadhaté ebben a parbeszédpanelben.

Felhasznaléi Jelsz6

b Nyomja meg a @ gombot a ,Felhasznaléi Jelszo”
bedllitasahoz, illetve mdédositasahoz.
b Nyomja meg a tavvezérldén Iévé szamgombokat a jelszo

bedllitasahoz, majd nyomja meg a ,MENU” gombot a
megerdsitéshez.

L Nyomja meg a @ gombot a karakterek torléséhez.

b Adja meg a jelszot, amikor megjelenik a ,Jelszé megerdsitése”
Gzenet.

b A jelszo 4 és 8 karakter kozotti hosszisagu legyen.

b Ha kijeldli a ,Jelszo kérése csak a tapkabel csatlakoztatdsa utan”
elemet, a kivetit6 a jelsz6 megadasat a kivetitd tapkabelének
csatlakoztatasa alkalmaval mindig kérni fogja.

b Ha kijeldli a ,Jelszd kérése mindig a kivetité bekapcsolasakor”
elemet, a kivetit6 a jelsz6 megadasat a kivetitd bekapcsolasa
alkalmaval mindig kérni fogja.

y
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Rendszergazda jelsz6

Az ,Rendszergazda jelsz6” hasznalhaté mind az ,Adja meg a
rendszergazda jelszo6t’, mind az ,Adja meg a jelszé6t”
parbeszédpanelben.

o Nyomja meg a @ gombot a ,Rendszergazda jelsz6” izemmod
modositasahoz.
b Az ,Rendszergazda jelsz6” gyari alapbeallitasa ,1234".

Ha elfelejtette a rendszergazda jelszot, tegye a kdvetkezét a

rendszergazda jelsz6 visszanyeréséhez:

o Egyedi, hatjegy( ,Univerzalis jelsz¢” taldlhatd a Biztonsagi
kartyara nyomtatva (ellenérizze, benne van-e a csomagban). Ezt
a szamjegyekbdl allo egyedi jelszét a kivetitd mindig elfogadja,
akarmit is allitottak be Rendszergazda jelszénak.

b Ha elveszitette a biztonsagi kartyat és a szamot, kérjik Iépjen
kapcsolatba a helyi Acer markaszervizzel.

Egyéni kezd6képernyé zarolasa

Az Egyéni kezd6képerny6 zarolasa alapértelmezett beallitasa ,Ki”. Ha
az Egyéni kezd6képernyd zarolas ,Be” allapotban van, a felhasznaldk
nem tudjak moédositani a kezdéképernyé6t, igy elkeriilhetd, hogy masok
tetszés szerint médositsak. Valassza az ,Ki” elemet a kezdéképernyd
kioldasahoz.

LAN

LAN

Az alapértelmezett beallitas: ,Ki”. Valassza az ,Be” elemet a LAN
csatlakozé engedélyezéséhez.

<Megjegyzés> Ha LAN vezérlést szeretne készenéti modban, valtsa a
VGA OUT (Készenlét) lehet6séget Ki beallitasrél Be beallitasra.

LAN IP/ Mask
Az IP-cim és maszk cim azonositasa.

LAN visszaallitasa
LAN visszaallitasa.

Megjegyzés: A funkciok tipustol fliggéen eltérhetnek.
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ECO lGzemmdd

Vélassza az ,Be” tételt a kivetitd ldmpajanak halvanyitasahoz, ami
csOkkenti az energiafogyasztast, meghosszabbitja a lampa
élettartamat és csokkenti a miikddési zajt. Valassza az ,Ki” elemet,
hogy visszatérjen normal izemmodba.

Nagy magassag

Vélassza az ,Be” lehetéséget a ,Nagy magassag” méd
bekapcsolasahoz. A ventilatorokat ilyenkor maximalis sebesség
mellett, folyamatosan miikddteti a kivetit hatékony hiitése érdekében,
ha nagy magassagban hasznaljak.

Kikapcsolas maéd

. Azonnali kikapcsolas: ledllitja a kivetit6t ventilatoros hités nélkdl.

. Azonnali folytatas: folytatja a rendszert, ha a fékapcsolé gombot
2 percen belil Gjra megnyomjak.

L4 Szabvany: megfeleléen leallitja a kivetit6t ventilatoros hiités utan.

Automata kikapcsolas

A kivetité automatikusan kikapcsol, ha a megadott id6 utan nincs
bemeneti jel. (Az alapértelmezett idé 120 perc.)

Lampa lizemidé

A lampa eddig eltelt hasznalati idejét mutatja (6rakban).

Lampa emlékeztetd

Aktivélja ezt a funkcidt, hogy a lampa cseréjére vonatkozé emlékeztetd
jelenjen meg 30 6raval a lampa élettartamanak becsiilt vége el6tt.

Lampa visszaallitasa

Nyomja meg a @ gombot, miutan kijeldlte a ,Igen” elemet, hogy a

lampa miikddési idejének szamlalojat 0 orara allitsa.

Megjegyzés: A funkciok tipustdl fliggéen eltérhetnek.
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Audioé

Hangerd o Nyomja meg a @ gombot a hangerd csokkentéséhez.

L Nyomja meg a @ gombot a hangerdé néveléséhez.

Némitas e  Valassza az ,Be” elemet a hangerd némitasahoz.
b Vaélassza az ,Ki” elemet a hangerd visszaallitasahoz.

Be/kikapcsolas hangeré | Jeldlje ki ezt a funkciot az értesités hangerejének beallitasahoz,
amikor a kivetit6t be-/kikapcsolja.

Megjegyzés: A funkciok tipustol fliggéen eltérhetnek.
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3D

Jeldlje ki az ,Be” elemet a DLP 3D funkcié engedélyezéséhez.

. Be: valassza ezt az elemet, ha DLP 3D-s szemiveget, 120 Hz-
es 3D-képes grafikuskartyat és HQFS formatumu fajlt, vagy
DVD-t a megfelel szoftveres lejatszéval hasznal.

. Ki: a 3D mad kikapcsolasa.

3D formatum Ha a 3D tartalom nem lathaté megfeleléen, a lehetd legjobb

eredmény érdekében kivalaszthatja az éppen megtekintett 3D
tartalomnak megfelel6é 3D formatumot.

24P 3D

A 3D szemlveg kompatibilitasanak megfeleléen valassza a ,96Hz”
vagy ,144Hz” lehetéséget.

3D B/J megforditas Ha kilénallé vagy atfedd képet 1at DLP 3D szemliveg viselése

kdzben, elképzelhetd, hogy végre kell hajtania az ,Megforditas”
funkciot, hogy a lehetd legjobb bal/jobb képszekvenciat alkalmazza a
helyes kép érdekében (DLP 3D esetében).

3D figyelmeztet6 Uzenet | Valassza az ,Be” lehet6séget a 3D figyelmeztet6 Uzenet

megjelenitéséhez.
Megjegyzés: A 3D megjelenités most engedélyezve van.
1. Kérjuk, gy6z6djon meg rdla hogy a 3D jelek és a szemiveg megfeleléek-e.
2. Ne feledje kikapcsolni a 3D funkciét , ha nem kivan 3D képeket latni.

3. Ha a 3D megjelenités nem megfeleld, kérjiik probalkozzon meg a 3D Sync
Invert engedélyezésével.

4. 3D modban a kijelzé6 méd opcidk nem elérhetdk.

Nyelv

Megjegyzés: A megfeleld 3D-s megjelenitéshez a grafikuskartya 3D-s

alkalmazasanak megfelel6 beallitasa sziikséges.

Megjegyzés: Az olyan szoftveres lejatszok, mint a Stereoscopic Player és a

DDD TriDef Media Player tdamogatjak a 3D fajlformatumot. Az alabbi weboldalrdl

letoltheti a harom lejatszét,

- Stereoscopic Player (Probaverzid):
http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx

- DDD TriDef Media Player (Probaverzio):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html

Megjegyzés: A ,3D B/J megforditas” funkcié kizarolag akkor all rendelkezésre,

ha a 3D opci6 engedélyezve van.

Megjegyzés: Emlékeztetd képernyd lathatd, ha a 3D funkcio a kivetitd

bekapcsolasakor engedélyezett. A beallitasokat a célnak megfeleléen valassza

meg.

Nyelv

A tébbnyelvii OSD menii kivalasztasa. Hasznalja a @ vagy

@ gombot a kinant meniinyelv kivalasztasahoz.

. A kivalasztas megerésitéséhez nyomja meg a @ gombot.
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Acer LAN weboldal-kezelés

Utmutaté a bejelentkezéshez

Nyisson meg egy bongészdprogramot és adja meg a kdvetkezd Szerver IP-cimet:
192.168.100.10, hogy megtalalja az acer LAN weboldal-kezelés alabbi kezdélapjat.
A bejelentkezéshez jelsz6 megadasa szikséges.

Valasszon felhasznalét. Az Administrator (Rendszergazda) a legtdbb
jogosultsaggal rendelkezé felhasznald, aki tébbféle miveletet tud végezni, mint pl.
halézat-beallitas és figyelmeztetések bedllitasa. Az alapértelmezett rendszergazda-
jelszo: ,admin”. A User (Felhasznaléi) normal jogosultsagokkal rendelkezik, akinek
az alapértelmezett jelszava: ,user”. Kattintson a Login (Bejelentkezés) gombra, hogy
a megfeleld jelszo segitségével beléphessen a kezdélapra.

Acer Projector Web Server

Welcome to Acer Projector Web Server
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Home (Kezddlap)

Home (Kezddlap) oldal mutatja a kapcsolat allapotat, és harom f6 funkcid
felsorolasat is tartalmazza: Control Panel (Vezérlépult), Network Setting
(Halozati beallitasok) és Alert Setting (Figyelmeztetések beallitasai).

Acer Projector Web Server

Home | ControlPancl | Network Setting | Alert Setting Logout

Welcome to Acer Projector Web Server
IP:X3 & X

Projector Status

Megjegyzés: A Control Panel (Vezérl6pult) és a Network Setting (Halozati
bedllitasok) kizarélag az Rendszergazda fiok altal elérheték.

Control Panel (Vezérl6pult)

A végfelhasznal6 az oldalon keresztll vezérelni tudja a kivetit6t és be tudja allitani
az értékeit.

Acer Projector Web Server

Home Control Panel | Network Setting | AlertSetting | Logout

e

on
OFF
OFF
Hormal
OFF
OFF
o [OFF
ut | OFF

2 |OFF

OFF
OFF
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Network Setting (Halézati beallitasok)

A végfelhasznal6 tetszés szerint beadllithatja az IP-cimet, csoportnevet és jelszét. A
halozati konfiguracio vagy jelsz6 médositasa utan a kivetité automatikusan djraindul
az ,Apply (Alkalmaz)” gomb megnyomasara.

Acer Projector Web Server A01

Home | ControlPanel |NetworkSetting | AlertSetting |  Logout

Projector Setting Network Setting Password Setting

oM

Megjegyzés: Group Name (Csoportnév) és a project Name (kivetité Név) nem
lehet 32 karakternél hosszabb.

Alert Setting (Figyelmeztetések beallitasai)

A végfelhasznal6 azonnal elkuldhet egy hibalizenetet tartalmazoé e-mailt, ha a
kivetitével problémak adédnak.

Acer Projector Web Server

Home | ControlPanel | Network Setting | Alert Setting Logout

Email Setting SMTP Setting Alert Condition

rial:
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Logout (Kijelentkezés)

A Logout (Kijelentkezés) gomb megérintésére visszatér a bejelentkezési oldalra
5 masodpercen belll.

Acer Projector Web Server

Home Control Panel | hetwork Setting |  Alert Setting Logout

Logout!

Megjegyzés: A funkciok tipustdl fliggéen eltérhetnek.
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Fuggelekek

Hibakeresés

Ha problémat tapasztal az Acer kivetitével kapcsolatban, forduljon az alabbi

hibaelharitasi utmutatéhoz. Ha a probléma tovabbra is fennall, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladdval vagy szakszervizzel.

Képproblémak és megoldasaik

# Probléma

Megoldas

1 Nem jelenik meg
kép a vasznon

Az ,Elsé 1épések” cimi fejezetben leirt médon
csatlakoztatva.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy egyik érintkezd sem gorbilt
meg, vagy torott el.

Ellenérizze, hogy a kivetité lampajat megfeleléen
szerelték-e be. Lasd a ,Lampacsere” cimii fejezetet.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy eltavolitotta a lencsevédét,
és a kivetité bekapcsolt allapotban van.

2 Részleges, gordiilé
vagy nem
megfeleléen
megjelenitett kép
(PC esetében
(Windows 2000/XP/
Vista/Windows 7/
Windows 8))

Nyomja meg a ,RESYNC” (Ujraszinkronizalas) gombot

a tavvezérl6n.

Nem megfelel6en megjelenitett kép esetén:

. Nyissa meg a ,Sajatgép” elemet, a ,Vezérlpult”
elemet, majd kattintson duplan a ,Megjelenités”
ikonra.

. Jeldlje ki a ,Beallitasok” fiilet.

. Gy6z6djon meg arrol, hogy a kijelz6 felbontasa
nem haladja meg a WUXGA-RB (1920 x 1200)
értéket.

. Kattintson az ,Specialis tulajdonsagok” gombra.

Ha a probléma tovabbra is fennall, modositsa az On altal
hasznalt monitor megjelenitését, és kdvesse az alabbi
lépéseket:

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a felbontas nem

haladja meg a WUXGA-RB (1920 x 1200) értéket.

. Kattintson a ,Mdédositas” gombra a ,Monitor”
falon.

. Kattintson a ,Osszes eszkdz megjelenitése”
elemre. Ezutan jeldlje ki a ,Szabvany
monitortipusok” elemet az SP dobozban, és
vélassza ki a megfelel6 felbontast a , Tipusok”
dobozban.

. Gy6z6djon meg arrol, hogy monitorkijelzé

felbontasa nem haladja meg a WUXGA-RB

(1920 x 1200) értéket.
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Részleges, gordild
vagy nem
megfeleléen
megjelenitett kép
(Noteszgépek
esetében)

Nyomja meg a ,RESYNC” (Ujraszinkronizalas) gombot
a tavvezérldn.

Nem megfeleléen megjelenitett kép esetén:

. Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtdl a
szamitogép felbontasanak beallitasahoz.

. Nyomja meg a kimeneti beallitasok valtasa
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]

Ha nehézséget tapasztal a felbontas médositasa soran,

illetve amonitor lefagy, inditsa Ujra az 6sszes

készlléket, a kivetitét is beleértve.

A noteszgép
képernyéje nem
jelenitimeg a
bemutatot

Ha Microsoft® Windows® alapui noteszgépet hasznal:
Eléfordukihat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsoljak sajat képernydjiiket, amikor egy masodik
megjelenitd eszkdz van hasznalatban. Mindegyiknél
mas-mas modon torténik a visszakapcsolasa. Lasd a
szamitégép hasznalati utmutatojat tovabbi
informéaciokért.

Ha Apple® Mac® operacios rendszer alapu noteszgépet
hasznal: A Rendszerbeallitasok meniben nyissa meg a
Megjelenités elemet, és jeldlje ki a Vided tikrozés tétel
,Be” jelolénégyzetét.

A kép instabil vagy
villédzik

Allitson a ,Kévetés” elemen, hogy korrigalja. Tovabbi
informaciokért forduljon a ,Kép” cimii fejezethez.

Médositsa a szamitégép szinmélység beallitasat.

Aképen fliggbleges
villédzé sav van

Haszndlja a ,Frekvencia” funkciét a beallitdshoz.
Tovabbi informaciokért forduljon a ,Kép” cimii
fejezethez.

Ellenérizze és konfiguralja at a grafikus kartya
megjelenitési modjat, hogy az kompatibilis legyen a
kivetitével.

A kép nem éles

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a lencsevédd kupakot
eltavolitottak.

Allitson a kivetit6 lencséjének fokuszgydirijén.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a vetitévaszon a kivetit6tél
szamitva az el6irt 3,9 — 39,0 lab (1,2 — 11,9 méter)
(SVGA/XGA sorozat) / 3,3 — 32,9 1ab (1,0 — 10,0 méter)
(WXGA sorozat) / 3,3 — 33,8 1ab (1,0 — 10,3 méter)
(720p sorozat) / 4,9 — 32,2 1ab (1,5 — 9,8 méter) (1080p
sorozat) k6z6tti tavolsagon belil van a kivetit6tél.
Tovabbi informacidkért forduljon az ,A kivant képméret
elérése a tavolsag és a zoom beallitasaval” cimi
fejezethez.
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A kép megnyulik,
amikor
,Szélesvasznu”
DVD filmet jatszik le

Ha anamorf vagy 16:9 képméretaranyt DVD filmet jatszik le,
az alabbi beallitasok moédositasara lehet szlikség:

Ha 4:3 képformatumu DVD filmet jatszik le, médositsa a
formatumot 4:3 beallitasra a kivetit6 OSD menijében.
Ha a kép még mindig nydijtott, akkor a képméretaranyt
is be kell allitania. Allitsa a megjelenitési formatumot
16:9 (széles) képméretaranyra a DVD-lejatszon.

Ha Letterbox (LBX) képformatumua DVD filmet jatszik le,
madositsa a formatumot Letterbox (LBX) bedllitasra a
kivetit6 OSD menujében.

A kép tul kicsi vagy
tal nagy

Allitson a kivetitd tetején 1évé zoom karon.

Helyezze a kivetit6t a vdszonhoz kdzelebb vagy
messzebbre.

Nyomja meg a ,MENU” gombot a tavvezérlén. Lépjen
az ,Kép --> Képarany” elemre, és probalkozzon
kilénbozd beallitasokkal, vagy nyomja meg a ,RATIO”
gombot a tavvezérlén a beallitasok kdzvetlen
elvégzéséhez.

10

A kép oldalai ferdék

Ha lehetséges, helyezze at a kivetitot gy, hogy a
vaszon kozepe felé nézzen.

Nyomja meg a , Trapézkorrekcié [} / 7" gombot a
tavvezérlén, amig az oldalak fuiggblegessé nem valnak.

Nyomja meg a ,MENU” gombot a tavvezérlén. Lépjen a
,Kép --> Auto Keystone” elemre és valassza az ,Ki”
beallitast az OSD menlben, ha a ,Trapézkorrekcio”
gomb nem elérhetd a tavvezérlén.

1"

A kép forditott

Jeldlje ki az OSD meni ,Kép --> Kivetités” elemét a
vetités helyzetének médositasahoz.
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OSD lizenetek

# Jelenség Emlékeztet6 Gizenet

1 Uzenet * A ventiladtor meghibasodott. — a rendszerventilator nem
mikodik.

A ventilator meghibasodott.

A lampa hamarosan kikapcsolddik.

* Akivetité tilmelegedett. — a kivetité meghaladta javasolt izemi
hémérsékletét, ezért hasznalat el6tt hagyni kell kihdini.
Ellenérizze a kdvetkez6 lizenetet.

A kivetitd tulheviilt, ezért a rendszer hamarosan automatikusan
kikapcsoldédik. Kérjlk, tegye a kdvetkez6

1. Ellendrizze, hogy az lizemi kérnyezeti hémérséklet 5 és 40 fok kdzott
van-e.

2. Ellenérizze, hogy a szlir6 igényel-e tisztitast.

3. Ellendrizze, nincs-e eltakarva a légbeszivo, illetve kifuvo nyilas.

4. Ellenérizze, bedllitottak-e a nagy magassag modot, amikor a kivetité
nagy tengerszint feletti magassagban mukaodik.

Ellenérizze a porsziirket is, ha beszerelték 6ket. Ha a porsziird
poros, tisztitsa meg. A részleteket illetéen olvassa el a ,Porsziiré
tisztitasa és cseréje” cimi fejezetet.

* Cserélje ki a lampat — a lampa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.

A lampa nagyteljesitményl modban hasznos élettartama végéhez kozeledik.

Tanécsos kicserélni!

Problémak a kivetitével kapcsolatban

# Jelenség Megoldas
1 A kivetité6 nem reagal semmilyen Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetitét, majd
kezel6szervre huzza ki a tapkabelt, és varjon legalabb 30

masodpercig, mig Ujra nem csatlakoztatja.

2 A lampa kiég, vagy pukkané Amikor a lampa eléri a hasznos élettartama
hangot ad ki végeét, kiég, ami hangos pukkanassal jarhat. Ha
ez torténik, a kivetité addig nem kapcsolodik
be, amig ki nem cserélik a lampamodult. A
lampa kicseréléséhez kovesse a ,Lampacsere”
cimi fejezetben felsorolt eljarasokat.
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LED- és figyelmeztet6 Uzenetek felsorolasa

LED Uzenetek

Lamp_LED Temp_LED Bekapcsolé LED
Uzenet

Voéros Voros Véros Kék
Téapfeszlltség bemenet BE-KI villog BE-KI villog BE-KI villog --

100 ms 100 ms 100 ms

id6kozonként id6kozonként id6kozonként
Készenlét -- -- BE --
Bekapcsolé BE - - - BE
Lampa ujra - - - Gyors
villogas
Kikapcsolas (htés) -- -- Gyors -
villogas
Bekapcsol6 Kl - - BE --
(Hutés vége, Készenléti
maod)
Hiba (tulmelegedés - BE - BE
miatti meghibasodas)
Hiba (Ventilator hiba) - Gyors - BE
villogas

Hiba (lampa elromlott) BE -- - BE
Hiba (elromlott a Gyors -- - BE
szinkerék) villogas




A porszlrok tisztitasa és cseréje

A porsziirdk tisztitasa

A porsziréket 1000 uzemédranként tisztitsa meg. Ha nem tisztitjak ket
rendszeresen, eldugithatja ket a por, ami megakadalyozza a megfelelé szell6zést.
Ez tdlmelegedést és a kivetité karosodasat okozhatja.

Kovesse ezeket a lépéseket:

1

w

Kapcsolja ki a kivetit6t. Varjon, amig a bekapcsolt allapotot jelzd LED villogasa
meg nem szlnik, majd huzza ki a haldzati tapkabelt.

Legalabb 30 percig hagyja hiilni a kivetit6t.

Huzza ki a leveg6szrét. (1. abra)

A porszirék tisztitasahoz hasznaljon egy, a szamitdogépek vagy egyéb irodai
felszerelések tisztitasahoz tervezett kisméretli porszivét. (2. abra)

Ha a piszkot nehéz eltavolitani, vagy eltorott a szird, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladdval vagy szakszervizzel egy Uj szlr6
beszerzése érdekében.
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Lampacsere

Csavarhuzoval tavolitsa el a csavar(oka)t a fedélbdl, majd hizza ki a lampat.

A kivetitdé sajat maga érzékeli a lampa élettartamat. Figyelmeztet6 lizenet jelenik
meg: ,A lampa nagyteljesitményii médban hasznos élettartama végéhez
kozeledik. Tanacsos kicserélni!”. Ha ezt az (izenetet latja, minél hamarabb
cserélje ki a lampat. Az lampa kicserélése el6tt legalabb 30 percig hagyja hiilni a
vetit6t.

Figyelmeztetés: A lampa haza forré! Hagyja lehiini, miel6tt
kicserélné a lampat.

Lampacsere

Kapcsolja ki a kivetitét az tzemkapcsold6 gomb megnyomasaval.

Legalabb 30 percig hagyja hlni a kivetit6t.

Hulzza ki a tapkabelt.

1 A fedélbdl tavolitsa el a csavart egy csavarhuzo segitségével. (1. abra)
Tolja fel, és tavolitsa el a fedelet. (2. abra)

2 Tavolitsa el a lampamodult régzit6 csavart. (3. abra)
Huzza ki a lampa dugéjat. (4. abra)
Felemelve allitsa fel a kart. (5. abra)

3 Felemelve dllitsa fel a kart. A lampamodult erével kell kihtzni. (6. abra)

A lampamodul visszaszerelésekor Uj izzét hasznaljon és a fenti Iépéseket végezze
el forditott sorrendben.

Figyelmeztetés: A személyi sériilés kockazatanak csokkentése
érdekében ne ejtsék el a lampamodult, illetve érintsék puszta kézzel a
lampa izzojat. Az izz6 6sszetorhet, és személyi sérilést okozhat, ha
véletlenll elejtik.
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Mennyezetre szerelés

Amennyiben a kivetit6t mennyezetre szerel6 készlettel kivanja telepiteni, olvassa el
az alabbi Iépéseket:

1 Furjon négy lyukat a mennyezet szilard, statikailag stabil részébe, és rogzitse a
konzolt.

wuw ogl

('
:

=----\0¢

e=----
91’5:;::‘

Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjluk, szerezze be a
mennyezetnek megfelelé csavarokat.

2  Rogzitse a mennyezeti rudat az alkalmazasnak megfelelé négyhengeres
csavarral.
Mennyezetre szerelési

konzol
- Szerelje a mennyezetre

Révid rad -
=t

Hossza rad

566606

Hosszabbité rad

Hosszu csapfej

Imbuszkulcs
- Meghtzashoz/meglazitashoz

LA” tipusu csavar
50 mm hosszusag / 8 mm atmeré -

Szorité csavar

Kozepes rad
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3 Akivetitd méretének megfelel6 szamu csavart hasznaljon a kivetitd

rogzitéséhez a mennyezetre szerelé konzolhoz.
,B” tipusu csavar

Kisméreti alatét

Nagymeéret( alatét

Kivetitd szerelékonzol
Tartja a kivetitét és a -
bedllitasat teszi lehetévé

Megjegyzés: Tanacsos elegendd helyet hagyni a konzol és a kivetitdé
k6z6tt a megfeleld hdelvezetés érdekében. Amennyiben sziikséges,
hasznaljon két darab alaatétet a jobb tartas érdekében.

4  Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti radra.

Nagyméret(i csapfej

Imbuszkulcs

A” tipusu csavar - Meghuzashoz/meglazitashoz

50 mm hosszusag / - Szorité csavar
8 mm atméré
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5  Szukség szerint allitsa be a kivetitd szogét és helyzetét.

Szorit6 csavar

Imbuszkulcs

Imbuszkulcs

Szorité csavar

Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajanlott csavar- és alatéttipusok
az alabbi tablazatban talalhatok. A csavarcsomagban 4 mm atméréji
csavarokat mellékeltiink.

,B” tipusu csavar Alatét tipus

Atmérs (mm) Hosszlsag (mm) Nagy Kicsi
4 25 \ \

ww 0g'z8

[wwgeo
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Miszaki adatok

Az alabb felsorolt miiszaki adatok el6zetes értesités nélkil megvaltozhatnak. A
végleges miszaki adatokat lasd az Acer kiadott marketing-specifikacioiban.

Kivetit6 rendszer DLP®

Felbontas * P1183/M403/PE-S42/X1183A/D603P/EV-S62T/X114/
X1183/D603/EV-S62/X113/D600/EV-S60/V10S/
AS201/X113H/X113PH/D600D/EV-S60H/V12S/AS211
sorozat: Nativ 800 x 600 SVGA felbontas

¢ P1283/M413/PE-X42/V12X/AX316/P1283n/M413T/
PE-X42G/X1283/X1280/D613/EV-X62 sorozat: Nativ
1024 x 768 XGA felbontas

¢ P1383W/X1383WH/M423/PE-W42/V12W/AW316/
P1380W/X1380WH/M420/PE-W40/V11W/AW216
sorozat: Nativ 1280 x 800 WXGA felbontas

* H5380BD/E230/HE-720 sorozat: 1280x720 720p
felbontas

* P1510/M450/PE-840/H6520BD/E240D/HE-804J
sorozat: 1920 x 1080 1080p felbontas

¢ Maximalis: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+
(1680x1050), 1080p (1920x1080), WUXGA-RB
(1920 x 1200)

Szamitégépekkel vald IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh, iMac és

kompatibilitas VESA szabvanyok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+

Vided kompatibilitas NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/MIN), SECAM (B/D/G/

K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p),
SDTV (480, 576i)

Képméretarany Teljes, 4:3, 16:9, L. Box
Megjelenithetd szinek szama 16,7 milli6 szin
Vetitdlencse * P1183/M403 PE-S42/X1183A/D603P/EV-S62T/X114/

X1183/D603/EV-S62/X113/D600/EV-S60/V10S/
AS201/X113H/X113PH/D600D/EV-S60H/V12S/
AS211/P1283/M413/PE-X42/V12X/AX316/P1283n/
M413T/PE-X42G/X1283/X1280/D613/EV-X62 sorozat:
F=2,41-2,55,f=2,79 mm - 23,99 mm, 1,1x kézi
zoom és élesség-allitassal

* P1383W/X1383WH/M423/PE-W42/V12W/AW316/
P1380W/X1380WH/M420/PE-W40/V11W/AW216
sorozat:
F=25-2,67,f=21,80 mm-2398 mm, 1,1x kézi
zoom és élesség-allitassal

* H5380BD/E230/HE-720 sorozat:
F=25-2,67,f=21,86 mm-24,00 mm, 1,1x kézi
zoom és élesség-allitassal

* P1510/M450/PE-840/H6520BD/E240D/HE-804J
sorozat:
F=25~2,67,f=2190 mm ~ 24,00 mm, 1,1x kézi
zoom és élesség-allitassal




Vetitévaszon mérete (atlésan
mérve)

49

P1183/M403 PE-S42/X1183A/D603P/EV-S62T/X114/
X1183/D603/EV-S62/X113/D600/EV-S60/V10S/
AS201/X113H/X113PH/D600D/EV-S60H/V12S/
AS211/P1283/M413/PE-X42/V12X/AX316/P1283n/
M413T/PE-X42G/X1283/X1280/D613/EV-X62 sorozat:
70 cm ~ 762 cm
P1383W/X1383WH/M423/PE-W42/V12W/AW316/
P1380W/X1380WH/M420/PE-W40/V11W/AW216
sorozat:

69 cm ~ 762 cm

H5380BD/E230/HE-720 sorozat:

67 cm ~ 762 cm
P1510/M450/PE-840/H6520BD/E240D/HE-804J
sorozat:

42" (106 cm) ~ 300" (762 cm)

Vetitési tavolsag

P1183/M403 PE-S42/X1183A/D603P/EV-S62T/X114/
X1183/D603/EV-S62/X113/D600/EV-S60/V10S/
AS201/X113H/X113PH/D600D/EV-S60H/V12S/
AS211/P1283/M413/PE-X42/V12X/AX316/P1283n/
M413T/PE-X42G/X1283/X1280/D613/EV-X62 sorozat:
1,2m~11,9m
P1383W/X1383WH/M423/PE-W42/V12W/AW316/
P1380W/X1380WH/M420/PE-W40/V11W/AW216
sorozat:

1,0m~100m

H5380BD/E230/HE-720 sorozat:

1,0m~10,3m

P1510/M450/PE-840/H6520BD/E240D/HE-804J
sorozat:
4,9 (1,5m)~32,2' (9,8 m)

Vetitévaszon-tavolsag

P1183/M403 PE-S42/X1183A/D603P/EV-S62T/X114/
X1183/D603/EV-S62/X113/D600/EV-S60/V10S/
AS201/X113H/X113PH/D600D/EV-S60H/V12S/
AS211/P1283/M413/PE-X42/V12X/AX316/P1283n/
M413T/PE-X42G/X1283/X1280/D613/EV-X62 sorozat:
50 hivelyk 2 m-nél (1,95 - 2,15:1)
P1383W/X1383WH/M423/PE-W42/V12W/AW316/
P1380W/X1380WH/M420/PE-W40/V11W/AW216
sorozat: 60 hiivelyk 2 m-nél (1,55 — 1,70:1)
H5380BD/E230/HE-720 sorozat: 58 hiivelyk 2m-nél
(1,55-1,70:1)
P1510/M450/PE-840/H6520BD/E240D/HE-804J
sorozat: 61 hiivelyk 2m-nél (1,48 ~ 1,62:1)

Vizszintes pasztazasi sebesség

15k - 100 kHz

Fugg6leges pasztazasi sebesség

24 -120 Hz

Lampa tipusa

P1183/M403/PE-S42/X1183A/D603P/EV-S62T/X114/
X1183/D603/EV-S62/X113/D600/EV- S60/V10S/
AS201/X113H/X113PH/D600D/EV-S60H/V12S/
AS211/P1283/M413/PE-X42/V12X/AX316/P1283n/
M413T/PE-X42G/X1283/X1280/D613/EV-X62/
P1383W/X1383WH/M423/PE- W42/V12W/AW316/
P1380W/X1380WH/M420/PE-W40/V11W/AW216/
H5380BD/E230/HE-720 sorozat: 190 W-os,
felhasznal¢ altal cserélhet6 lampa

P1510/M450/PE- 840/H6520BD/E240D/HE-804J
sorozat: 240 W-os, felhasznal6 altal cserélhet6 lampa

Trapézkorrekcid

+40 fok
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Audio

P1183/M403/PE-S42/X1183A/D603P/EV-S62T/P1283/
M413/PE-X42/V12X/AX316/P1283n/M413T/PE-X42G/
X1283/X1280/D613/EV-X62/P1383W/X1383WH/M423/
PE-W42/V12W/AW316/P1380W/X1380WH/M420/PE-
W40/V11W/AW216/H5380BD/E230/HE-720/P 1510/
M450/PE-840/H6520BD/E240D/HE-804J: Beépitett
hangszéré 2 W kimeneti teljesitménnyel

Témeg

2,5~ 2,7 Kg (5,51 ~ 5,95 Ibs)

Méretek (széles x mély x magas)

314 mm X 223,4 mm X 93,4 mm (12,4" X 8,8" X 3,7")

Digitalis zoom

2X

Aramellatas

AC bemenet 100 - 240 V automatikusan atkapcsolé
tapegység

Energiafogyasztas

* P1183/M403/PE-S42/X1183A/D603P/EV-S62T/X114/
X1183/D603/EV-S62/X113/D600/EV-S60/V10S/
AS201/X113H/X113PH/D600D/EV-S60H/V12S/
AS211/P1283/M413/PE-X42/V12X/AX316/P1283n/
M413T/PE-X42G/X1283/X1280/D613/EV-X62/
P1383W/X1383WH/M423/PE-W42/V12W/AW316/
P1380W/X1380WH/M420/PE-W40/V11W/AW216/
H5380BD/E230/HE-720:

Normal moéd: 235 W £+10% 110 V AC mellett
OKO moéd: 197 W £10% 110 V AC mellett
Készenléti moéd < 0,5 W

* P1510/M450/PE-840/H6520BD/E240D/HE-804J
sorozat:

Normal moéd: 300W + 10% @ 110 V AC mellett
OKO mod: 230W + 10% @ 110 V AC mellett
Készenlétiméd < 0,5 W

Uzemi hémérséklet

0°C —40°C / 32°F — 104°F

Az alapcsomag tartalma

* Halozati tapkabel x1

* VGA kabel x1

e Tavvezérl6 x1

¢ Elem x2 (a tdvvezérl6hoz) (opcionalis)
* Felhasznaloi kézikényv (CD-ROM) x1
* Gyors lzembe helyezési utmutaté x1
* Biztonsagi kartya x1

* Hordtaska x 1 (opcionalis)
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P1183/
M403/PE-
S42/P1283/
M413/PE-
X42/V12X/
X113/ AX316/
D600/  |xqq3n;  |X1183A/ |P1383wW/
EV-S60/  |x413pH/ X1280/  [X1383WH/
V10S/ D600D/EV- D603P/ |M423/PE- |P1283n/ |P1510/ |H6520BD/
I/O csatlakozok |AS201/ SB0H/ EV-S62T/ (W42/V12W/|M413T/  |M450/  |E240D/HE-
X114/ V12S/ X1283/ |AW316/ PE-X42G |PE-840 |804J
X1183/ D613/ P1380W/
D603/ [AS21 v xeo  [X1380WH/
EV-S62 M420/PE-
W40/V11W/
AW216/
H5380BD/
E230/HE-
720
Tapegység-
csatlakozoaljzat v v v v v v v
VGA IN \ \ X X X \% \%
VGA IN 1 X X \% \ \% X X
VGA IN 2 X X \Y \Y \ X X
VGA kimenet X X \Y \Y \ X X
3,5 mm-es audié
bemeneti jack X X \% \% \ \ \
aljzat 1
S-Video \Y \Y \Y Y
Kompozit vided |V \% \% \% V V V
3,5 mm-es audié
bemeneti jack X X \% \% \ X X
aljzat 2
3,5 mm-es audié
kimeneti jack- X X \% \% V V X
aljzat
RJ45 LAN X X X X v X X
bemenet
RS232 X X \Y \Y \ \ X
HDMI /MHL X X X \Y \ \ \
HDMI X Y X X X \ \
Mini USB x1
irmware \ \ \% \ \% \% \%
(fi

frissitéshez)

Megjegyzés: A konstrukcié és a mliszaki adatok elézetes bejelentés
nélkul valtozhatnak.
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Kompatibilis Gzemmaddok

A. VGA analdg
1  VGA analég — PC jel
Uzemmodok Felbontas F. frekvencia [Hz] | V. frekvencia [KHz]
VGA 640x480 60 31,5
640x480 72 37,9
640x480 75 37,5
640x480 85 43,3
640x480 120 61,9
SVGA 800x600 56 35,1
800x600 60 37,9
800x600 72 48,1
800x600 75 46,9
800x600 85 53,7
800x600 120 77,4
XGA 1024x768 60 48,4
1024x768 70 56,5
1024x768 75 60,0
1024x768 85 68,7
1024x768 120 99,0
SXGA 1152x864 70 63,8
1152x864 75 67,5
1152x864 85 77,1
1280x1024 60 64,0
1280x1024 72 77,0
1280x1024 75 80,0
1280x1024 85 91,1
QuadVGA 1280x960 60 60,0
1280x960 75 75,2
SXGA+ 1400x1050 60 65,3
UXGA 1600x1200 60 75,0
PowerBook G4 640x480 60 31,4
PowerBook G4 640x480 66,6(67) 34,9
PowerBook G4 800x600 60 37,9
PowerBook G4 1024x768 60 48,4
PowerBook G4 1152x870 75 68,7
PowerBook G4 1280x960 75 75,0
i Mac DV(G3) 1024x768 75 60,0




53

2 VGA analég — Kibdvitett szélesképernyds idézités
Uzemmaodok Felbontas F. frekvencia [Hz] | V. frekvencia [KHZz]

WXGA 1280x768 60 47,8
1280x768 75 60,3

1280x768 85 68,6

1280x720 60 44,8

1280x720 120 92,9

1280x800 60 49,6

*1280x800-RB 119,909 101,6

*1920x1200 60 74

1440x900 60 59,9

WSXGA+ 1680x1050 60 65,3

1920x1080

(1080P) 60 67,5

1366x768 60 47,7

WUXGA 1920x1200-RB 59,94 74,04

3 VGA analdg — Komponens jel
Uzemmaodok Felbontas F. frekvencia [Hz] | V. frekvencia [KHz]

480i ( 174240(;(;48800) 59,94 (29,97) 15,7
576i 720x576(1440x576) 50(25) 15,6
480p 720x480 59,94 31,5
576p 720x576 50 31,6
720p 1280x720 60 45,0
720p 1280x720 50 37,5
1080i 1920x1080 60(30) 33,8
1080i 1920x1080 50(25) 28,1
1080p 1920x1080 23,97/24 27,0
1080p 1920x1080 60 67,5
1080p 1920x1080 50 56,3
*1080p 1920x1200 59,94 74,04

B. HDMI Digitalis

1  HDMI-PC jel
Uzemmaodok Felbontas F. frekvencia [Hz] | V. frekvencia [KHz]
VGA 640x480 60 31,5
640x480 72 37,9
640x480 75 37,5




Magyar

54

640x480 85 43,3

640x480 120 61,9

SVGA 800x600 56 35,1
800x600 60 37,9

800x600 72 48,1

800x600 75 46,9

800x600 85 53,7

800x600 120 77,4

XGA 1024x768 60 48,4
1024x768 70 56,5

1024x768 75 60,0

1024x768 85 68,7

1024x768 120 99,0

SXGA 1152x864 70 63,8
1152x864 75 67,5

1152x864 85 77,1

1280x1024 60 64,0

1280x1024 72 77,0

1280x1024 75 80,0

1280x1024 85 91,1

QuadVGA 1280x960 60 60,0
1280x960 75 75,2

SXGA+ 1400x1050 60 65,3
UXGA 1600x1200 60 75,0
PowerBook G4 640x480 60 31,4
PowerBook G4 640x480 66,6(67) 34,9
PowerBook G4 800x600 60 37,9
PowerBook G4 1024x768 60 48,4
PowerBook G4 1152x870 75 68,7
PowerBook G4 1280x960 75 75,0
i Mac DV(G3) 1024x768 75 60,0

2 HDMI - Kibdvitett széles képernyds iddzités
Uzemmaodok Felbontas F. frekvencia [Hz] | V. frekvencia [KHz]

WXGA 1280x768 60 47,8
1280x768 75 60,3

1280x768 85 68,6

1280x720 60 44,8

1280x720 120 92,9

1280x800 60 49,6
*1280x800-RB 119,909 101,6

1440x900 60 59,9
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*1920x1200 60 74
WSXGA+ 1680x1050 60 65,3
1920x1080

(1080P) 60 67,5

1366x768 60 47,7
WUXGA 1920x1200-RB 59,94 74,04

3 HDMI - Videojel
Uzemmaodok Felbontas F. frekvencia [Hz] | V. frekvencia [KHz]

480 ( 174240(;‘:48800) 59,94 (29,97) 15,7
576i 720x576(1440x576) 50(25) 15,6
480p 720x480 59,94 31,5
576p 720x576 50 31,6
720p 1280x720 60 45,0
720p 1280x720 50 37,5
1080i 1920x1080 60(30) 33,8
1080i 1920x1080 50(25) 28,1
1080p 1920x1080 23,97/24 27,0
1080p 1920x1080 60 67,5
1080p 1920x1080 50 56,3
*1080p 1920x1200 59,94 74,04

4 HDMI - 1.4a 3D Id&zités

Uzemmodok Felbontas |F. frekvencia [Hz] |V. frekvencia [KHZ]
720p (Képkocka-tomorités) | 1280 x 720 50 37,5
720p (Képkocka-tomorités) | 1280 x 720 60 45,0
1080p (Képkocka-tomorités) | 1920 x1080 24 27,0
720p (Képkocka-tomorités) | 1280 x 720 50 37,5
720p (Képkocka-tomorités) | 1280 x 720 60 45,0
1080i (Fent és lent) 1920 x1080 50 (25) 28,1
1080i (Fent és lent) 1920 x1080 60 (30) 33,8
1080p (Fent és lent) 1920 x1080 24 27,0
1080p (Fent és lent) 1920 x1080 50 56,3
1080p (Fent és lent) 1920 x1080 60 67,5
720p (Egymas melletti félkép)| 1280 x 720 60 45,0
1080i (Egymas melletti félkép) 1920 x1080 50 (25) 28,1
1080i (Egymas melletti félkép) 1920 x1080 60 (30) 33,8
1080p (Egymas melletti | 10,4 1080 50 56,3
félkép)
1080p (Egymas melletti | 19,4 41080 60 67,5
félkép)
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A monitor megjelenitési | Vizszintes pasztazasi sebesség: 15k-100kHz
tartomanya grafikai forras  [Fliggéleges pasztazasi sebesség; 24-120 Hz
esetében Max. pixel-6rajel: 165 MHz

C. MHL digitalis

Uzemmadok Felbontas F. fre{::;zncna V- fr[eKkIji/Ze]nma
VGA 640x480 59,94/60 31,5
480i 720x480 (1440x480) 59,94/60 15,7
576i 720x576(1440x576) 50(25) 15,6
480p 720x480 59,94/60 31,5
480p_2x 1440x480 59,94/60 31,5
576p 720x576 50 31,3
576p_2x 1440x576 50 31,3
720p 1280x720 59,94/60 45,0
720p 1280x720 50 37,5
1080i 1920x1080 60(30) 33,8
1080i 1920x1080 50(25) 28,1
1080p 1920x1080 23,97/24 27,0
1080p 1920x1080 25 28,1
1080p 1920x1080 29,97/30 33,8
A monitor Vizszintes pasztazasi sebesség: 15k-50 kHz
megjelenitési  |Fluggbleges pasztazasi sebesség: 24-60 Hz
tartomanya grafikai . PR .
forras esetében Max. pixel-Orajel: Digitalis: 75 MHz

Megjegyzés: * A funkciok tipustdl fliggben eltérhetnek.
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Jogszabalyi és biztonsagi tudnivalok
FCC nyilatkozat

A késziléket vizsgalatnak vetették ala, amelynek soran megallapitast nyert, hogy a
készilék teljesiti az FCC szabalyzatanak 15. pontja szerinti, B osztalyu digitalis
eszkozOkre vonatkozo hatarértékeket. E hatarértékek ugy vannak tervezve, hogy
lakasban t6rténé telepités esetén megfeleld védelmet nyudjtsanak a karos
interferencia ellen. A készulék radiofrekvencias energiat kelt, hasznal és
sugarozhat, és ha nem a hasznalati utasitasnak megfelel6en helyezték izembe és
hasznaljak, akkor megzavarhatja a radios tavkozlést.

Ugyanakkor semmilyen garancia nem vallalhato arra nézve, hogy meghatarozott
felhasznalasnal nem fordulnak elé zavarok. Ha ez az eszk6z karos zavart kelt a
radio- vagy televizié vételben, amit az eszkdz ki- és bekapcsolasaval lehet
megallapitani, a felhasznal6 a zavar megsziintetésére minden tovabbi nélkul
megteheti a kdvetkez6 intézkedéseket:

. Iranyitsa masfelé vagy helyezze at a vevéantennat.
. Novelje a tavolsagot az eszkdz és a vevokészulék kozott.

. Az eszkdzt mas aramkorhoz kapcsolddo fali dugaszoldaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevékészilék csatlakozik.

. Kérjen segitséget kereskeddjétdl vagy gyakorlott radid/televizié szakembertdl.
Megjegyzés: Arnyékolt kabelek

Minden mas szamitastechnikai eszk6zh6z valé csatlakoztatas arnyékolt kabelekkel
torténik az FCC el6irasoknak valo megfelelés érdekében.

Megjegyzés: Perifériak
A készilékhez kizarolag olyan perifériakat (bemeneti/kimeneti eszk6zok, terminalok,
nyomtatok stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztalyu

eszk6zokre eldirt hatarértékeknek. A hatarértékeknek nem megfelel6 perifériak
hasznalata esetén zavar Iéphet fel a radios és a televizids vételben.

Figyelem

A gyarto altal nem engedélyezett valtoztatasok vagy modositasok miatt a
felhasznalo elveszitheti a Federal Communications Commission (Szévetségi
Tavkozlési Bizottsag) altal biztositott jogat, hogy ezt az eszkdzt mikddtesse.

Uzemi feltételek

A késziilék megfelel az FCC szabalyzat 15. fejezetének. A miikodtetésnek az alabbi
két feltétele van: (1) a készulék nem okozhat zavart, és (2) az eszk6znek minden
zavart tlrnie kell, beleértve a nem kivanatos mikoédést okoz6 zavarokat is.

Megjegyzés: Kanadai felhasznalok

Ez a B osztalyu digitalis berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabvanynak.
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Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.

Megfelel6ségi nyilatkozat az EU orszagai szamara

Az Acer ezuton kijelenti, hogy ez a kivetit6sorozat megfelel az 1999/5/EK iranyelv
alapvet6 kdvetelményeinek és egyéb vonatkozé rendelkezéseinek.

Megfelel az oroszorszagi hatésagi eléirasnak

L

UA.TR.002
Radiokészulék hatésagi engedélyezési megjegyzes

Megjegyzés: Az alabbi hatdsagi megjegyzés csak a vezeték nélkdili
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.

Altalanos informaciok

Ez a termék megfelel mindazon orszag vagy régio radiofrekvencias és biztonsagi
eléirasainak, amelyekben a vezeték nélkuli hasznalatat engedélyezték. A
konfiguraciétol fliggéen ez a termék tartalmazhat vezeték nélkili radiofrekvencias
eszkozoket (mint példaul a vezeték nélkuli LAN és/vagy Bluetooth modul).

Kanada — kis teljesitmény( engedélyre nem koteles
radidfrekvencias tavkozlési eszkdzok (RSS-210)

a Altalanos informacio
A miikodtetésnek az alabbi két feltétele van:
1. Az eszk6z nem okozhat interferenciat, és
2. ennek az eszkdznek minden vett interferenciat allnia kell, beleértve a
nem kivanatos miikddést okozo interferenciat.

b  Milkodés a 2,4 GHz-es savban
Az engedélyezett szolgaltatassal térténd radiofrekvencias zavar
megel6zésére ezt a berendezést éplleten bellli mikddésre tervezték, és
a kiltéri hasznalatot engedélyeztetni kell.

Az orszagok érvényessegi kore

Ezt a berendezést a felhasznalas orszagaban érvényes elbirasok és szabalyok szigoru
betartasaval szabad csak hasznaini. Tovabbi informaciokért Iépjen kapcsolatba a felhasznalas
orszagaban lévé helyi irodaval. A teljes orszaglistaért 1asd:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.




Cce

We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail: ru.jan@acer.com
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Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaration of Conformity

Declare under our own responsibility that the product:

Product: DLP Projector
Trade Name: Acer
Model Number: DWX1305/DWX1304/DSV1301/DNX1303/H7P1320/D1P1327/D1P1338/

DNX1330/DSV1319/DNX1302/DSV1316/DSV1315/DSV1340
P1183/M403/PE-S42/X1183A/D603P/EV-S62T/X114/X1183/D603/
EV-562/X113/D600/EV- S60/V10S/AS201/X113H/X113PH/D600D/
EV-S60H/V12S/AS211/P1283/M413/PE-X42/V12X/AX316/P1283n/
M413T/PE-X42G/X1283/X1280/D613/EV-X62/P1383W/X1383WH/
M423/PE- W42/V12W/AW316/P1380W/X1380WH/M420/PE-W40/
V11W/AW216/H5380BD/E230/HE-720/P1510/M450/PE- 840/
H6520BD/E240D/HE-804J

To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
EN55022:2010 Class B; EN 55024:2010

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class A

EN61000-3-3:2008

EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011

Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 62301:2005

EN50581:2012

We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC and RoHS Directive
2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.

Year to begin affixing CE marking 2014.

1 —
flul o~
Mar. 14,2014

RU Jan / Sr. Manager Date
Regulation, Acer Inc.




Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U.S. A
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147

Www.acer.com

C

Federal Communications Commission
Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product: DLP Projector

Model Number: DWX1305/DWX1304/DSV1301/DNX1303/
H7P1320/D1P1327/D1P1338/DNX1330/DSV1319/
DNX1302/DSV1316/DSV1315/DSV1340

Machine Type: P1183/M403/PE-S42/X1183A/D603P/EV-S62T/
X114/X1183/D603/EV-S62/X113/D600/EV- S60/
V10S/AS201/X113H/X113PH/D600D/EV-S60H/
V128/AS211/P1283/M413/PE-X42/V12X/AX316/
P1283n/M413T/PE-X42G/X1283/X1280/D613/
EV-X62/P1383W/X1383WH/M423/PE-W42/V12W/
AW316/P1380W/X1380WH/M420/PE-W40/V11W/
AW216/H5380BD/E230/HE-720/P1510/M450/
PE-840/H6520BD/E240D/HE-804J

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.

Suite 1500
San Jose, CA 95110
U.S. A,
Contact Person: Acer Representative
Phone No.: 254-298-4000

Fax No.: 254-298-4147
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